& 1957 & 1973, des millians
D d'europens ont accédé

I"sutamobile par e biais
d’une petite Fiat, ta 500,
En 1892, le constricteur tusingis
ranalle avec le sagment A en
fancant une nouvells microvoiture
de 3,23 m de orguedr 1a
Cinguecanto. Son tarrain de jeu
principal 2st la ville mais glle
I'appréhende avec netternant plis
de brio gue son 2inde  une
utifisation rationnells de fespace
intériour et das macanigues
confomies aux parfarmancas de son
epague. Cesont des motonsations
« Boologigques » et des trains roulants
qui affrent urie grande sdcurité.

Las moteurs sont dés ke début de
commercialisation, dépalluss, pour
les versions européennes. Pour
certains marchés, un bi-cylindres
disposd horzontalement, de

T4 o3 est laffre de base. ||
dispose de 31 ch DIN & 5000 trmn,
Son allumage est siatigus of ses
poussoirs de figes de soupapes
sont & compensation de jeu
hydrauligue.

Le quatre cyiindres de la premigre
version commercialisée an France
astle eoulbutés & arbre & cames
lataral de-303 cm3 herté des Fiat
127, profondément modifie pour
FECEVOIF UNg compensation
hydrauligue du jeu au soupapes,
Une injaction alectronique
monopoint Marsdll Weber, un
aliumage skatique et un cafalyseur
trais vales sur léchappement et un
fendeur te chaing de distkibution.

La 500 etait une tout & Mariére, la
Cinguacenta ast résolument toul 3
Favant, Derriére 1a baile
transversale 3 5 rapporls, 185 arbres
de noues vont entrainer les roues
gvant de 13", monkdes sur des faux
Mac Pherson avec ressorts de
sLispansion coaxiauy aux
amaortisselurs el un tiangle mfériaur
en tdie. La train arriére est du méme
raffinament, un berceay simplifia
recoit les ancrages des deux bras
fires et ceux des amortisseurs,
tandiz gue les ressors sont pincés
entre bras et berceau. L'ensambla
est trés compact et peut &lre placé
sous le plancher sans diminuer le
wolume du coffre 3 bagages.

En avril 83, {2 gamme Cinquecanio
s'enrichit d'une varsion « Clin, &
l'équipement & plus complet (vitres
electrigues, condamnation centrale,
banguette ammigre fractionnable},
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renforcé de la climatisation de Pair
d'habitacie,

C'est également en 1993 gi'est
lance le premier Trophee Fial
Cinguecents. Véritabla coupe
monotype, cette competition est
destinge & fairg émerger de
nowuvedie talents de raliyemen. Les
viitures sont des Cinguacenta
equipees par Fiat, d'un kit technique
allant de 'arceau de sécurité six
points jusqua la centrale
electronigue d'injection spaciale. La
puissance grimpe & 535 ch DN 3
B500-tr'mn. L'aide de nombreuses
firmes, 'egalité de chance de tous
las participants fort de ce Trophés,
un des pis prisé des dabutants.

Les performances de la
Cinquacanto «Trofeo- onk prouve
leg guali’tés routigras de la patite
citading itafienne. C'est done
naturellament qu'una version
sportive de sarie fail son appariton
a1 fin de T'année 1994, Danommes
=Spartings, alls rompt avec e
mateur cilbité en adoptant ke

b
La Sportin

est %arqe fin 94,

la peinture intégrale

et ies jantes alu

la démarguent
hettement.

«Firgs 1100 cm3 des Punto, Ses
55 ch DI 1ul permetient de pointer
& 150 km'h et d'accaldrer da

{a 100 demh en 13,8 5. Pour
accueillir cafte macanigus; fes
suspehsions ont &ié rabalssdes, los
amodissemants revus, |85 jantes en
alliage d'aluminium portent des
preumatigues 16555 B 12 Pirall
PT00Z. & linténeur, les sibges ant
un maintien renforcé, le volant et le
levier de vitesse sont gaings cuir, un
compta tours trouve place dans e
combing dinstroments. Ce madela

aux performances inléressantes,
deja en confarmité aves les normes
de depoliution eurapdennes phase 2
o anvier 97, est raeflement I'avenir
de ia Cinguicenta.
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PLAQUE CONSTRUCTEUR (A

La plaque constructeur st rivetée sur fa tra-

versa avant, du dessus du projacteur drait.

Elle comporte 125 indications suivantes :

- L nom du cansiructaur (a).

- Le numéro o homologation (b).

i Iie code digentfication du type de véhicule

ek,

- Le numérs de série (d.

- Le poids tetal maxi autonsé en charge (g).

- Le poids total roulant autornisé (T

- La polds maxi autorisé sur Pessiey avant {g).

ihLa poids maxi autorisé sur l'essieu arriére
1.

- Le type du mateur {i].

- Le code de carrossere 1)

-~ Le numero de référence pour pidces de

rechange (m).

NUMERO D'IDENTIFICATION (B)

Le numero d'identification du chassis (17
chiffres, norme CEE) ast frappé sur le plan-
cher du coffre & bagages, & droite du compar-
timent de fa roug de secours.

Ce numéro est Fadditien du code didentifica-
tion du type de vehicule el du numera de
séne mentionnés surla plague constructaur,

NUMERO MOTEUR (C)

Le numérn mateur est frappé sur le cola droit
du blae-cylindres & proximié de la culasse,

PLAGUE D'IDENTIACATION PEINTURE (D)
La plague didenfification de ia peinture de
la carrosserie ast appliguée a ['intérisur
du hayen. Elle comporte les indications sui-
vantes ;

- Le fabricant de la peinfure (a).

- La désignation de la coulaur (b).

- Le code de fa couleur {c}.

- Lo code de la couleur pour retouchag oy
réfections de fa painture (d).

TABLEAU D’IDENTIFICATION

; indrée (cm3 Type ransmisslon/ Pulssance
Appellation commerciale Type Mines Type moteur F?ﬁam {LW b Nombwe de rapports’ | administrative en France
Carguscanio
Cinguacanio 5 170.CF 534 1170 AT 046 S0 9
Méca’s
Ginquecents Clim
Cinquecents Sporting 170 AH 534 176 B2.000 1 0RMES 5
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AVEC LE CRIC DE BORD

Le vehictls ne possede pas da points de levage précis. Valllar, toutefois;
& placer fa cric da bord le plus prés possible de la roue a laver et s'assurer
gue la fente du cric prenne bien place dans 1a nesvure du bas de calsge.

AVEC UN CRIC D'ATELIER

Pour lever l'avant du wéhicule, prendre appui sous le carter d'em-
brayags en interposant longitudinalement une tale en bois de dimansions
140 % 80 % 30 mim,

Pour lever Farrigre du vehicule, prendre appld sous les 2 bras de suspen-
gion en interposant une cale en bois de dimansions 650 x B0 % 85 mim,

A L'AVANT
Un eeiflet de remoruage est place dans le bouclier, en dessous du projeclaur gauche,

Mota : Les versions equipées de [a climatisation dispese d'un crochet amavible, fourni avec l'outilage de bord, qui doit &tre vissé dans une bride accas-
sible par une fente situge sous fe projecteur gauche,

A L'ARRIERE
Un oelllet de remorquage est place sous le bouslier du cité gauche, & proximité de-la sortie-d'Schappement.

5.

Levage de ['arriere 3 Uaide
d'une cabe en appai sur les
deniy bras de suspension,

Levage de Favant en appui sous
le carter d'embrayape.




Caractéristiques détaillées

GENERALITES
Moteur & gssence 4 lergﬁs, 4 cylindres en ligne verticaux, disposé transver-
salement 4 'avant du vehicule. Distribution par simple arbre 4 cames en bte
antraing par courroie crantée.
Type mateur : 176 B2.000.
Alesage : 70 mm:
Course : 72 mm.

Cylindrée £ 1 108 em3.

Happort volumetrigue: 8.6 20,281,

Pression de comprassion ; 11,5 bars,
Puissance maxi }GEE} : 40-)W A 5500 trimin,
Puissance maxi (DIM) : 55 ¢h & 5 500 trimin.
Cauple maxi (CEE] : 8,6 m.dal & 3 250 trimin.
Cauple maxi (DIN} : 8,8 m.kg 4.3 250 imin,

CULASSE

Culasse ep aliage d'aluminium,

Ractification autorisée dans le respect de la hauteur mini et du voluma des
chambres de combustion prescrits,

Hauteur mint aprés ractification : 126,35 mm.

Weduma d'une chambre de combustion : 23 41 cma.

Diamétre des logements des guides de soupapses : 1285004 12,977 mny,
Diamétre des k%ments des poussoirs de soupapes | 35,000 & 35,025 mm.
Diamétre des alésages des paliers darbre & cames

- paliers latéraux : 24,045 324 070 mm,

- paliar cantral | 23.545 4 23.570 mm.

JOINT DE CULASSE

Joint monte & sec.
Sens te montages : repére «ALTO» dirigd vers i culasse.

SIEGES DE SOUPAPES

Sigges en acier rapportés dans la culasse identiques pour ladmission et
I'gchappament,

Angle de portée 1 45° £ 5,

Largeur de la portéa 1 2 mm.

GUIDES DE SOUPAPES

Guides an fonte rapportés dans la culasse.

Driamétre intéreur : 7022 & 7.040 mm,

Diamaétre extérieur : 13,01 4 13,03 mm,

Ciotes de réparation sur diamétre extériour : + 0,05 -+ 010 - + 0,25 mm,
Serage dansla eulasse - 0,032 4 0,080 mm,

SOUPAFPES

Soupapes paraliéles, disposées perpendiculdiremant au plan de joint de la
culasse et commandses directement par arbre & cames an éte.
Diamélre de la tBte - - Admission © 31,2 8 31.5 mm.
- Echappement : 27,2 & 27,5 mm.
Diamétre de 4 tge - 8,982 4 T 000 mm,
Angle do portde ; 45°30' £ 5.
Jeu radigl soupapelguide | 0,022 & 0,058 mm.

RESSORTS DE SOUPAPES

Un rassor par scupape identique pour ladmission et Péchappement.
Hauteur/sous charge | - 321 m/18.74 & 21,34 dal.
- 22 6 mm/5E.4 & 62,6 daN.

POUSSOIRS

Poussoirs cylindrigues en acier, munis de pastifles de réglage, coulissant
directement dans la culassa.

Diametre exiérieur : 34,975 3 34,595 mm,

Jeu radial poussoivculasse : 9,005 & 0,05 mm.

Epaisseurs des pastilles disponibles : de.3.2 4 4,7 mm de 0.05 en 0,05 mm.

BLOC-CYLINDRES

Bloc-gylindres en fonte & parais minces avec fils aléses directament dans le
bloc. Il n'existe pas de passage d'eau enfre les cylindres.
Diamaire des paliers de vilebrequin : - clazse 1 47,705 4 47,709 mm.
-classe 2 - 47 700 5 47,713 mm.
= Classe 3 4713 & 4T, 717 mm.
Largeur du palier central de vilebrequin - 19 143 152 mm,
Diaméfre das alésages des cylindres : - classe 1 7000 & T mm.
- clasge 2 7001 & 70,02 mim.
- classe 30 70,024 70,02 mm.

EQUIPAGE MOBILE

VILEBREQUIN

Vilebraquin en fonte & 5 paliers et 4 masses d'équllibrage.
Diamétra des manstons ; 37,990 & 38,008 mm.
Diamétra des tourillons @ - classe 1 | 43,924 4 44 000 mm.
= Classe 2 ; 43,954 & 43,598 mm.
- classe 3 : 43,988 & 43,982 mm.
Largeur des tourilions - 23,875 & 24,025 mm,
Jau radial tourillonsfooussinets - - classa 1 : 0,025 4 0.043 mm.
- classa 2 0 0027 & 0,045 mm.
- classe 30,029 4 0,047 mim.
Jdaut radial manetons/ocoussinets » 0,024 3 0.080 mm,
Jeu axial vilebreguinpaliers ; 0,055 4 0,265 mm,

| Coussinets de paliers

Epaisseur : - classe 171,836 4 1,840 mm,
- ciasse 2 1,841 4 1,845 mm,
-classe 31,846 4 1,850 mm.
Cotes réparation sur diamétre: + 0,254 ; + 0,508 mm.

Cales de jeu axial
Epaissaur: 2,31 3 2 36 mm.
Cote réparation sur épaisseur: + 0,127 mim,

VOLANT MOTEUR

Valant motewr en forte fixé par 6 vis et supportant Ja couronne de lancement.
Température de montage de |a couronne : B0°C,

PISTONS

Pistons en alliage d'aluminium avec calotte plate refroidie par prajection
d’huile grace & un injecteur place A 'embase du cylindra,
Diamétre des pistons | - classe A 69,96 8 6897 mm,
- ¢lasse B 69,97 4 69,98 mm.
~clagse G, 69,98 & 63,99 mm.
Diamétra du logement de Faxe : 17 982 & 19 985 mm,
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— MOTEUR 1108 cm® —

Jeu ratial pistonicyiindre © 0,032 0,05 mm.
Hauteur des-gorges de segments ;- coupe feu 21,232 1,25 mm.
- dtanchéité 1,21 41,23 mm.
. - ractalr » 2513 2.63 mm.
Diliérence de poids maxi entre pistons : 5.4,
Sens da mentage : flache graves sur la calofte dirigée vers la distribution.
Les 3 classes de diametrs dizponibles sont regérees sur la calotte par des
lettres A, B et C, une seule cobé réparation ast disponible & + 0.4 mim.
La diamatra est masuré & 8 mm du bas de fa jupe.

AXES DE PISTONS

Axes en acier cémentes, trampes ot rectifids,

ks sont montas libres dans les pistons et sarras dans les bislles,
Diamatre extérieur: 17,970 4 17,974 mm,

Jeu radial axe/piston ; 0,008 4 0.006 mm.

Serrage axe/bielte : 0,094 4 0,035 mm.

SEGMENTS

Trois segments par piston, un segment coupe feu, un segment d'étanchéite
&l un segment raclewr,
Sens de montage : repére «TOR» dirige vers le haut &l tercage & 120°,
Epaisseur ; - coupe feu ; 1,175.a 1,18 mm,
- Gtanchéitd * 1,175 & 1,19 mm.
- racleur : 24758 2,49 mm,
dewdans la gorge ;- coupe feu ; 0,04 & 0,08 m,
- atanchalé - 0.020 4 0,085 mm.
- racleur : 0,020 & 0,085 mm.
Jeu &la coupe ;- coupateu : 0,25 3 045 mm.
- dtanchéitd: 0,25 4 0.45 mm.
- racleur : 0,20 2 045 mm.
Cote réparation sur diametre  + 0.4 mm,

BIELLES

Bielles en acier forgé 4 section en e [ =

Diamétra de 'alésage du pied de bielle ; 17.535 4 17.956 mn.

Diamatre de 'alésage de 3 8% de bielle - 41,128 341,138 mm.

Repérage par un numéro, correspondant au numéro du cylindre, frappé sur
ia bielle et sur le chapeau, & orignter coté admission.

(}waslnuts de bielle

Epaisseur nominale : 1,544 4 1,548 mm.
Cotes réparation sur diamétre -+ 0.254 - + 0,508 mm,

DISTRIBUTION

Distribution commandaa par simple arbra & cames an {&te enfraing par une
courrale crantée dont la tension est assurée manuellement par un galat tan-
dalr & axcentrique,

DIAGRAMME DE DISTRIBUTION

Les valaurs indiguées sont relevées avec Un jeu provisoire dux soupapes de
Q.8 mm.

Avance Ouverture Admission ; 7° avant PMH.

Fetard Farmeture Admission | 35° aprés PMB,

Avance Quverture Echappement : 37° avant PMB.

Retard Fermeture Echappemeant : 5° apriis PMH.

ARBRE A CAMES

Arbire & cames en téte 4 3 paliars.

Diamétre des paliers | 24,000 4 24,015 mim,

Diamétre de la portes cantrale | 23,500 223,515 mm.
Jeu radial arbrefpaliers ' 0,03 & 0.07 mm.

Lavés des cames : 8.8 mm,

COURROIE DE DISTRIBUTION

Margue : Fiat,

Tension : déterminés manueliemeant par un galet tendaur & excentrigus.
Périodicite d'entretien : controle tous les B0 000 km, remplacement tous les
105 000 km,

LUBRIFICATION

Lubrification sous pression réalisée par une pomps a huile montée en bout
dea vilebrequin. Le-circuit comporte un filtre & huile.

POMPE A HUILE

Pompe & huile & engrenage intasiadr of clapet de décharge intégré, enlraings
directement en bout de vilebreguin.
Jeu pignon extsrieur’corps de pompe 0,080 4 0,186 mm,

“Jey pignonfeouverche de pompe : 0,025 & 0056 mrm.

Prassion d'huile & 100°C ;- au ralenti | mini 0,7 bar.
. - & 4 D00 trimsin | 4 = 0.4 bars.
Hauteur du ressort du clapst sous charge : 34,1 mim sous 4,45 a 4,54 dal.

MANOCCONTACT DE PRESSION D°HUILE

I est vissé sur le support du filtre & huile.
Pression d'auverture - 0.2 20,5 bar,

FILTRE A HUILE

Filtre & cartouche interchangeable vissé sur un support, rapporté sur la face
avant du bloc-cyiindres,

Marqua et raférence : Fiat 5084044,

Pariodicits dentration ;| remplacement & chague vidanga.

HUILE MOTEUR

Capacité avec remplacement du filtre 3.5 litras,

Cnpanilé sans rempiacenmant du fittre « 3 litres.

Preconisation : huile multigrade da viscosité SAE 15W4D rapondant aux spe-
cifications AP| 5G et CCMC Gd ou bien SAE 10W40 répondant aw spécifi-
cations AP 5H at COMC G5,

Périodicite dentretien : vidange tous las 15 000 km ou lous les ans.,

REFROIDISSEMENT

Refraidissement par circulation forcée de liquide permanent (mélange eau-
anfigal) en circuit hermétique et sous prassion.

Radiateur, vase d'expansion, pampe & sau, themostal et motoventitateur
commanoé par thermpsontact,

RADIATEUR
Radiateur & faizceau en aluminium place a droite devant le moleur.

VASE D'EXPANSION

II st sifué sur e passage de roue avant drodt.
Pression de tarage du clapet du bouchan © 0,98 bar.

THERMOSTAT

Il est situd dans un baltier en bout de culasse du coté gauche,
Température de début d'ouverturs | 853 BY°C.

Température de pleine suverure ; 97 & 100°C.

Courge minl du clapet . 7.5-mm,

THERMISTANCE D'INDICATEUR DE TEMPERATURE D'EAU

Ellz a5t vissée sur fa culasse au dessus de Palternateur.,
Marque : Mafer.
Résistance 18004 2 20061 4 25°C,

MOTOVENTILATEUR

Maotoventiiateur slectrigue finé sur le radiateur el commande par thermeson-
tact.

Marque : Gate ou Pionier,

Vitesse de rolation : 3 000 tr/mir,

Intensite absarbée ; 7.5 Ampéres,

THERMOCONTACT DE MOTOVENTILATEUR

Themocantact fixe sur le coté gauche di radiateur.
Température de fermeture des contacts © 50 4 M4°C.
Temparature donerture des contacts -85 4 B9°C.

POMPE A EAU

Pampe centrifuge entrainge par [a courrdie de distribution,
Jeu urbinefcorps de pompe @ 0.4 -4 0,9 mm.

LIGUIDE DE REFROIDISSEMENT

Capacite : 4.6 lires.

Preconisation | malange eau + antigel & 50 % assurant une protection
Jusqu'a - 35°C. !

Périodicité d'entretien : vidange et ringade tous les 80 000 ken-ou fous les 2
ans.
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— MOTEUR 1108 cm® —

ALIMENTATION EN CARBURANT

Lalimeniation du mataur 176 B2.000 est assurde par un systéme dinjection
electronigue monopoint Weber Marelli |JAW 16F ER,

Ce systéme diinjection, qui se caractérse par le montage d'un injecteur
unique, est implanté et agit comme un carburateur classique. Les différantes
irdormations sur les conditions de fonchonnement du moleur, issues des
capteurs ou des sondes, sont exploitées par le calculateur gul gére fa durde
dinjection e done fa quantité de carburant imtraduits dans e moteur,

RESERVOIR

Réservoir en thle d'acler placé sous la caisse au niveau de la banguette
arriare.

Capacité : 35 litres.

Préconisation : essence sans plomb RON 85 mini,

CLAPET DE SECURITE

Ge clapet permet le maintien dune pression déterminée dans le résanoir, |
s'auvre aussi bien pour une pression trop élevée que pour une dépression
trop imporants dans le réservair,

Sens de montage | inseription «tanks du oité du résansoir.

Pression d'ouverture § 9,07 & 0,09 bar,

Ciéprassion o' ouvartins © 0 & 0,02 bar.

CLAPET MULTIFONCTIONNEL

Ca clapet fixe au dessus du résenvoir, parmet I3 ventilation du résenvair au
travers du canister. 1| permet également d'empécher I'dcoulement direct de
carburant dans ke canister en cas de réservoir plein ef d'gviter [a vidange du
réservalr en cas de renversemant du véhicule lors d'un accident,

Pression d'ouverture - 0,038 & 0,055 bar.

Déprassion douverture @ 0.4 0,015 bar.

JAUGE DE NIVEAL DE CARBURANT

La jauge est placée dans le resenvoir et est accessible apres avoir déposé I
plaque de visite située sous |'assise de fa banguette arrare,

Marque : Sleab.

Résistance maxi des contacts froftant ; 054

Hesistance pour réservoirplein : 0 & 7 02,

Rasistance pour résanvodr vide | 290 & 32041

i:]uanﬁté de carburant restante & Fallumage du témoln de réserve 1 58 7.5
itres.

POMPE A CARBURANT

Pompe électrigue & turbine avee aube an plastigue et clapet de surpression
gt clapet anti-retour intégrés. La pompe est immiergde dans o réservolr et
commandee par lscaloulateur via:-un relais, Elie est accessibie de la mémea
fagon que la jauge.

Margua et type : Waber Marslii MSS 070/01.

Debit mini & ta pression de regulation of sous 12 volts : 110 litreshere.

FILTRE A CARBURANT

Filtra & dlément papier placé sous fa caisse, 4 la hauteur de la commanda
des cibles de frein de stationnement, sur la conduite d'alimentation en Sar-
burant de l'unité d'injection,

Margue et fype : Webear Marelii FI 017,

Sens de montage : fléche Sur le coms du filre en cormespondance aver ie
sens de-circulation du carburant,

Periodicite d'entratien | remplacement tous les 30 000 ko

CLAPET ANTI-RETOUR DE SECURITE

Ce clapet st itué prés du néseroir et est place sur la conduite de retour du
carburant au resenvoir: [l autorise le passage du carburant d'une manigre
unidiractionnatle. Ca dispositf a pour but de et un gcotlement frop
important de carburant en cas d'accident lors d'une rupturs de cette conduita
entrele moteur et le résarvair, :

Sens de montage : fléche sur le corps du clapst en comespondance avec le
sens de circulalion du carburant,

UNITE D'INJECTION

Elle est fixée sur 12 collecteur d'admission, L'unitd d'injection assure. par
Vintermadiaive des différants organes qui la compose, les fonctions suivantas :
- linjection du carburant par lntermidiaira de linjecteur,

- la quantité d'air admis par 'ouverture du papilidn.

FIAT
Cinguecanto

R|T a

- la réiguiatiun de pression du carburant par lintermédiaire du régulateur de
pression,

- Ila regulation du regime da ralenti par "'ntermédiaire du régulateur de
ralent,

- la mesure de la position angulaire du papilion par 'intermédiaire du capieur
de position pagillon.

- la mesure de s temparature di air aspird par lintermédiaire de la sonde
de temperatuns d'ar.

Margue et type - Webiar Mareli 30 M 20,

Regulateur de pression d'alimentation en carburant

Réguiateur & tarage réglable,

Pression de régulation : 1,1 + §.2 bar,

Injecteur

Injecteur eleciromagnétique commendé par e caloulateur et pulverisant le
carburant sous forme de jet conique creux d'un angle de 30 & 90°,
Margue et type | Waber Maredli MM 523,

Tension d'alimentation : 6 3 16 volts,

Résistanca interne : 3 0

Fretusnce maxi de fonclionnement : 200 Hz,

Fuite miaxi : 0,03 cm3/minute,

Températura de fonctionnemant - 308 + 110°C.

CANISTER

Le canister est conatitue d'un filtre: & charben actf, placé dans le comparti-
mgnt moteur devant la boite dé vitesses, Il a pour but d'absorber el d'élimi-
ner fes hydrocarbures polluants contenus dans les vapeurs d'essence avant
que celles-ci soient réaspirées par le motaur,

Margus : Dayea.

ELECTROVANME DE CAMISTER

Elle g5t fixge sur le support du canlster el est commandde par le calculateur.
Efle autarise ou non la réaspiration des vapeurs de carburant par le mateur.
Margus et type : Magneti Marelll EC1.

Résistance intemme ; 22 1.

ALIMENTATION EN AIR

FILTRE A AIR

Filire & air sec & &lément filtrant en papier interchangeable, sitbé dans un
boitier au dessus du moteur,

Margue et référence - Fiat 7755223 G145,

Peénodicité d'entrefien : remplacement tous las 30 000 km.

BOITIER PAPILLON

Il est integre & Munité dinjection et il est composé du papillon, du capteur da
pasition papillen af du régulateur de ralenti,

Régulateur de ralenti

Il est constitug d'un moteur lindaire pas & pas & deux enroulements comman-
dés par le calculateur. Le déplacement o'un pointeay solidaire du rator de ce
racteur, modife fa section d'un canal en dérivation du-papilion,

Marque et type ; Magneti Marelli B2,

Résistancas intemes @ 600

Gourse du pointeau par pas ; 0,04-mm.

Course maxi du pointeau : 8 mm comespondant a 200 pas.

ALLUMAGE

Systéme d'allumage électronique de type statique 4 étincelle perdue. Deux
bobines & double sorties haute tension, commandées par le caloulateur, ali-
mement respectivement les bougies des oylindres 1-4 et 2-3,

Avance carfagraphigue mémenseée dans ke calculataur,

Ordre d'allumage +1-5-4-2,

BOBINES

Elles sont fixees sur un support vissé sur le cité gauche du couvre-culasss,
Margue et type : Magneti Maralli BAE 800 AK.

Reésistance circuif primaire : 0.5 406 &2

Résistance circull sscondaire ' 6 70048 100 &
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SONDE DE TEMPERATURE DE LIGQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Themmistanca & coefficient de température négatif (CTN), fixée sur le boitier

Mar l{a!-' ?ﬂ : Champion RC 8YCG - Fiat'Lancia 8GYS5R - Magnett
ralii R,

Ecartemenl des lectrodes 0,85 40,95 mim.

Priadicité d'antretien : remplacement taus les 30 000 km.

GESTION MOTEUR

CALCULATEUR

Il gst fingé dans le compartiment moteur sur le passags de rous gauche. ||
gére simultanément las systémes dinjaction &t d'allumage en fonction des
muitiples signaux qui lui sont transmis par les sondes et capteurs.

Margue el type : Webar Maralli 1AW 16F ER.

RELAIS DOUBLE

G relais & pras du calcuiateur est constitug de deux relgis distincts gui
assurent 'alimentation du caloulatenr el de sés différants actionneurs.
Margue et type ; Mp DRS 240 03,

Résistance entrs bornes 7 et 12 du relais : 100 &,

Résistance entre bornes 3 et 10-du relais @ 46 11

CONTACTEUR A INERTIE

Ce contacteur situg au milisu et sous la planche de bord, coupe be circuit de
masse de |a pompe 4 carburant en cas de choc du véhiclle & une vitesse
superieur & 25 kmh, || est réglé pour intervenir lors d'une décélaration de
lordre de B & 14 g.

Le circuit de masse peut &lre rétabli en pressant le bouton du contacteur, |

profége par un couvercle souple.

CAPTEUR DE VILEBREGLIN

Ce capteur fxé sur le bloc-cylindres, esl positionng en regard des dents usk-
nees sur la peripherie de la poulie de vilebreguin. 1l transmet au caiculateur
un signal de tension dont la fréguence est directement properionnielie 4 la
vilesse de rotation du vilebrequin. La position du vilebrequin est donnaa par
daux dents manguanies sur la périphére de la poulie & 114° avant i PMH
du cylindre n™1 at 4. :

Marque et type : eti Marelli'Jasgar CVN 46417850,
Entrefer (non réglable) : 1:+ 0.5 mm.

Résistance : 650 & 720 {1

CAPTEUR DE PRESSION D'AIR D'ADMISSION

Ce capteur est gitué dans Isrr:am[garlh'nant miotelr, & proximité du caleulateur
et du relais double. Il est relié & Funité dinjection par un tuyau of envoie au
calculatesr un signal de tension directamant proportionnel & la pression
absolus regnant dans le collectewr d'admission,
Marque et : Weber Marelli PRT 03/03.
Tanswon delvréedpression absolus © - 4,75 volts/ bar,

- 2 5 volta/D, 75 bar,

- 1,29 v/l 25 bar,

SONDE LAMBDA

Sonda vissée sur le tube avant d'échappement en amont du calalyseur. Elia
esl de type 4 rdchauftage interne dlectrique et envole au calculataur un
signal de tension proportionnel & la teneur en ouygéne des gaz d'échappe-
ment. Ce signal est délivrée que lorsgus 1a température de 13 sonde atteint
au moins 300°C.,
Marguea at référence ; Bosch 0258 003 222,
Resistance du circuit de chauffage : 25 8 4,5 .,
Tension délivrde/qualite du melange : - 0,05 4 0.4 voltiriche.

- 0.8 4 0,9 volipauvre,

CAPTEUR DE POSITION PAPILLON

Ce capleur fig sur I'unité d'injection en bout d'axe de papillon, est constitué

d'un potentioméire monopiste & caractéristique linéaire qui envoia au calou-

I:tam:-l shgnal de tension dirsctement proportionnel & la position engllaire
L an.

Margue et type : Weber Marelli PF 20,

Rasistancas du potentiométre .

- anlre bornes 14 al 16 du calculateur : 1 340 £,

- anfre botnes 16 ef 30 du calculataur {position ralenti) : 1 400 2

- entre bornes 16 et 30 du calculateur {position pleine auvarture) : 2.400 (2.

Tension délivréaipasition angulaire du papillon = 0 volbit® - 5 walts/1 05",

da themiostat

Marque et type : Weber Mareli WTS 05,

Résistancs : - 4-30°C 30 000 5.
-4 -20°C 17 000 £
-50°C 51004
-R20MC 24000
<H40PC 1 100LL
ARG 5500
-ARFC 340,
- 100G 20062,
-3 180°C 1300,

SONDE DE TEMPERATURE D'AIR D'ADMISSION

| Thermistance & coefficiant de température négati (CTN), fixée sur la parie

supeneurs de unité dinjection,
Margue ot type : Weber Margli ATS 05.

Résistance ; - 3 -20°C : 100000 0
-40°C :85000,
-4 20°C 19006
~#40°C 7500,
-H60°C c340Q
R B0°C 170
-&100°C 1950
“HY20°C 1 B5 A,

PRISE DIAGNOSTIC

Elie szt situde pras de l'optigue avant gauche et du calculateur. Elle parmet.
dinterroger l2 caloulataur aui mémeorise les anomalias de fonctionnement du

moteur et les orga

nes incrimings, L'allumage d'un tmoin au tableau da hord

signale gu'une ancmalie est constatée sur l2 systéme de gestion moter.

VALEUR DES PARAMETRES {non réglable)
Avance & l'allumage au régime de ralenti : 8% £ 3%
Regime de ralenti : 900 + 50 Irfmin,

Teneur en CO au ralenti ; maxi 0,35 %.

Teneur en HC au ralanti © maxi 30 ppm.

Teneur en COq au ralent : mini 133
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Conseils pratiques

FIAT
Cinquecento

MISE AU POINT MOTEUR

JEU
AUX SOUPAPES

Contrile
du jeu aux soupapes

important : cette opération doit &tre
réalisée moteur froid, sachant que
lovsguun. moteur a5t 3 58 tampéra-
ture: normale de foncticrnement, il
faut un minimun deus hedmes, pour
e celui-ci refroidisse.

+ Débrancher la batfarie.

* Deposer & filire & air.

= Deposer e couvre-culazse et 2on
joirt,

R F

Contrile de jeu aux soupapes,

| came de la soupaps & régler.
» Enforcer le poussoir en utilisant un |

+ Faira tourner te moteur, dans le
sens normal de rotation, de maniére
& positionner le sommet de la pre-
migre came vers le hawt (soupape
farmaa).

* Cantrblar, & I'aide d'un jeu de
cales, le jeu entre le dos da i3 came
el lg poussolr et noter fa valeur de

e l;w |
= Procéder de la méme fagon sur

chague soupape sans omeltre de
noter pracisemant, & chague fols, la

| valaurdu jeu.

* Comparar les jeux relevés avec las |
jeux préconisds et procéder even-
tusllament au réglage {volr opéra:
tion suivante).

Réglage
tu jeu aux soupapes

En procadant de la méme maniére
gue pour fe conteble, positionner ia

Disposition des pes
et ordre de serrage des vis
de cudasse,

rique = Epaiszeur de la pastille a
monter, .
= Choisir une pastille dont I'épais-
seurcomespond A la valeur calcuida |
(sl cette valeur n'est pas disponible, |
prendre fa pastiiie qui s'en apprache |
le plus par défaut).

Nota : les pastilles da réglage sont

disponibles en plusiesrs épaisseurs
distantes da 0,05 mm,

o
ECH

* Monter la pastile de réglage ade-
guate sur le peussoir {inscription
cité pnussoirrut dégager le lavier
de compression,

* Procédear de la méme maniére
pour les aufres soupapas.

* Reposer le couvre-culasse muni
e =0n foint,

+ Reposer le filtre & air et rebrancher
Ia battarie.

levier de compression,
+ & ['aige d'un toumevis aimantd,

déggser la pastille de réglags. [
= Detailier la valeur de la pastilie &
manteren effactuant 'oparation sui-

vante . Epaisseur de la pastille
déposés + jeu mesure - jeu théo-

ALLUMAGE ET ALIMENTATION

Constitution et fonctiohnement

ALIMENTATION ELECTRIQUE

L atimentation des différents actionnaurs du systéme passe par un fusible de 20
Acet un relais double branché en aval de ce fusible, ceus-ci éant situés dans le
compartiment moeur prés du calculateur. Le calculateur posséde une alimen-

SECHEMA D'ORGAMNISATION DU SYSTEME
DINJECTION ET DYALLLIMAGE,

1. Réservodr & carhurant - 2. Pompe élec-

trigue & carburant - 3, Filkee & carburant -

4, anki-retour de séeurilé -

5. Reégulatenr de pression de carburant -

6. Injecteur - 7. Ritre & air - & Unité dinjec-
tion - 9, Régulateur de ralenti -

10, Capteur de pression o dir " admission -
11, Calculateur - 12 Capteur de position

papillon - 13. Sonde de attire de ligui-
de de refroidissement - mdu de Iam;q::%-
rature d'air - 15. Relais double - 16. Bobines
i‘allumage - 17. Capleur de position et de

rEgime vi uirt - T8, Bougies - 19, Prise

diagnastic - 20. Flectrovanne de canister -

11, Sonde Lambada - 22, Compte-tours -
23, Témoin d'anomalie,
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tation permanente inon protégée par fusiblel qui passe-par une bobine du relais
double ¢t abouti & la bome 4 du calculateus. Cette alimentation permel de
conserver les mémoires programmies dans be caloulateur,

A Ta-mise: du contact, 1 tension batterie est appliquée 3 1a borne 23 du calculas
teur via une hobine du relais double. Suite 3 cels, le calculateur met 3 fa masse
fabame 4 ce qui ferme unecircuit de puissance du relais double et assure Vali-
menlation en puissance du calculateur sur la bome 35 via un fusible de 5 A
branché en atnont du circuit de puissance concermd du relais double et sité
rés du fusible de 204 dans le compantiment makear.

Simultanément, et i au bout de 1,3 seconde environ, aucune tentative de miso
en marche du moteur v'est effectude; le calculatour coupe 13 mise 3 la masse

Contactewr 3 inertie.

FIAT
Cinguecento

R|T a

de la bome 23, cessant ainsi Falimentation glectrique des actionneurs, Cette
alimentation ne sera rétablie que si e calculateur tecoit le signal en provenan-
e du capleur de position et de ré2ime moleur imotear tournant,
Un-cisntactets & inedlie sited au milied-et sous 2 planche de bord coupe le cir-
cyit de-masse de la pompe 3 carburant en cas de chac 3 une vilesse supérieurs
a 25 keih. il esl néglé pour intervenic lors drune décélémtion de Fordre de 8 3
14 g Son fonctionnement peld-&tre rétabli en poussant e Bouton prilésé par
un coilvercle sope,

ALIMENTATION EN CARBURANT

La pomjpe électigue immergie dans le réseroir aspire o refoule le catburant
au travers d'un filtre vers Funité d'injection pour alimenter Vinjecteur et le
réguiateur de pression dont le role est de maintenir une pression constants
d'enviran 1 bar destinge & |'injectens. Uexcident de carburant retourne au
reservoir par une conduite de retour ser laquelle est montée un clapet anti-
retour de sécurité, Le bowchon de réservoir est totalement hermétique et le
maintien d'une pression correcte A |'intérieur du réservoir s'effectue par |'inter-
misdiaire d'un clapet multifonctionnel fixg au dessus du réserveir et relié par
une conduite au canisier comprenant un filtre a charbon actif, Le canister per-
miet de débarrasser les vapeurs de carburant des hydrocarbures polluants avant
de les réintraduire dans le collecteur d'admission via une électrovanne com-
mandee par le caleulatour et nautorisant le passage des vapeurs filtrbes que
saus certaines conditions de fonctionnement du moteur {température, charge,
et Un clapet de séeurité monté sur une conduite branchée sur la goulatie de
remplissage permet d'éviter toutes élévations trop Importantes de pression 2
Finterieur du réservair bors o'un arrét prolongé du vehicule par exemple,

ALIMENTATION EN CARBURANT

1. Réservoir & carburant - 2. fauge de niveau de carburani - 3. Goulotle de remplissa
mutltifonctionnel - 7, Pompe § carburant - 8. Plague de fixation - 9, Joint d"éanchéi
13. Electrovanne de canisier - 14, Clapet antf-refour de séeurité.

-4, Bouchon de réservair - 5, Clapet de sécurité - 5. Clapet
- 10. Filtre & carburant - 11, Unité d'infection - 12. Canister -
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ALIMENTATION EN AIR
1. Filtre 4 air - 2, Boitier de filtre 4 air - 3. Tuvau d'alimentation en air
du boitier - 4. Tuyau d'aspiration d'air frais - 5. Tuyau d'aspirafion
d'air réchauifé --b. Boitier de volet répartitewr - 7. Soupape thermosta-

figue - 8. foint - 9. Linité d'infection - 10. Cale de proteciion thermigu
% - 11, Collecteur d'admizsion, r

ALIMENTATION EN AIR

L'air aspird par be moletr est dpuré par un filtre & &lément en papier interchan-
geable. Le gitiei o fittre 3 air est directemnent relié & Yonité dinjection par
une conduite d'alimentation.

GESTION MOTEUR
Capteurs

On distingue dea types de capteurs dits « actifs u ou ¢ passifs » qui se caracké-
risent par feur fonctionnement interne di-a leur construction. Les capteors
actifs f%m:’riunnem eune maniére autanome, o'est-a-dire gi'ils niont besoin
d'aucune alimentation élecirique extérieure pour fonctionner et délivrer un
signal- A linverse, fes cafgaurs passifs eux, ont Besoin d'une alimentation élec-
trique extérieure pour délivrer un signal, signal qui, dans la plupart des cag; es
exploité directerment sur la propre alimentation Electrique du eapteur.

Le calculateur recoit fes informations suivantes : _

- Tension batterie < elle st mesurée par la source d'alimentation du caleula.
feur.

= Teneuren oxygéne des paz d'échappement  ure sonde Lambda placée sur le
aval avant d'échappement délivre une tension variable suivanl 1 teneur en
axygene des gaz d'échappement, teneur directement fide a |a gualite du

mélange. .
Le calculateur va donc adapter |a richesse en fonction de 1a tension emeoyte
par fa sonde,

- Vitesse de rotation et position wvilebrequin & un capteur inductf placé en
regard des dents Usindes sur la périphére de la poulie vilebrequin diéfivre une
tension sinuscidale proporionnelle au régime mateur, Beiy dents supprimées
sur la peripherie de fa poulie vilebrequin endendre, au passage devant ke cap-
teur, un signal de tension nulle aux bormes du capteur. Cette espace ains crid
esl situé & un endroil tel que ce signal apparaisse lorsque les cylindres 1 et 4
sont au .M H, Cest ainsi gu'est définie [a position du vilelreguin.

~ Température du liquide 31:' refroidisserment : elle est transmise par Fintermé-
diaire-d'une thermistance de type CTN (Coefficient de Température Nigatif

dont la résistance interme diminue proportionnellement aves Faccroissement
die fa empéranre du liguida de refroidissement,
- Température de 'air dadmission : ellé esttransmise par Vintermédiaire d'une
thermistance de type CTN (Coefiicient de Température Négatifi dontla résis-
tance interme diminue proportionnelliernent aver accroiserent de [a tempe-
rature de air dadmission.
— Presston d'air d'admission ; c'est un capteur piczo-électrigue qui informe e
calculateur de la pression aui régre dans le collecteur dfadmission, || ast ali-
menté sous une tension de 5 volts ef restitue une tension vanable suivant la
pirEssion,
— Positicin angulaire du papillon-: un capteur informe le calculateur dela posi-
tian angulaire du papillon. ||est alimentd sous une tension de 5 volts ef restitue
une tension variable suivant la position angulaire du papilfon. g
~ Mise enthors service de la climatisation : la mise en service de fa climatisa-
tion et comimandée par le caleulateur qui, selon les conditions de fanctionne-
ment du moteur, autorise ou interdit I"alimentation de Fembravage du com-
Eresgegr el augments préalablement le régiee de ralenti pour contrer |a chie
e régime,

Actionneurs

RELAIS DOUBLE

Le cabeulateur commande fa fermeture d'un des dexix cirouits de puissance de
e relais lorsquiil TET::H'F le sigrial déliri par le capteur de régime et de posifion
vilebrequin lorsgue le moteur loume.,

INJECTEUR

La pression o alimentation étant régulée 3 une valeor fixe, le seul paramétre
dqui inftience fa quantité injeciéa est la durfe d'ouveriure de Fingecteur, Le cal-
culater déterming la quansicé d'air aspirée par le moteur fpression collectsur
el position pagillon) et adapte la richesse du-mélange par fa durde de Vimpul-
sion ervoves & Finjecteur #fin de maintenir le dosage prioche du dosage stoe-
chigmétrigie,

Linjecteur, alimentant les quatre cylindres, est commandé deux feis par tour
moteuren fonction des impulsions envovées par fe capteur de régire t de
position vitebrequin au cafcuiateur.

REGULATEUR DE RALENTI

I} est constitue d'un moteur pas & pas qui agit-sur un pointeau réglant la section
de passage d'un canal d'zir en dénvation du papillen. Cette variation de sec-
tion entraine unie varation de débil d"air germettant ainsi de maintenin constant
le: régime dle ralenti quelle-que soit la charge du mateur au ralentt.

BOBINES

Les wabeurs d'avance optimales pour chague éat de fenctionnement du moseur
sont mémarnisées dans (e caloulateur, Gelui-ci commande le circuil primatre de
la bobing avec 'avance etende gour les conditions instantanées de fonction-
nement du moteudr,

Le calculatenr tomporte deux bomes de commande respective 3 chague bobi-
e d'allurrage, celies-ci alimentant respectivement les bougies des cylindres 1-
4 et 2-3. Lorsque le calculatenr coupe alimentation du’ ciecuit primaire de
['une des bobines, il se crée simubtanément tn courant induit haute tension
dans le circuit secondaire. Chacune des extrémites du circuil secondaire st
reliée & une bowgie d'un méme coupla de cylindre, si-bien qu'il se produis
simultanément une etincelle aux bougies des cylindres qui se trouvent en
méme temps au PAMH. Ldtincelle gui apparait lors de fa phase d'echappe-
mien? s 1'un des deux oylindres est dite « perdue v,

ELECTROVANNE DE CANISTER

Le calculateur commande une électiovanne placée sir la canalisation reliant la
canister el ['unité d'injection. Elle permes, forsquielle est ouverte, I'aspiration
par le mteur des vapeurs d'essence contenues dans lecanister ef gui provien-
nent du éservoir 4 cartburanl, L'electrovanne ne sera ouverle Que sous cer
taines conditions (régime, température, etc:) afin de pe pas perturner lo fonc-
tionnement du moteur,

RELAIS IVALIMENTATION DU COMPRESSELR DE CLIMATISATION

Lorsque le vihicule en est équipé, le calculateur pilote le relais de mise en
marche du compressear der‘gimaﬁs.ﬂi&n. Cela lui permel de wérifier, par les
difitrents capteurs, que la puissance prise par le compresseur ne pertushera pas
le functionnement du motewr, auguel cas 1l n'autorise pas sa mise en fonction-
rement, Au ralentt, si le compresseur de climatization est sollicité, le caloula-
teur va préalablement refevé le régime par lintermédiaire du régulateur de
ralenti avant d'autoriser I'alimentation du comprasseur,

B - T
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AUTODIAGNOSTIC |

Le calculateur comporte une fonction de surveillance de ses périphériques
lcapteurs et indirectement faisceaux) qui mémorise les dystonctionnements
eventuels. La lecture de cele mémoire n'est possible qu'aves 'appareillape du |
constructeur (Fiat’Lancia Tester),

TEMOIN D'ANOMALIE

II st situé sur fe combiné d'instruments et son allumage signal gu'une andmalie
est constatée sur le systéme dinjection au d'allumage.

Controles, interventions | Contréle/réglage
et réglages de 'entrefer ,
et remplacement

du capteur de position
de régime moteur

CONTROLE/REGLAGE

DE L'ENTREFER

* Toumer |2 poulie de viiebreguin de
facon & présenter une dent juste
dans laxe du capteur.

En cas de délectuosité d'un des
organes constituant e systéame
dinjection et d'allumage malgré les
ventusls régiages, il sera nécassai-
re de le remplacer. Généralemant,
cette opération ne présente pas de
difficultés particuligres du fait de la
simplicita ‘de fixation de ces

organes,

s du systéme d'infection et d'allumage,
3. Captear de pression d'air d'admission - 4. Fusible o' alimentation des actionneors - 5, Fusibie

!m%lamaiim des différents com)
1. Calcubateur - 2. Relais double -
d'alimentation du calculateur - 6. Prise diagnostic - 7. Canister - 8. Hocirovanne de canister - 9, Sonde lambda - 10, Capte
tion et régime vilehrequin - 11, Sonde de température dair - 12, Régulateur de ralenti - 13. Capteur de position papillon -
14. Rigulateur de pression d'alimentation en carburant - 15. infectenr - 16, Sonde de tempiérature de ﬁqu:'dl:nde refroidissement -
17, Bohines d"allumage.

ur de posi-

B Ep

FIAT
Cingquecanto

s

| « A Vaide d'une cale d'dpaisseur,

relever fa valeur da Tentrafer com-
pris entre le capteur el la dent de la
paulia. Procéder a ia mesura de

| l'antretar sur 3 dents différentes

situées & enviran 120° Pune da
lautre.

« Comparer la valeur moyenne des
trois valaurs relevées & celle préco-
nisée, 8i celle-ci n'est pas corecte,
rempiacer is capteur.

REMPLACEMENT

» Débvancher le connectaur du cap-
(=TT

| * Daposer la vis de fixation du cap-

teur et dégager 2 capteur.

* B'assurar qus la surface de
contact entre le capleur et le carfer
distribution st parfaitament propre.
* Mattre en place le capteur neuf
plis reposer 52 vis de fikation,

= Rebrancher le connecteur du cap
taur.

Remplacement

| du filtre a carburant

* Placer la vehicule en hauteur &
F'aide d'un pont evateur pour facili-
ter Popdration,

= Deposer la vis da fixation du fillre &
Fétrier de soufian.

= Déposer les colliers de sermage du
fitra sur las conduites.

Nota : prévoir l'écoulemeant du car-
burant et |e récupérer si possible
dans un réciplent approprig,

= Dagager e filire,

» Mettre en place ls filtre neuf en
raspectant le sens de montage
(fieche sur le corps du filtre en cor-
rasporidance avec le sens de circu-
lation du carburant.

= Reposer la vis de fixation du filre &
I'étrier de soution.

* Reposer les colliers de serrage.



— MOTEUR 1108 cm® —

e

Filtre a carburant.

» Virifiar moteur tournant Fabsence
de fuite 8y niveal des raccorde-
mients sur b filtra.

Remplacement
de la pompe électrique
a carburant

* Helever |'assize de la banquetts
arriére et déposer 2 plague de visite
sur ke plancher,

+ Dabrancher le connecteur élac-
trique de la jauge & carburant puis
déposer [a bride de fixation rapide
des canalizations da carburant.

* Aepérer 12 position angulaire par
rapport au plancher de g jauge a
carburant

 Ddposer |a jaegs gide d'une cé 4

s, ]
frgépuser les vis de fixation de la

plague de fication de la pompa sur
b resenvoir.

= Déposer la plague avec la pomps
élocirigue A carburant,

| Pour la repose, procéder gans

l'ordre inverse de la dépose an ras-
pectant les points suivants |

- Rempizcer e joint de Fensembla
pampaiauge.

— S'assurer que les raccords rapides
das canalisations de carburant soni
corectement engages et vermouilles,
— Vérifier moteur tournant 'absence
de fuite au niveau des raccords-
menis sur la pempe.

Diagnostic du systéme
d'injection/allumage
La procedure de diagnastic ainsi

gua les contriles décriis ci-aprés ne
s'appliguent qu'aux vehicules fratds

dans cette etude (voir tableau
d'identification) étant ertendu gulilz
sont confarmes & leurs spécifica-
tians: d'arigine.

Les caractérstigues alactigues des
organas constituant le systéme
d'injectionfaliumage fournies dang
las pages qui suivent, résuitent de
masures aeffectudes & laide d'un
miuitimétre Métrix MX 63 de com-
miergialisation courante. Cet-apparsil
est un multimétre numérique clas-
sigue auquel ant &té intagre des

fonctions 8 usage specifiguement |

automobile (compte-tours, mesire
du temps diinjection, Trappart
cyclique, sonde Lambda, efc.).

[l st indispensable de disposer d'un
apparail de perormances au moins
équivaientes pur mener A blen la
disgrostic.

UTILISATION
DE LA PROCEDURE
DE DIAGNOSTIC

= Ayant demamer |a procédure de
diagnostic, i est absolument néces-
saire d'effectusr les contrales préli-
miraires menticnnes ci-aprés ainsi
que les réparations gul peuvent an
dacouler.

- Les caracteristigues electriquas
faurnies sans tolérance sont le
résuliat de meseres effectudes sur
vehicule. Leur interprétation deit
donc fenir comple des disparités de
production.

- L'utilisation de la procédure
nécessite & connaissance prealable
du fonctionnament du systéme
d'injectionfallumage, pour cela sa
reporier au paragraphe la décrivant.

~ La procédure de diagnostic doit
systématiquement commeancer par
Fanalyse des symplémes de dys-
fonctionnement.

- Le tableau ci-aprés parmet d'dta-
blir la liste des contriles & effectuer
en fonction des symptdmes consta-
tés,

CONTROLES
PRELIMINAIRES

— Circuit de démarrage en &lal : bal-
terie, cablage et démarnaur,

— Carburant conforme el en quantits
suffigants,

— Fiitre & carburant propre el monte
corectament.

~ Canalisations de recyciage des
vapeurs de carburant etanches et
nan pincées,

~ Cirteuit d'alimentation en alr ¢ &lan-
cheité des canalisations. atanchéité
des piéces entre elles {joints de col-
leciawr, d'unité dinjection, etc.), fitre
aair propre et en place, clapet ther-
mostatiqua du bottier de filtre & air
fonctionman.

- Reglage du cable d'accalerateur :
retour en postion ralenti et alverty-
e maxi du papifion:

- Canalisations de recyclage das
vapeurs d'huile ; Stanchéite, cali-
brers en place ot de ban diamtrs,
- GCircuit d'assistance de frein
atanche et clapet de retenue en
étal.

= Moteur en bon Stat mécanique
{comprassion, ete.).

~ Bougies en élat et conformes & la

‘préconisation.

~ Fusible prncipal du systéme injec-
tion/allumage en état.

TABLEAU DE CONTROLES CHRONOLOGIQUES DES ORGANES DEFAILLANTS EN FONCTION DES SYMPTOMES

Le moteur na démarms pas ou difficlement
Le maotayr démarre of cala aussiot
i Probféme de ralent] (instabilité, poflution)
| L moteur se comporte mal en acolération ftrous, & coups)
| Puissance insuffizarta ou chiquetis
Cansommatian anormalement dlevia
Ratés de forictionnemint

lieu remplacer e caiculateur.

Nota : 5 au terme de la procedure; les contrbles nhont relevé aucune
anomalie et que les symptdmes persistent, effectuer [a toalite des:
contrites decrits dans les pages qui sulvent et seulement en demier

1 1 1 1 F i

Contdles prélimingires

Contrdle de famentation éleciriqus

Contrile de faifumage

Contrile da ' almentation encarburant

Bonde de températurs d'aay

Sonde de température d'ar

e | oot e | no | ca

“h
i
L]
(=]

§ | Capteurde pression absolue

Contactaur 3 inertia

Capleyr de position papiion

3 2 Régulataur de ralent]

Injecteur

4 ¥ Sonde lambda

g 7 ' Electrovanne de canister

Capieur da régime ef posiicn vilbrequin

NS -
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PROCEDURE ET CONTROLES
CONTROLES DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE GENERALE DU SYSTEME D'INJECTION ET DALLUMAGE

FIAT
Clnguaceanto

Ces contrbles, qui consistent & vérifier Falimentation élecirique générale du systéme dinjection et d'allumage, doivent &fre effactués en Yabsenca de donnec-
teurs debranchés. '
Contrdle n® Candition de contrdle Mesure entre bomes Valeur & frouver Origine probable de la panrie
1 Contact coups 50 dhu contackeur & clé et masse Tensaon batlane Faisceal
112 30 o relais de climatisation el masse Fushle 7,5 A
Faisceau
115 11 thu refals doubls et massa Fussibre 5 4
| Faisceau
114 3ty relars double et masse Faisceau
Fusibla 54
15 15 du relaie double et masse Frasibia 20 A
By relis doubie et masse: Fatscaau
15 4 du cakulatour of masse Emwiron tersion batters Retais double
feonnecteur du caleulateur débranché) Faisceau anire
caleuiateur el relaiy couble
17 Contact mis 1554 du contaciaur 8 o3 ot masse Tension batters Contacteur 4 clé
18 12 du refais doubée ot masse Contactaur & clé
== Faisceay
19 B5 du relais de climafisation et masse
(il 23 du calculatewr of masse Environ tension batteria Relai doutde
Faispaay
111 35 du caleulateur of massa Tension batteris Relais double
Faisceau entra calculateus
g relals double
1Me 3581 17 du cacukateur Miga & o masse du calculateur
defechielse
113 4.5, 8, 13 du relpis double et masze | Environ tenséion betterie pandant Ralais double
1,5 seconde Aprés [a mise du contact Falsoaau entre calculateur
= &t ratais double
114 4 du cakaalataur et riasss Enviran tengion batiers Faisoedy enfre cakculateur
feanhecteir du caleilateur débranche) £t relais double,

CONTROLES DES CAPTEURS, ACTIONNEURS ET FAISCEAUX

Ces confrdles, qui consistent & vérfier 'état des périphénques du caiculateur, doivent &ire effectués sur les barnes du conractaur du calculateur, ledit connec-
tetr etant débranché du calculateur. '

Contréle n’ Organe conirdké Mesures entre barnes Valeur & krouver Origing probable de la panne
& Prirmaire bobine fovl. 1-4) 1 du-caleutateur ef 13du relais double | G5 4080 Faiscesu
Bobine
22 Primaire bobing foyl. 2-3) 19 du calcutatour e 13 du ralais double
a1 Electrovanne de canister 22 du caloutatenr o1 6 du relals double | 220 Falscsa
Elactrovanne
24 Injectaur 18 du caloulateus ot 4 du relais double | 300 Faiiscagy
Injattedr
& Ragulateur de'ralenii Fel 23 du caloutateis 604 Faiscaau
291 20 du calculataur Ragulateur
245 Gapleur de position pagilon | 14 8t 96 du calculaieur {capieur 1E0 0 Faizcaay
o2 pression absolee débranche) Capteur de position papillon
16 8t 30 du calculateur - au rakantl = 1400 0
imeérme coeidtion) - peing chame ; < 2400 )
27 Sorvde de temperature deau | 138t 18 du calculataur Voir vaiours dans Faizcaau
« Caractéristioues défaifidas » Sonde
2 Sonde de tempérdtte dalr | 31 et 16 du calculateur
2 Captaur de postion 26 et 11 du calculateur B50 & 7200 Faisceay
et régime vilebraguin Capiaur
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Identification des bomes du conmecteur Identification des bornes du coninecteur
du calculatesr. s redais douhie,

CONTROLES DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DES CAPTEURS DITS « PASSIFS » OU DU SIGNAL DELIVRE PAR LES CAPTEURS DITS « ACTIFS ».

Ces controles, qui consistent & verifier 'alimentation électrigue oy le signal des capteurs, doivent élre effectués sur les bornes du connecteur du caleulateur,
ledit connecteur etant branche sur le calculateur,

Dans un souci de praticité, il est préférable d'effectuer cos contriles & laide d'un bomisr branche en série entre le caloulateur st son connecteur,

Caontrile n® Organe contrilé Mazure sntre bornes Valeur & frouver Origine probable de la panna
ContrBles de l'alimentation &lectigue
3 Electrovanne de canister 22 gt17 Tansion battetia 2 fois par seconde Calculataur
peswdant 15 secondes
aprae miss e rodte du mater
2 Captedr de posifion paplllan 14 at16 & Volls
(capteur de posiion dédranche)
33 Capteur de prossion dair d'admission 148t 16 5 Voits Capteur
14 gt 32 Yoir valeurs dars
« Caractaristigues detaildes =
34 Sonds e temparatire d'eau 13 et1s 5 Volts Caloulateur
(sende debranches)
35 Sonde de lempérature d'ar dtet1e 5 Vil
[sonde débranchée)
Conirdles du signal delivre
3 Sande lambda 12 gt 28 Osedllations entre O &t 0.8 Yolt Faizcaau
aprés 2 minites da fonctionnement Sonda
k' Capteur de position ef régime viiebrequin | 28 et 11 Tension aliemative demdron 2 Valts Captaur
au régime de démarrage

CONTROLES DU CIRCUIT D'ALIMENTATION EN CARBURANT
Ces contriles consistent & vérifier '4at des différents organes conatituant le cireult d'alimentation en carburant du systéme dinjaction.

Contréle n® Contrdle effectud Condition de contrile Valeur releyée Commentaire
4 Alimentation Conrecleur da la pompe débranché, Tenzion bafterie pendant 15 seconds Almentation corecle
#lectrique de la pompe contact me aprée la mise du contact
Tension nulle Faigcaay
Fusible 20 A
42 Pression d'alimentatan Canalizations de carburant enbon état Pzl Voir contrie n™1
Branicher un manométre, 04 6 bars,
sur la canalisation o arrmyés P < P de reguiation Pincer la canal=sation de relour, si
s carburant sur lunité dinisction. fa pression augmente remplacer
Shunter les bomes 15815 e régulatewr, Sila pression
SUr le connectaur du relais reste constante wérfier
double [connecteur débrancha} I'étanchaié de linjecteur puis
faire un BEsal AVEC UNa POMpE Nege
P> P de régulation Remplacer o raguiatesr
43 Contréile du mainten l&me condition que Paz de chute da prazsion Corecis
de la pression pour 2 conirile 4/2 significative pendant
10 min anviron
Chute impartarite da prassion Gonirdler visballement [etanchaits

e l'injectaur puis faire un essal
VEC LINE POMpe Netve
{clapet da décharge dbfectuai).

T
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ALLUMAGE TRAVAUX NE NECESSITANT PAS
7. Bobines o aliumage - 2. Bougie. LA DEPOSE DU MOTEUR

DISTRIBUTION | - positionner le cylindre n®1 au

| P.MH. &n alignant le repére (2) de
| la roue dentée de vilebraguin avec

Dé 0se-repose | |2 rapére sur le cater de pompe &
i huile.

de -'l -:qu I'ﬂ?IE = Dassamer la vis (3} du galet ten-

de distribution deur, I¢ repousser et resserrer la vis

pour le bloguer dans cette position.
* Diégager la coumole crantés.

REPOSE

Nata : En cas de remplacement de

| la-courrie de distribution. il esl pré-
ferable de remplacer le galet ten-
deur.

Faspecter impérativement au mon-

¢ Débranchar |a battaria.

» Déposer le boftier de filtre 4 air 8t | tage, si celui-ci axista, le sens de
seE conduits, ratation repéré sur la courrnia,

+ Débrancher la connexion du calcu- | Ne jamals toumer le moteur dans s
latelr &t ls déposer. sens invarse de rotation,

+ Desserrer les vis de fixation de | Le réglage de ia tension de la cour-
l'altarnataur, réie doit &tre théonquament effectisé
= Deposer la courmoie d'altemateur. en utilisant les outils Fiat
= Deposer le carter de la counpie de | (1860745300, 1860745700 f une

distripution. masse de 1,1 ka). Toutefais, si Fon
* Mettre le moteur en position de | ne dispose pas de cet outillage spé-
calage (voir figure) | cifique, il est possible, soil de le rea-
- la repre {1) de la roue dentée | liser grice aux cotes indiquées sur
d'arbre & cames an face du repére | |e dessin, soit de contrler la tension
sur la culasse. en vrillant & fa main de 90° maxi-

CONTROLE DE L'ALLUMAGE

Contrdle de la présence
d'étincelles.

Il est imperatif gue ce contrdle soit
realisd de telle sorte que ke retour du
circuit secondaire s'affsciug toujolrs
par la masse. Le risque encoury
sinon serait fa destruction & court
temme de fa bobing dallumage, 1| ast
efalemant vivement conseill de ne
pas prolonger exagérémeant action
sur g démarreur afin de ne pas
endommanet le catalysaur avec la
mélange imbrie,

« 5i les gtincelles sont faibles ou
absertes, contrdler -

—les bougies,

= lg circuit haute tension,

— la bobine d'allumage (voir opéra:
tion suivantal.

= 5 tous ces contrilas sonl corrects
lg clicuit d'allumage est en tat.

Contrile des bobines

« A Paide d'un ohmmétre, mesursr la
résistance primaire entré la borne
positive et négative (repérée par les
signes + et - pour chague bobine.

= Comparer la valeur relevée & celie
préconisée, si celle-ci n'est pas oo
recte, rempiacer la bobing corres-
pondante.

« & |'aide d'un chmmétre, relever I3
résistance enire las 2 sorties haute
tension de chague bobine,

* Si la valeur ralevée est différente
de celle préconiede, remplacer la
bobine correspondante.

DISTRIBUTION
1. Arbre & cames - 2. Courroie crantée de distribution - 3. Rowe dentée d'arbre 3 cames - 4, Galet tendeur -
5. Roue dentée de vilebrequin - 6. Carter de distribufion - 7, Joint o'étanchéité - 8, Pastilles de réglage du jeu
aux sou;.n;t_pes = 9. Poussoirs - 10. Demi-clavettes - 11. Coupelfes supérieures - 12. Ressorts de soupapes -
13. Joints de soupapes - 14. Coupelles inférieures - 15, Soupape d'admission - 16. Soupape d'échappement,
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G 290

g o

370
355

mum, le brin le plus dong de la cour-
raie.

= Mettre fe moteur an position de
calage [voir figura) ;
—le repére (1) de la rous dentés

70

32

A, Tension de la courrode de distribution < B, Cotes de
. réalisation des oulils pour le réplaze de la tension de la

ceairsoie dhe distribution:

d'atbre & cames en face du repére
sur la culasse.

— pesitionner le cylindre n°1 au
P.M.H. en alignant le repére (2) de
la rove dentée de vilsbrequin avec

Contritle de la tansion

de la courrnie

de distribution par vrilkage
du brin be plus fong

{maxi 90°),

Calage de fa distribution,

le rapére sur le carfer de pompe &
hife,

= fdanter la counoie crantés.
 Desserrar Facrou de fixation du
palet tendeaur.

= Assembler la patte [4) & Poutil ten-
dar i5) et installer 'ensemble sur le
galet tandaur,

Positionner la partie la plus courte

de I'eguerre horizontalament en

agissant sur ariculation de
'assemblage des deux pidces puis
blaguer i vis,

* Installer ls masse (6} & 85 mm sur
larégie.

* Faire tourner lg vilebraquin de
det tours en corrigeant, si neces-
saire, i3 position: horizontals da la
patta {4}

* Bloguar fa fixation du galst tendedr
aul couple prasenit et faire tourner &
nouveau le vilebrequin de daux
tours afin de contedler 'aligremart
des repéres.

* Reposer fe carter da la coungie de
distribution.

* Reposer la courrcie d'aiternateur
al ressarrer les vis de fixation de
[altemateur.

* Tendre la courroie d'alternateur
(voir oparation concemée au cha-
pitre « EQUIPEMENT ELECTRI-
QUE »},

* Rebrancher la connesdon di caleu-
iatedur el e reposer.

* Reposer e filtre & air ef les
conduits attenants.

* Rebrancher |3 battera.

ST

CULASSE
Dépose-repose
de la culasse

« Débranchar |a battaria:

= Déposer le boltier de filtrd & air at
ses conduits attenants.

= Déposer le tuyau d'aspiration d'air
rechauffé et le collecteur d'échappe-
mant,

= Effecluer la vidange du cirtuit da
refroidissement: (voir opération
concemas).

« Debrancher toutss les canalisa-
lions, |es cables, les connecteurs
éleetriques ot las durts-de refroidis-
sement attenants & [a culasse, au
collecteur-d'admission ou & Punité
d'inisction.

* Debrancher la connexion du calew.
[ateur &t e dé r.

= Desserrar les vis de fixation de
Ialternateur et déposer sa coumoie,
» Drépiozar la-couvre-culasse,

* Plager des pinces sur las durifs de
carburant et les débrancher.

« Débraricher les connexions sur les
bobines d'aliumage.
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CULASSE
1. Conrvre-culasse = 2. Joint de couvre-culasse - 3. Ramﬂfdfm{:r.rﬂca-

tion de Farbre 4 cames - 4, Chapeauy oe flm d'ar,

E d CAmes -

5. Guides de soupapes - 6. Bouchon - 7 Vis de culasse - §. Culasse -
9, Joint de culasse.

« Diéposer la counole de distribution
[vair opération concamee).

« Deszerrer dans lordre inverse de
serrage (voir figure) les-vis de fixa.
tion de la cuiasse et la déposer en
retivant e joint.

REPOSE

* Meftoyar les plans de joints avec
un produit décapant {par exempla
Framet Ciécabioc) et inspecier tous
les alésages des vis de culasse,

Nota : ne jamais gralier les plans de
joint des pigcas an aluminium.

= Contrdler ia planéité de la culasse
at |a libre rotation de ['arbre a
cafmas.

= Praar sur lg bloc-cylindras un joini
de ciiasse neuf en orientant la repéd-
re « ALTCE w» wars le halt,

= Mettre en place la culasse sur le
bloc-cylindres.

« Sarrer les vis-de culasse dans
I'ardre et au colple prescrit.

* Reposer la coumole de distribution
(vair opération concernde).

= Rebrancher les connexions sur jes
hahinas,

* Rebrancher les durits de carburant
et enlever les pincas.

* Reposer le couvre-culasss,

* Baposer-el tendre 3 courroie
d'altermateur [woir opération conger-
née au chapitre « EQUIPEMERNT
ELECTRIQUE ).

Sens de montage du joinl de culasse.

FIAT
Cinquecento

R|T|a

Obdre de serrage dis vis de culasee.

» Rebrancher la connexion du calal-

lataur et le reposar,

* Rebrancher toutes les canalisa-

tiong, les cables, las conneclaurs

electrigues et les duniis de refroidis-

gamant attenants & la culasse, au

collectaur d'admission ou & unité

@injection.

= Effectuer le remplissage et la
urge du circult de refroidissement

F vaoir opéralion concerndal,

* Reposer le collecleur d'échappe-

ment et le tuyau d'aspivation d'air

réchaufie.

= Reposer le boltier de fillre & air e

ses condults altenants.

+ Rebrancher fa batterie,

Remise en état
de la culasse

Mota : celte opération s'effeciua
culasse déposée,

DEMONTAGE

* Déposer le couvercle de protection
de la bobine et 'ensemble bobing.
= Diépoger |2 collecteur J'admissian.
* Déposer la boitier de thermostat et
ie tharmastat,

= Dépasar (as Dougies.
» Déposer la roue dentes darbre &
Cames,
« Desserrer les chapeaux de paliars
d'arbre- & cames et déposzer la
conduit de lubrification.
« Didoaser 'arbre & cames.
* Exfrairg bes poussoirs,
s Effactuer e démontage de chague
soupape 4 aide d'un compresseur
da ressort approprie et ranger les
piaces (clavettes, coupelles, res-
sorts) par ondre.
* Dégager les joints de gueues de
soupiapes.

CONTROLES A EFFECTUER

» Contrdler la hauteur et la planéite
de ia cuisssa (rechfication possible
dans la limite prescrite et accompa-

| ane systématiguement d'un contrdle |

L

du Elrulume de chambre de- combus-
tion).

* Gontriler ['état des siéges de sou-
papes et lez recifior si besoin est,
En cas de rectification, changer ou
ractifier les soupapes. Si la restifica-
tion S'avere impossible, remplacer
a5 sm?as de soupapes.

= Corltrdler 'élat das soupapes ot
las rechifiar 5i besoin est. Dans ce
cas, rectifier dgalemant les sieges
2 soUpapes.

Nata : roder impérativement les
soupapes sur leurs sigges apras
tolke operation de rectification.

= Contrdler le jeu des soupapes
dans les guides ot si nécessaire,
remplacer les saoupapes et les
guidas,

« Contredler le tarage des ressods af
les remplacer sila valeur rest pas
coracte.

= Confrider les porides darbres &
cames el |gs lgvéas de cames.
Dans la cas o les valeurs na cor-
respondent pas & celles indiquées,
rempiacer l'amre 4 cames,

= Contriler leg diaméties des pous-
soirs et de lelurs logements, & 'ova-
fisalion des poussoirs est excessive,
leg remplacer et g le logement des
poussairs est frop usé, remplacer 1a
cuiasse.

REMONTAGE

Mota : avant le remortage, lubrifiés
les surfaces des piecas en confact
avac de I'huile mioteur.

= Remonter systématiquement das
jaints de queuss da soupapes
neuts,

* Dang chaque cas, reposer 13 sou-
pape, la coupells inféreure, lo ras-
soit de soupape, la coupelle supé-
rieures, les clavettes ot la poussair,

* Matire an place d'arbre & cames.

* Reposer les chapeaux de paliers
d'arbre 3 cames et le condult de
[ubrification.

* Reposer la poulie de commande
d'arbré & cames.

* Heposer les bougles, le boitier de
thermostat et e thermostat,

* Repoger le collecteur dadmiszion,
= Haposar le couvercle de protection
e 1a bobine f I'ensemble bobina.

* Reposer la culasse (volr opération
concerngel,
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DEPOSE DE L’ENSEMBLE
MOTEUR-BOITE DE VITESSES

* Déposer e capot matewr,

* Placar le véhicule sur un pont élé-
vabeur avec les roues pandantes,

» Vidanger ["huile moteur.

= Débrancher la bafterie ot la dapo-

S8r aver son support.

= Débrancher le ¢dble d'embrayage,
| e contacteur de fetx de recl, Is

céble de masse de ia batterie surla | sonde lambda et du capteur de' posi-

bofte de viteszes,
* Déhrancher les cibles de com-

| mande des vitesses sur la boite de
| vitesses.
i ‘v Dépoger e boitier de filire & air

aver 5es conduits.
* Débrancher les connectaurs du

relais double, du capteur de pres- |
sion absolue, des fusiblas, de la |

tion papilon,

= Débrancher le tuyau de dépression
sur le collecteur d'admission.

» Déposer le cible de commands
d'accélérateur sur l'unité dinjection.
= Quvrir le bouchon du vase
d'axpansion. Debrarcher les durits
inférieure et supérisire sur le radia-
teur et pincer les durits de chauffage

Imiplantation des supports de Vensemble moteur-boite de vifesses sur fa caisse.
1. Suppaort supérier droif - 2. Support supérieur gauche - 3. Support mféricur,

SUPPORTS
DU GROUPE MOTO-TRACTEUR
1. Support - 2. Sifentbloc.

fixees au tablier afin de les retirer.
Racupérer la liquide de refroidisse-
ment.

+ Dabrancher toutes leés canalisa-
t}ans de carburant et connaxions
Slecirigues sur Funité d'injection.

» Sur le servolvein, débrancher ta
canalization d'assistance.

« Dabrancher le connacteur du cal-
culateur et le cdble de masse.

= Déposer les roues avant.

= Dewisser les acrous da fikation des
maysuxde reues.

s Diazaccoupler les rotules de direc-
tion des pivets.

= Enlevar les canalisations de freins.
= Dgsolidariser les pivols des alé-
ments de suspension ef dégager les
transmissions des pivols (woir npé-
ration concernée au chapitre
= TRANSMISSIONS »}.

» Dapaser |as Bcrans pare-hous
clrodt et gauche,

* Désaccoupler le tuyau avant du
coflecteur d'achapperment.

« Soutenir fe moteur & 'aide d'un
palan en prige ur los anneauy de
levage.

¢ Paositionner un vérin hydrauliqus,
goutenir 'ensemble moteur-boite de
vitezzes ot e soulever lBoEnement,

+ Déposar les supports de
'ensemble  moteuar-bofte  de
vitessas,

= Abajsser lentement 'ensemble
motaur-boite de vitessas parle des-
sous du vehicule en verifiant gue
tous las cables et connectaurs ol
débranches,
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REPOSE DE ENSEMBLE
MOTEUR-BOITE DE VITESSES

Cette oparation s'effectue dans
I'ordre inverse de la dépose en pre-
nant soin toutefois de respecier las
paints suivants |

- avant de reposer les vis de fixation
des supparts de Pensemble moteur-
boite da vitesses, les enduire da
mashic frain.

- remplacer systématiguament les
vis & sarrage angulaira.

- efteciuer e réglage de la course
dela pedale d'embrayage.

— Tespecter les couples de serrage
pracenisas,

= pifectuer et vérifier les niveaux

d'huila-de la bofte de vitesses et du

rrateur,

- aftectuer le rempiissage et la
urge du circult de refroidissament
voir paragraphe concermaj.

- effectuer la tension de la courole

daltemateur [voir gpération concer-

nés au chapitre « EQUIPEMENT

ELECTRICLUE =),

- procéder au confrdle et éventusl-

fement au réglage de fa géometris

du train avant (veir operation
coneernds au chapire « SUSPEN-

SI0M - THAIN AW - MOYELX =),

—conirdler Pabsence de fuite moteur |

lournarnt.

DEMONTAGE DU MOTEUR

Nota : cette opération s'effectue | de vilebrequin aver leur demi-cous-

ensemble moteur-bolte de vitesses |

dépazé (voir opgration précédania),
Bt moleur désolidarisé de la boite de
vitesses,

= Placer le moteur sur un support
appropng, :

= Debrancher les connexions elec-
trigques sur le démansur ef le dépo-
St

« Deposer les vis de fixation de

i'etrier de supporl de boite de
vitessas sur e mateur,

» Déposar la cutasse (voir opération
CONCATISEY,

« Daposer o filtre & huile.

» Cépaser la pompse & eau,

s Déposer la poulie de vilebraguin,
le pignon de vilebrequin et la cap-
teur de position el de régime vilebra-
oy,

* Déposer la volant moteur.

* Déposer fe carlar infériaur.

» Deposer la pompe & huile (volr
operation concemea). ;

= Déposer e carter arnére de vile-
braguin.

= Déposer les chapeaux da bislle |

aven leur demi-coussinal en les
raparant et déposar les ansembles
biglle-piston. y
+ Déposer fes chapeaux de paliers

sinat en las reparant,

= Déposer le vilebrequin.

+ Deposer les gicleurs d'huile & la
base de chague cyiindre,

= Naftoyer avec sdin-les plans de
Joink du bloe-cylindres. }

= Utiliser un gratteir pour refirer 1a
calamineg de chagque cylindre.

+ Mettoyer toutes les canalisations
de lubrification.

* Heposer des gicleurs d'huile neufs.

Diépose d'un gicleur d'huile,

REVISION ET REMONTAGE
DU MOTEUR

Controle
du bloc-cylindres

* Pour la conicité des cylindres,
prendre trois mesures thaut, milieu

et bag). La différence ne doit pas |

exceder 0,06 mm.
= Pour l'ovalisation des cylindres,

rendre deus mesures perpendicu-
diras {environ & 10 mm Sous e pan
de joint suparteur, La dittérancs
antre ces deux cotes ne doit pas
exceder 0,05 mm,
» 8i les mesures dépassent les
valeurs, prévair le réalésage des
cylindres en respectant i3 cote répa-
ration des pistons ainsi gue las tolé-

FIAT
Cinquacento

S
T"'l'-’j S

= x,b——j’F

-

Contrites des cylindres,
1.273. Conicité -
ab Calisation.

Repérage des classes d'abisage sir e bloc-cylindres,

BLOC-CYLINDRES

1. Bloc-cylindres - 2. Pion de centrage - 3. Bouchon - 4. Joint de carter
de palier arriére - 5. Carter de palier arriére - 6. d'étanchéjté -

7. Carfer d'huile - 8. Bouchon de vidange o'huile motear.

T




rances d'usinage elablies pa
la classification & B, G '(voir dans
« Caractéristigues délaillées ),

= Contrdler Ia plangite du plan de
joint supérieur (0,1 mim i),

Controle
du vilebrequin

 Varifier le faux-rond du Wlebraguin
et masurer au micromeatra las tou-
rilbors ot les manetons, 5's zont
raves ou-sila conicité of ovalisation
depassent 005 mm, il faut prévair
leur rectification en respectant les
coles réparation des coussinals,

CONTROLE DE JEU RADIAL

« Varifier le jou entrg tourilons et
eoussinets, Liiliser du fil de plastiga-
ga_ll approprie & la valeur du jeu pres-
cril.

— placer le vilebreguin sur le bloe
miani des coussinets,

- manter les chapeaux de paliers &t
bloguer les vis au couple presceit
ine pas faire toumer la vilebraguin).
= dépaser l& chapeau de palier.

— gomparer Fendroit e plus éorase
dit fil aves l'échelle gradugs impei-
mee sur Fenveloppe di fil

CONTROLE DU JEU AXIAL

= Lubrifier les coussinats, placer le
vilebrequin puis les chapeaux avee
leurs cougsinets également lubrifies,
= Monter e semer au couple les vis
des chapaaux de palisrs:

s Mettra en appul sur Faxtrémité du
vilebrequin un comparateur,

= Virifier le jeu asial du wilebreguin
an le manasuvrant axialament de
butée & butée & 'aide d'un levier. Le
jau ast uniguemsant determing par 18
demi-coussinet central supérieur.

Contrifle du jew axial du vilebreguin,
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EQUIPAGE MOBILE

1. Vilebrequin - 2. Volant moteur - 3. Coussinet de
rég!age d%w axial du vilebrequin - 4. Coussinels de
paliers de vilebrequin - 5. Segmens - 6. Piston -
7. Axe de piston - 8. Bielle - 8, Coussinets de hiefle,

Controle
des pistons-segments

* Mesurer le diametre des pistons.

» Vérifier le jeu des pistons dans les
cilindras. Au cas ol les cylindres
anlt &té réaigsis, monter des pistons
aux cotes réparation.

= Wérifler '8palsseur des segments.
= Varifier le jeu au montage enire
segments et la gorge das pistans.

+ Vérifier la jeuw a la coupe des seg-
ments,

Conlrite du jeu des pistons
dans les cylindres.,

Confrale du pou & la coupe
des segments dans les cylindres.

e

Conlrabe duo jeu des mils
dans les porzes dﬁmpﬁhﬂsn




Controle et montage
des bielles-pistons

* Déposer ['axa de piston a 13 pres-
se et vérifierson diametre.

= Placer les bislles dans un four
électrique chauffé & une temparaty-
re de 240° © pendant 15 minutes.

» Monter l'axe de piston sur Foutil
1860748000, Enduire Foutil et Taxe
d'huile moteur.

* Placer la bille chauifés dans un
atay mumi de mordaches et conlid-
ler 54 perpendicularite,

* Mattre an place le pizton sur fa
bielie en respectant Forientation du
Haport,

déport _||
1imm

Marquage d'identification
| d“ﬂﬂﬁaﬁnh des pistons,
1. Classe du piston - 2, Fore de mardia-
%e du numeérn du cylindre auguel appar-
“Hient 1a hielle - Flische ; seﬂsu'ﬂ_e rolation
T du moeear

= Enforcer Faxe du pistan. _
= Aprés refroidissement, contrdier la
serrage de 'axe & aide de Poutl
1885515000, Ja ché dynamometigus
étant réglés a 1.27m.dall corres-
pondant & une charge axiale de
3924 dal,

Remontage du moteur

= Manter les coussinets sur les

bielles. Les surfaces de contacs doi-

vant Btre séches.

« Tigrcer 63 segments.,

+ Lubrifier las pistons ot les cyiindres
i I'huile motelr. _

+ En utilisant un collier & segments,
monter dans le bloc-cylindras les
ensembles bielles-pistons an res-
pectant le repérage et lorentation
{la fleche gravee sorla calotte du
piston dait 8tre onentee vers la dis-
tribution et le numero du cylindre
gravé sur ja biglle doil &re orienté
cilé admission),
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Repire d'orientation des pistons

Repérape des bielles

» Montar s coussinets propres el
5808 sLrfes chapealx de bigiles:

» [a la méme fagon que pour 2 vile-
brequin, mesurer la jsu radial des
manstons. Au besain remplacer les
eoussinets. Respecter le sens et
position de chiague chapeau,

» Sarrar les wis de chapeaux de
bialles au coupla prescrit,

FIAT
Cinquecento

Repérage des chapeauy de paliers de vilebroguin,

* Raposer la pompe a huile {voir
opération concemes) avec un jaint
nieuf ainsi que le carter arrigre da
vilebraquin.

* Bepaser b2 volant moteur,

s Raposar la pignon ge vilebreguin,

* Heposer [a pompe:& eau,

= Appliquer sur le plan de joint infé-
fiewr du bloc-cylindres et sur e car-
ter d'huile du mastic au sillicone.

» Raposarle carter dhuile,

« Heposer un filtre & huile neuf.

* Reposer 1a poulie de vilebreguin ot
ie capteur de position ef oo regime
wilebreguin.

» Repaser la culasse (voir opération
concemesl.

* Raposer fa cowrmole de distribution
juoir oogration concernée).

La suite du remoritage s'effacius
dans 'ordre inverse du démontage.

LUBRIFICATION

Dépose-repose

de la pompe a huile
DEPCSE

= \idanger Mnuite mokeur.

+ Nepasar fe carter inférieyr 8t récu-
pérer son joint,

- 7. fauge de niveau d'huife - 8.

LUBRIFICATION

1, Bague d'éanchéild - 2. Corps de _

4. Manocontact de pression d'haile - 5. Filtve a hutle - 6. Raccord fileté
i d’aﬂpfmﬁ‘m - 9, foint torigue -

i, Carter inférieur - 11. B de vidange d'huile moteur.

4 fhuile - 3. Bouchons -
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* Déposer la courroia crantée de
d?ést;ﬂmﬂnn (woir opération concer-
néej,
» Digmozer la poulie gt la roue denide
de vilebraguin.
» Déppser la capteur de position &l
régima vilsbreguin.

Eposer la manocentact de pras-
sion o' huile:
= Déposer le filve & hulle,
= Dapaser fa crépine d'aspiration
A hiuile.
* Déposer les vis de fixation dela
pomps au bloc-cylindres puls déga-
ger le carter de pompea.

CONTROLE ET REPOSE

» Contréler le jeu entre le pignon
entraing et le carter da pompe &
Fiuile,
= Cantrdler 1o jeu axial entre le plan
d'appui du carter de pompe ef les
pignons,

omparer leg valaurs relavées 4
ceiles indiquees, si bescin, rempla-

cat |z pompe.

Les opérations de repose de la |
anpe g hulle s'effectuent dans
'ardre Inverse de la dépose en res-
pectant les points subants

Contrivle du jeu axial entre
les pignons ef le couvercle
e pompe & huile,
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— Metoyer avec soin les plans de

joint du carter de pompe & huite ot

du bloc-sylindres,

~ Installar une bague d'&anchéité
native dans je corps da pompe et
anduire la léwre de gralsss,

= Melire en place la pompe avec un
|eéint & papier neut.

— Posar ef semer au couple prescrit
tes-vis de fixation de la pompe.

— Monter la crapine d'aspiration
HUEC 1N jomt torigue nauk.

~ Montar un filtr & huile neuf.

= Effectuer le remplissage et mise 4 |

niveau de 'huile dans le moteur.

Controle
de la pression d’huile

= Déposar le manocontacl de pras-
sion d'huile et installer un mano-
migtra,

= Amener le molaur & sa températu-
ré’ narmale de fonctionnemeant
{100° Ch

| = Gontréler et noter la pression

d'huile puis la comparer aw valeurs
préconisées.

Contrble du jeu entee e
pignon extérieur et le corps
de pompe & hile.

Manocontact de pression

hsies

REFROIDISSEMENT

Dépose-repose
de la pompe a eau

DEPOSE

o Yidanger fe cireuit de refroidisse-
mert {voir operation concernée).

» Déposer ka courraia de distribution
{uoir opération concemaa).

* Dépaser les vis de fixation de la
pompe & eau-atia deposer,

REPDSE

« Mettoyer corvectemant las faces
d'etanchaite.

= Haposer la pompe 4 eau apras
volr enduit la face d'étanchéité. de
mastic au silicone.

» Raposar ia courrcie de distibution
{voir opération concernda).

= Effectuer l2 remplissage et la
purge du circuit de refroidissement
{unir &pératmn Suivanta).

Vidange-remplissage
et purge du circuit
de refroidissement

VIDANGE

+ flettre fe bouton de commande du
ehauffage dans I'habitacle en posi-
tion température maxi.

= Deposer le bouchon du vase
d'expansion.

» Placer un bac sous |e véhicule
pour recuperer le liquide de refroi-
dissement,

» Débrancher la durt infareure du
radiataur et laisser coulsr entigre-
ment e figuide-de refroidissament
dans le bac de racuparation,

REMPLISSAGE ET PURGE

= Wetire |2 boutor de commande du
chauffage dans Phakitacle en posi-
tion temparature maxi.

= Rebrancher la- durit indérieurs sur
le radiataur;

= Civrir la vig de purge situge en
bout de luyau de purge et celle
situes sur fa durit de liaison au
radiateur de chauffaga

* Remplir le vase d'expansion
jusgu'a ce gue te liquide de refroidis-
sement couls librement par-les vis
de purge.

« Fermer Jes vis de purge.

« Corriger 18 niveay du liquide da
refroidissement dans le vase
o'expanaion,

» Damarrer le moteur et le lalsser
chauffer jusqu'a sa tempéarature de
fonctionnement {enclerchameant du
mata-ventiiatenr).

= Chuvrir de notvask lavis de purge |
et lalsser g'échapger |air restant, st |
rafermrer la vis dés appatition dun
ecoulement continu et sans bulkes
du liguide de refroidissement.

= Laisser refroidir et compléter even-

du circait
ssement.

Vis de pui
de redfroidi

tugllement te niveaw de liguide dans
le vase o' expansion.

* Reposer le bouchon sur le vase
d'expansion.

A. Thermistance dindicabeus
de température d'eau -
B. Thermocontact de mote ventifateur,
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REFROIDISSEMENT

1. Radiateur - 2, Moteventilateur - 3. Thermocontact de moteventila-
teur - 4. Joint o étancheité - 5. Dorifs - . Raccord - 7. Vis dep =
B, Vase d'expansion - 8, Bouchon de remplissage du circuit de gﬁ.—;
dissement - 10. Supper! de vase d'expansion - 11. Boitier de thermo-
stat - 12, Sonde de température de liquide de refroidissement {zestion
moteur) - 13. Sende de température de liquide de refroidissement
{information combing d'insfruments) - 14, Pompe & eau -

15. Collectenr o admission.

du rérhautieur de | o=
Fanité Finjection

I tdu radiatayr
l— T e [ R T T RS S T S

il .-_ani;::_:?’ g

o chauffage

l.'.':lﬂTH': |
1 |

ot

vers radisieur
e chauffage

J’ ]
Tl A—/

diy radiateur

K:a e

£

ECHAPPEMENT

1. Collecteur - 2, Joinl de collecteur - 3. Tube avani -
4, Joint de tube avant - 5. Sonde Lgmbda - 6. Tube
infermédiaire - 7. Tube arrigre - 8, Ecran thermitjie -
5. Supports élastiques - 19, Colfiers de serrage -
11. Support.




— MOTEUR 1108 cm® —

EWI g0l L $NILOW Na IVNIANLIDNOT 3dNoD

"THO 801 L HOIEOW N0 ITYSHIASNYEL 34103

=B




Caractéristiques détaillées

Embrayage mmudlsque 4 sec & commande mécanique par cibie,
Macansme d embrayage & diaphragme poussé avec bulse 4 billes en appui

¥

Cinguecento-5- Clim | Cinguecento Sporting
Tarage du MECANISME ... 270 dai 350 el
Diamétre du. duqua
51T e M ey 120 mim 12T mm
- gtasiaur, 2 170 memt | 1815 mm
\Vedle max] du quu& .......... i 0,25 mim
Goursa da la pedale......e.us 1272 5mm 1 116£ 5mm

* Déaposer les vis de fixation du |
mecanisma sur le volant moteur,
» Déposer le mécanisma el le
disque en prenant soin de repérar 2]
sans de montage de ce demiar,
» Déposer les agrafes de maintien

Remplacement

de I’emhra yage
(mécanisme et disque)
Important : Pour une question de |

gualité et de fiabilité de la répara- |
tion; il est conseilld, & Foccasion da

de la butée sur la fourchetie st
deposer la butée,

REPOSE

| = Paositionnar st centrer le disque sur |

le valant mataur A aide du mandrin
de cartrage (voir cofes sur dessin).

* Mettre an place le mécanisme sur
La wodant moteur el serrer ies vis pro-
gresswament et en diagonate
|usquay couple prescrit.

matiguament fensemble-mécanis- |
me, disgue ef butée.

A\fa.nt la rapnsa ﬁaltﬂyﬂl le carter

|
cette opération, de ramplacer sysié- ,‘

i -
Mlawfamda mﬁmm&m 5

moteur & l'aide d'un sohvant )
prié {par exsmpla © mmm

DEPOSE

» Procéder 4 la dépose da la bofte 5 —

de viteszes {voir operalion cancer-
née au chapitre « BOITE DE
VITESSES ).

130 y

Cates de réaliation du mandrin
de centrage,

55—
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B. Ecrou de ré

EMBRAYAGE

A Moteur 899 omd - B. Moteur T 108 ¢m3,
1. Disque - 2, Mécanismie - 3. Vis de fixation du mécanisme - 4. Bulée -
5. Fourchette - &, Levier de commande - 7. Cible de commande -
de fa course de la pédale - 8, Contre-€crou -
1 Pédale - 11, Ressort de rappel,

* Déposer-le mandrin de centrage.

« Mettre en place la butés sur 3
fourchetia af reposer ses agrafes de
mgintien.

» Procéder 4 la repose de la baite
de vitessas (woir opération concar-
née au chapitre « BOITE DE
VITESSES =),

* Procéder au réglage de la course
de la padale dembrayaga [vair ape-
ratien concemes).

Réglage de la course
de la pédale

* Manoeluvrer plusieurs fois la pada-
le Fembrayage st contrdler sa coir-
ge {oote = a = gur la figure,

* Desserer le contre-gorou (2 situé
sur extrgmité du cdble d'embrava-
ge cité boite et agir sur 'écrou de
reglage (1) jusqu's obtenir la cote
prascrie,

+ Resserrer le contre-écrou.

Mesure de b3 course ea
de la pédale d’embrayage.

Rézlage de la course

dela pégale dembrayage.
A, moteur 899 om -

B. mobeur T 108 om3.

— HE—




Bdlte de vitesses & 5 rapports avant synchronises et un rapport aimens non
synchronize. Elle est disposse transversalemani en bout du moteur et farme
ur ensemble avec le différeniiel. Pignons & denture hélicoidale pour les rap-
poris avent et & denture droite: pour Je rapport arriera. Différential & couple
redicteur cylindrigue tournant sur deux reulements & rouleaux conigues.
Commande des vitesses par cables at levier au plancher,

Type : C501 510,
RAPPORTS DE DEMULTIPLICATION
Combinalson Hﬂpggﬂs Couple Démultiplication
des vitesses de boite réducteur tatale
0,2558 00628
00,4863 : 01184
0,7440 10,2456 01827
10224 10,2511
11847 0.2034
02683 00658
DIFFERENTIEL
Régiage de la précontrainte des planétaires

& réglage s'effectus par lintermédiaire de cales d'épaisseur,
Enaj‘ssw_ rs des cales disponibles : 0.85 4 1 15 mm de 0,05 en 0,05 mm.

Préconirainte maxi préconisée : 0.1 mm.

Caractéristiques détaillées

Réglage de la précontrainte des roulements
Caréglage s'affectus par Mintermédiaire de cales o épaisseur,
Epaisseurs des cales disponibles : 0.6 & 1,35 mim de 0,05 en 0,05 mn.

Préconfrainte préconisée

- rotlements sans précontrainte . 0,12 mim.
- bollements aves préconirainte {350 dal) ;0,08 mm.

HUILE DE BOITE DE VITESSES
Gapacité : 2.4 litres,

Praconisation : huile monograde de viscosité SAE BOW répondant aux spéc-

fications APl GL4 ou MIL-L-2105.

Panadicité d'entratien ; vidange tous fas 120 000 kmoot tous des 4 ans.

Dépose-repose
de la boite de vitesses

DEPOSE

+ Placer le véhicule sur un pont ghe-
vateur de-fagon & pouveir deposar la
boite de viieszes par le dessous du
wihicula,

= Dépaser feg rouss avant.

+ Débrancher la batterie.

+ Diéposer lg boitier de fiftre 4 air
coriplet ave Ses fyalx.

* Dasaccauplar e cable de comp-
teur au niveay du raccord-sur le
taklier.

+ Débrancher le connecteur sur le
contacteur de Teu de recul.

» Désaccoupler le céble d'embrayva-

mu levier de commande sur la
e de viteases,

= Désaccoupler les cAbles de com-

mande das leviers de sélection sur

ia bolte de vitessas,

» Dapozer leg vis de flxation du

démareur sur le carer Fembrayage

et le suspendre dans le comparti-

ment mataur,

« Soutenir la moteur & 'alde d'un

palan accroche aux points da leva-

8 du-mateur,

» Déposer les vis de fixation sups-

reures e la bofte de vitesses sur e

motelr.

* Daposar las écrous da mayaux,

» Déposer les dcrous des rofules de

direction et desaccoupler ces der-

41

niéres des pivots & 'aide d'ur axira-
cleur, i

= Déposer les wis de fixation des
pivots sur les amortisseurs et déga-
ger les ransmissions des moyeux.

* Déposer |e pare-boues avant
gaLche.

» Dégaccoupler ie tuyau avant du
coflecteur d'echappement.

= Ddposer la plagus de pratection du
wialant makaur, :

= Daposer la support arriare de la
bolte da vilgnses,

» Déposer las vis de fixation du sup-
port des cibles de commands des
vitesses sur la boite de vilesses,

« Diapaser I'dorou de fixalion aritre
de la boite de vitesses sur |8
motéur.

T

= [époser las vis de fixation sur la
calsse du support avant de la bolle
de vitassa,

= Installer une grue d'atefier sous la
boite de vitesses &t a soutenir.

= Déposer la demigre vis de fixation
avant de |z boite de vilssses sur lz
micteur.

= Ecarier la bolte de vitesses du
mateur 8t la dégager par le dessous
du wehicuba,

REPOSE

« S'assuior de la presence ot da la
bonne mise en place des pions de
centrage de la boites de vitessas
Sl le moter.

* Graisser légérement le guide de la



butée ‘et 5'assurer du montage cor-
rect de celie-ci.

= Prézanter la bolle de vitesses en
face du motaur et la metire-en place
sur eelui-cl. Si nécessaira, taurnar le
volant moteur pour facilitsr 'angage-
mert des cannalures de ['arbre pri-
maire dans e disque d'embrayage.

* Repasar toutes les vis et l'écrou de
lixation de la bolte de vitesses surle
moteur.

* Repose les vis de fixation sur la
caisse du support avant de la boits
de vitasses.

* Bepoder le support arrigre sur la
boite de vitesses.

» Degager le palan de soutien du
moteur,

+ Reposer les vis de fixation du sup-
port des cables de commande des
vitessa sur |a bolfe do vitesses at
réaccoupler lés pables de comman-
de aux leviers de sglaction.

= Reposer la plague de protection du
valant motaur,

+ Réaccoupler le tiyau avant surle
coliscteir d'échappement.

= Heposer e passage de rous avant
gauche,

» Engager les transmissions dans
les moyeux et reposer les vis da
fixation des pivots sur les amortia-
BBLrE,

* Heéaccoupier les rotules de dirse-
fion aux pivols et reposer les
BOROUS,

* REposer las gorous de moyet.

* Reposer les vis de fixation du
demarreur sur le carter d'embraya-

ge,
# Réaccoupder le cable d'embraya
au levier de commande sur fa bolle
e vitesseas,

= Rebrancher le connecteur sur lg
contacteur de feu de racul,

+ Béaccoupler ke cible de compteur
au niveau du raccord sur le tablier.

* Reposer le boltier de filtre & air
comphat,

» Rebrancher la batierie.

= Reposer las roues avant el rame-
far e vahiculs au sal,

« Effectier le contrile du nlveau
d'huile de boite de vilgssaes ef le cor-
rigjer si nécessain.

« Procéder au réglage de la-course
de la pedale d'embrayage (vair oog-
ration concernde au chapitre
« EMBRAYAGE = ).
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CARTERS DE BOITE DE VITESSES

1. Carter de pignonnerfe - 2. Carter d'embrayage - 3. Carter intermédiaire de maintien des roulements - 4. Carter
de pignannerie de 5e - 6. Couvercle de mécanisme de séleclion - 7. Contacteur de few de recul - 8. Joint -
9. Bague - 10. Guide de butée - 11. Bouchon de vidange - 12. Bouchon de niveau et de remplissage.

| Démontage
de la boite de vitesses

Mota : cette opération a'effectus
baite de vilesses déposee

= Deposer les fransmissions de |a
bolte de vilesses. ;

* Maitre an placanla buTtr?E da
vifeases sir n sy a .
 Vidanger la !J-aihapg: ﬂ,gii'&?

« Déposar le contacteur de fau da
recl,

« Déposer e couvercle délanchéila
de boitier de différential, son joint ot
les cales de régiage de précontrain-
te des roulements de différantis!,

« Diénoser le pignon de compleur,

* [reposer le couvarcle du mécanis-
me de sélection ainal gue son joint.

» Ddposar 'dcrou d'axe de sélaction,
» Déposer Maxe, le doigt, les ressorts
at les rondelles du meécanisma da
sélection. -
» Déposer la carter du pignon da 5%
ainsi gue son joint,

* Immobilizer e arbres primaire st
secondairs en engageant simultans-

Implantation des bouchens
de vitesses,

1. Bouchon de remplissage

ot de niveauw -

L Bouchon de vidanse

du couvercle

de mécanisme de sélection,
1. Cotvercle

2. Doigl -

3. Resgort -

4. Rondedle -

5. Levier.

ment & aide deg fourchetas res-
pectives, le 5% rapport at un autre
rappart de vakechelx.

s Déplier los rondelles de sirete des
goroug el déposer |8s écrals deg
arbres primaire et secondaire,

« Déposer la vis de fourchette da 5%,

Dépose de ba commande
de 5e Vitesse,

1. Fourghetie -

I, Baladeur -

3. Muyeu de synchroniseur,

wExtraire de larbre primaire, 1a four-

chetts, e baladeur du synchroniseur
el son moyeu, le pignon de 5%, sa
dauille & aiguilies et sa bagus.

= Dépuser le carter inlermadiaire da
maintient des roulemant ginsi gua
s0n joint.




Diépose du carter
intermeéidiaire de maintien
ronilements.

Dépose de fa vis de fixation
du carter de pignonmiesie
situee @ 'intéricur

du carter d'embrayage,
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Dépose de b douilke :
& agg?fiﬂfﬁ 4 Iﬂ:]:!l lh\'gm_- D;EE;;;IH tartlﬂ_'

du pignon de 5 vites,

Diipose. du dispositif
e 1wuilla;tp.n

« Déposer la plague de maintisn des |

| rezsarts de verrouiliage ainsi gue |
| “son joint.

» Exiraira les ressarts et les billes de
varrouilage.

» Daposar lgs vis de fixation du car-
ter de pignonnerie siiuges sur celui-
ci ainsi gue 18 vis situge 4 I'intériaur
i carter d'emirayage.

» Extraire |2 carter de pigronneria.

» Ratirer aimant.

= Déposer les vis de Tixation des
fourchettes sur les axes,

» Extraire los axnes des fourchetias
aves les fourchettes.

+ Extrgire simulianément les arbres |
primaire et secondaire. |

Dépase des arbres primaire
et secondaire,

G R (T | a
Cinquecents

T

Vis de fixalion
des fourchettes
suT leurs axes.

Diépose de ['axe ef du pignon de marche
arriére.



= Déposer fa vis of la plaguette da
maintien de 'axe de marche ariére.

= Exlraire ['axe aved lg pignon da
marche arriére,

» Extraire le différantial.

= Exlraire les roulements des arbres
primalires et secondaires restds
dans [e carfer dembrayage.

* Extraire & Paide d'un extracteur fa
bague extérieure du roufement de.
différantie| restée dans |e carter
d'ambrayags.

« Déposer la guide de butée
d'embrayage ainsi gue son joint.

Révision
de la boite de vitesses

REVISIGN
DE L'ARBRE SECONDAIRE

= Extraire & la presse de 'arbre
secondaire et dans Pordre; 12 bague

— BOITE DE VITESSES C 501 —

du pignon de 4%, le pignon de 42, s
synchronissur da 3° et 4%, lg pignan
de 3% ot sa bague, la bague du
pignen de 29, le pignon de 29, e
synchroniseur de 1% ot 28, |8
pignon de 1™ et sa bague.

= Gantrdler visueitement I'état de
l'arbre, des pignons, des bagues et
des pigces constitutives das syn-
chroniseurs et remplacer les pléces
déferiueuses

= Remonter sur l'arbre secondaire et
dans ordre invarse de la dépose
les différentes pidces constitutives
de l'arbre 2acandaire.

» Varifier e bon fonciionnement des
synchronisaurs el g'assurer da la
e rotation des pignons.

+ Hemplacer 25 roulements restés
dans les carters.

REVISION DU DIFFERENTIEL

+ Extraire los roulements & 'aide
dun extracteur.

Pusitionnemient dis plices sur Farbre secondaire,

+ Déposer la couronne,

= Rapeérer la position relative des
detx boitiers de différantiel el les
separer,

= Extraire du baiter & lalde d'un

chesser en bronze Faxe porte-satel-
Iifes.

= Extraire des deux bolliers les pla-
riétaires ot les cales d'épaisseur,

s Contrdler vizusllement ['élat des

PIGNONNERIE DE BOITE DE VITESSES

1. Arbre primaire - 2, Arbre secondaire - 3. Axe de marche arriére - 4. Pl;?n

7. de synchroniseur de 2e - 8. Pignon de 2e - 9, Pj
mwm.u Pignion de 4z - 14, Pignon de 3¢ - 15, B

dede-1

» Bague de

on de Ire - 5. Bague de.ig\cﬁrqnimur.dﬂm%. Synchroniseur de Tre/2e -
: CRIEEL je-n..'{;,rnchrmmdesrf-\ie-m e
de synchroniseur de 5e - 16, Synchroniseur de 5¢ - 17, Roulements 4 hilles -

18, Rowlemeni 4 rovleanx - 79, Douifle & ajeuilfes - 20. Circlips.
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6. Roulernent & rouleaux conigues

FIAT
Cinguecento

DIFFERENTIEL

1. Couronne - 2. Boftier de différentief - 3. Planétaires - 4, Satellites - 5. Axve de safeffites -
_ - 7. Cale de réglage des planétaives - 8. Cale de réglage
des roulements - 9, foint d'étanchéité - 10, Covvercle d'étanchéits, ;

différentes pidces constitutives du
difierentiel gt remplacer les piéces
défeciusuzes, _

* Moniar des cales de réglage de
i:récantraime das planétaires de
AGON & 8 que ceux-¢i puissent
loumer s4ns jaul mais avec une cer-
taine rasistance aprés remontage.

Mota : afin de répartir uniforméament |

lez coniraintes, les cales de réglage
miantees sur les planétaires donient
totaliser les mémes épalsaaurs sur
les deus planétaires.

* Acsamblar les dewx bolliers du dif-
térential an respectant les repéres
da démontage et rapaser la couron-
na, ;

= Emmancher & ia presse les roule-
miants sur les boitiars,

* Remplacer les bagues exteneurss
des roulemants de différentiel dans
l2 carier de boite de vitesses.

DETERMINATION

DE L’EPAISSEUR DE LA CALE
DE REGLAGE

DE PRECONTRAINTE

DES ROULEMENTS

DE DIFFERENTIEL

= Mesurer la hauteur (P) entre la '

plan d'appui du couvercle d'atan-
cheité st fa bague extériaure du rou-
lerment {voir figure).

= Mesurer la hauteur (H) du cou-
vercle détancheéité (vair figure),

= Aopliguer la formule de caloul sul-
vant !

- roulemants sans précontrainte
E=P-H+0.12 mm,

- roulements avec précontrainte
E=P—H+ 008 mm.

E : apaisseur de la cale de réglage &
monter.

P hauteur entre:le plan d'appui du
couvarcle d'étanchéité el la bague
exferieura du raulement,

H : hauteur du couvercle d'étan- |

chaité,
012 ou 0.8 : valeur fike corrgspan-

dant & la valgur de réglage préconi- |

sde pour la précontrainte des roule-
ments.
* Apris avoir défini fa valelr exacte

| de Pépaissewr de fa cale & monter,

ebtenir & l'aide des diverses caies
digponibles une épaisseur s'appro-
chant le plus de la valeur calculés
o s'en apgrocher au maximum par
Bx08s,

e Mettre en place Ja ou les cales de
réglage el reposer le couvercle
d'atanchaite avec san joint.

Remontage
de la boite de vitesses

* Reposer le guide de butée
d'embrayage ainst que son jaint,

= Mettre en place la bague extérisu-
re du roulement de différentiel ot les
ratlemants des arbres primaire at
secondaire dans le carter d’em-
hrayage.

«Mettre en place la différentisl,

s Matire en place I'axe avec |e

pignon de marche amiére ef repaser
la vis et la plaquetts de maintien de
I'axe e marche arriére,

« Mefire an place simulianément les
arbres primaire et secandaire,

* Mattra an place les axes des four-
chettes aver les fourchettes,

* Raposer les vis de fixation des
feurehiethes sur las axes,

* Reposer [aimant;

= Beposer le carer de pignonnere.

= Meitra en place les ressorts et les
billes de verrouillage et reposer |a
plague de maintien des ressors de
verrouillage ainsi gue san joint.

= Reposer le carter intermadiaire da
maintien des roulements ainst gue
S0n jodnt.

Mesures 3 effectuer pour le rivlage de la préconteainte des roulements de différentiel,
P. Haurtesrr eaitre be plan d*appui du couverce d'eiandw?te et tl:mgue extérbeure du roulermnent - H. Hawteur du couvercle
‘etanchene,
1. Carter de hoite de vitesses - 2. Roulement de différentiel - 3. Boitier de différentiel - 4. Couvercle détanchiiti.

—={i}
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COMMANDE DES VITESSES

1. Garniture de Jevier - 2, Levier de commande - 3. Cible de commande d'enclenchement des vitesses -
4. Cable de commande de sélection des vitesses - 5, Levier de sélection - 6. Axe de sélection - 7. Doigt
de sélection - 8. Fourchette de 1re ef 2¢ vitesse - 9. Fourchetfe de 3e ef 4e vitesse - 10. Fourchetie de 5e

vitesse - 11, Fourchette de MAR - 12, Axes de fourcheftes,

« Metira an place la douille &
aiguilles, te pignon de 5%, le bala-
deur dy synchroniseur et son
moyed, et la fourchette sur Farbre
primirs,

» Heposer lavis de fourchette da 5.
* Immobiliser las arbras primaire of
secondaire en engageant simultans-
ment & Taide des fourchettes res-
pectives, la 5% rapport et un aulre
rapport de voire chiab.

= Reposer les gcrous das arbres pri-
maire af secondaire et raplier les
ronidelles de siretd des écrous.

* Reposer le carter du pignon da 5°
ainsi que son joint,

« Baposer les rondslles, les res-
sors, e doigt ef Paxe du mécanismea
de salection:

* Reposer |'écrou d'axe de sélec-
tion et réposer le couvercle du
mécanisme de sélection ainel que
20N Nt

* Heposer le pignon de comptayr.

* Reposer les cales de réglage de
pracontrainie des roulements de
diftérantiel, i& cauvarcle d'étan-chéi-
té du boitier de différentiel ef gan
jaink.

= Reposer le contacteur de feu de
recul,

* Reposer fes transmigsions de la
boite de witesses.

= Effactuer le remplissage en huile
de la bokte de vitasses,

COUPE LONGITUDINALE
DE LA BOITE DE VITESSES C 501 510
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Caractéristiques détaillées

Boite de vitesses a b rapports avant synchronisés el un rapport arvére non
synchronige. Elle est dispog
un-ensemble avec le différentiel. 2 denture hélicoidale pour les rap-
ports avant at & denture droite pour le rapport arriére. Diffarentiel & couple
reducteur cylindrique fournant sur deux roulements A rouleaux coniquas,
Commande des vitesses par cables ef levier au plancher.

Type : G514 513,

Le type de la boite de vitesses est graveé sur Pextarieur ducarer d'embraya:
ge dans un logement zitué sous I8 joint hamocinétigue: intérieur de 18 trans
mission gauche. || est visible par le dessous du wehicule:

noses transversalement en bout du moteor et feme. |

RAPPORTS DE DEMULTIPLICATION

Combinaisen Rapports Couple Démultiplication

des vitesses de boite raductaur tﬁ?ﬁ:ﬂ
(2558 (o]
0,4633 01187
L B758 (),2585 (1748
1.8820 04830
12082 03118
0.2619 0,0677

DIFFERENTIEL
Reglage de la précontrainte des roulements
Ca réglage s'effectus par lntermédiaira de cales d'épaisseur.

Epalsseurs des cales disponibles - 2 3 3mm de 0,1 en 0,1 mm.
Frécontrainie praconiseés : 0.12 mm.

HUILE DE BOITE DE VITESSES

ite 2.4 |itras.
Pr&mmsahan huile manograde de viscosité SAE BOW répondant auwx spéch-
fications Pv.F‘FﬁLdrcru MIL-L-2105.
Périodicité d'entrefien : vidange tous les 120 D00 km ou tous les 4 ans.

Conseils prat;ques

Dépose-repose
Faohﬂite de vitesses

DEPOSE
* Laver |'avant du véhicula et le |
caler suffisamment haut de fagon 4 |
pouvoir effectuer i

= Vidanger la boite da wfes,ses

» Débrancher I3 batteria,

* Déposer |a batterie &t son support.
* Deposer ia partie avant du filtre &
air.

+ Debrancher la connexion éleg-
trique des feux de recul et la cdble
a8 masse sur la bolte da vitesses,

« Diécrocher Je cable de commands

| Déposer la sonde Lambda,
« Déposer [étriar dU support de la

‘boite de vitesses sur le maoteur,
= Déposer la 16l de protection du
vilant mateur,
lantafion des houchens | Debrancher les connexions elec-
o bl dhe wilpses. triques sur e démarraur.
1, Bouchon de remplissage. | = Dépozer les vis de fixation inférisu-
et de navean - redu démaneur surla bofte de

I Botichon de vhhngu yitessas.

« Déposer les transeilssions (volr
gpération concarnés au chapitre
« TRANSMISSIONS =),

« Positionner un varin hydrauligue
pour sottenir ia boite da vitesses.

» Dépasaer lo support central de
I'ensemble motsur-bolte  de

vitessas,

d’'embrayage sur la boite de

vitesses.

= Deposer le disposilit dinterdiction

drenclenchemant de marche ariera,
» Déposer |a bislistts sur le lovier de |

selection de boite de vitesses.

« Déposer la cible da commande de |
passage des vitesges,

= Déposer les vis supsricures de
| fixation dela boite de vitesses ay

maoteur et 13 vis de fixation du
démarreur & la boite de vitesses,

* Débrancher le cible de compleur.
» Sputenir le motaur & 1'sida d'un
Falan en prise sur ses anneaux de

égaacmupker le tuyau avant du
cnllamur d'echappemeant,

= Diéviszer les vis de fixation du sup-
port gauche da ia boite da vitesses
sur la caisse et deposer le support.

= [dnoser |8 vis et Fecrou inférisurs
de fixation de |a boite de vitesses
sUr le maoteur.




* Manoeuvrer i bolte de vilesses
afin de |a dégager des pions de cen-
trage du moteyr et afin que l'arbra
primaire se dégape du disgus
d'ambrayage.

= Abalsser la bofte de vitesses et |3
déposar,

REPOSE

Pour |a repose de la boite de
vitesses, effectuer les opérations de
dapose dans lordre inverse en res-
pectant les points suivants |

~ Veiller au centrage du disgus
.dl'éambrayrage si celui-ci & &lé dépo-
8

— Respactertous las couplas de sar-
rslgr prascnts. ’
- Effectuer la rampli &t la mise
a niveau en huile de |a baite da
vitesses,

= Canfrdler la sélection comrecte des
rapperis.

~ Contrdler le fonctionnement das
faux de racul et du tachymeétre,

~ Ne serrer les vis de tour de boite
guune fois 'engagement boife/
moteur padailament réalisé.

- Contrdler-at régler; si basoin, la
course de |a pédaie d'embrayage
(voir opération conrcemée au cha-
pitre ~ EMBRAYAGE =).

= Contriler et régler, si besain, la
géométrie du lrain avant (voir
opération concernée-au chapitre
« BUSPENSION - TRAIN AV -
MOYELIR =},

Démontage
de la boite de vitesses

Nota : cette opération s'effectus | ¥

bofte de vitesses déposde,

* Mettre en place la boite de
vitasses sur un support appropris,

= Déposer I3 butée d'embrayage.

« Déposer les vis de fixation du car-
ter de pignonnerie situées dans le
carter d'embrayage.

» Deposer les entrafneurs droit gt
gauche du diffarantial.

«D r e contaclenr de faux de
recul,

* Dposer le couvercle de sélection |

et de commande. 1
* Déposer le carter du pignon de 5.
= Déposar le pignon de renvol da
comteur.

» Déposer la vis de fourchette de 5.
* Engager la 5% of une autrs vitesse,
» Desserer 'dcrou o arbre primaire
puis celul de Farbre secondaire,

» Désengager la 58

 Déposar les deuy 4craus,

» Déposer la plague de protection.

* Déposer les ressors of los egalals
ou moyel synchroniseur de 5%

+ Déposer la fourchettz el le bala-
deur synchroniseur de 58,

= A laide d'un exiracteur & griffes
déposer 'ensemble pignon, bague
de synchronisation el moyeu syn-
chroniseur de 5% de arbre primaire.

— BOITE DE VITESSES C 514 —

* A Paide d'un extracteur déposer fa |

CARTERS DE BOITE DE VITESSES

1. Bouchon & illes de verrouillage des vitesses - 2. Carter de pignonnerie - 3. Bouchon de niveau et de remplissa-
ge - 4. Aiman - 5. Carter d’'embrayage - b. Téle de protection - 7, Ensemble de sélection ef de 2

8. Contacteur de feux de recul - 9, Bouchon de vidange - 10. Carter de pignonnerie de e,

Cépose de la vis de fourchette de Ge,

bague d'appui- du pignon de 5% de
F‘Tr& primaire,

« A Pade dun exiracteur & griffes
déposer le plgnon da 58 de larbre
secondaire,

* Déposer i plagque de retenue des

| roulements arriéra.
| = Déposer les circlips retenant lag

roulameants amisra,

* Déposer la vis de blocage de f'axe
de pignon de marcha arriérg.,

» Déposer les vis de fixation du car-
ler de pignonneérie sur le carter
d'embrayage.

* Déposer 'ensemble commanda-
fourchette de marche arigre.

* Deposer la vis da fixation de Faxe
das fourchattes.

i

Dépose des ressorts ot des galets de moveu symchronisewr de e,
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epose de la fourchette ef
dis haladeur synchroniseur
de 5e.

D des vis de Fration
la plaspee de retenue
des roubements arriére,

Diépase des circlips
de relenue des roulements
ATHE,

Dépose de la vis de hlocage
de-Faxe de pignon
de marche arriére,

Diépose de Fensemble
commande-fourchetts
de marche arriire,

1. Vis de fixation

de Fensemble commande-
fourchette de marche
arrigére -

2, Commande de marche
“AFFiEne -

3. Fowrchetie de marche
arriere,

Dépose de I'axe
et du pignon de;u"ajl':rlen

&

* Deposer axe et les fourchettes.

* Deposer Faxe et le pigron da ren-
v de marche arriére,

* Déposer simultanément las arbres
primaira ef secondaire.

» Dévisser les vis du couvercle
datancheite du carer de différantisl
et e déposer avec |a cale de régla-
e das roulements., :

« Devisser les vis du carer de diffé-
rentiel,

Diépose de Faxe des fourcheties,
1. ¥is de fixation - 2, Axe de fourchettes.




[¥épase des arbres primaire et secondaire;

= Dégager le carter de différentiel
aves san joint d'étancheité.

= Dégager la diffarentiel,

= 8i néceasaire, téposer la fourchet:

te d'embrayage st son fevier puis |

deposer la bague Fétanchsite,

— BOITE DE VITESSES G 514 —

Bépose du carter de différentiel. ik
1, Wis de fixation du pipnon de compteor - 2. Pimaen de compteur - 3. ¥is de fixation
P du ﬂﬁﬂdz diﬁé?e‘#ﬁe}. B

DEMONTAGE
DE L'ARBRE PRIMAIRE

= Cantraler P'étatl des poriées de rou-
lement, des pignonnanes, et la jsu
des bagues de synehronisafion.

= Extraire & Faide dun sxdractsir is
roulement arrére et le pignon de 48,
= Dépaser la bague de synchronisa-
tion de 4° et le baladeur de synchio-
niseur de 3%/4° avec ses ressors et
566 galets,

| » Déposer la clrelip de maintien dy

mayeu synchroniseur de 38648,

« A I'aide d'un exiracteur 2 E:Igfiﬁ’es.
déposer Fensemble moyeu de syne
chroniseur de 354 bague de syn-
chronisation de 3% ef pignon de 39
de arbra pamaine,

s 5 nécezsaire, déposer le roule-
menl avanl aves un axiracteur et
contrbler les portées des roulements
at des pignons,

REMONTAGE
DE L'ARBRE PRIMAIRE

« Ay ramontage, |ubrifier |a totalita
nes pidcas & I'huile de boile de
vitesses,

«-Placer Marbre primaire @ans un
gtait muni des mordachas,

* Monter le roulement avant A Faide
d'un mandrin approprie.

| *Posear e piignc-n da 3% et sa bague

de symchronisatiaon,

* Paoger le moyeu synchroniseur de
38148 avec son circlip de retenus.

» Posar le baladeur da synehioni-
seur de 3%/49 et monter les galets

-aves leuns Tess0rs.

PIGNONNERIE DE BOITE DE VITESSES

1. Pignon de marche arviére - 2, Coussinet de pignon de marche arviére - 3. Axe de pignon de marche arriére - 4. Vis d'arréf de Faxe de marche arviére
- 5, Roulement d'arbre primaire - 6. Arbte primaire - 7. Pignon de 3e - 8. Bague de synchronisation de 3¢ - 9, Baladeur de synchroniseur de 3e/de -
10, Ressorls pour moyeu synchroniseur - 11. Moyeu synchroniseur de 3e/de - 12, Bague de synchronisation de 4e - 13, Pignon fou de de -
14. Roulement arriére de [arbre primaive - 1 i‘ Anneau o arrit :}Iu roulement o afrfédrg d'arbre primadire ;im Pignon f:%r ge_a; : 1 mﬂf de s;mrfgnmé;a-
tion de 5e - 78, Baladeur de synchroniseur de 5e- 19. Ba : pignon de 5e - 20, synchrog g 21 de protfec
e e oirisepr - 22, .Er:m%e d"mg'?n imaire < 23, Arbre lare - 24, Roulement d'arbre secondaire - 25. Anneau
i d'arrét du roulement d'arbre secondaire - 26, ?;gnm 27, &l:la;fm; ge' nchmmﬂ 'w ;‘t?
pignion de marche areiére - 28. Bague de synchronization de re - 20, 35 seur
{{F;( i 2 Ire/2e « 30, Ananeau d'arrét du moveu de synchroniseur - 31, Bague de synchronisafion de
ﬁ’g{) (O
6
i

arriére - 37, Pignon de Se - 38. Fcrou d’arbre secondaire.

3 2p - 32. Pignon de 2¢ - 33, Pignon de 3 - 34, Eniretoise - 35, Pignon de de - 36. Roulement

-




= Raposer la bague de synchranisa-
tian &t la pignon de 4%,

= Mattra en place la roulament arné-
re d'arbre primaire en utilisant un
miandnin appropria,

DEMONTAGE
DE L'ARBRE SECONDAIRE

= Controler les pignons et l8 jeu des
bagues de synchironisation,

= Placer 'arbre secandaire, coté
avant, dans un étau muni d& mar-
daches.

« Depose, A l'aide dun extractens &
griffes, le pignon de 4° avec le rou-
lament ariére,

» Déposar lentretalse,

* Déposer, & laide d'un extracleur &
ariffes, les pigriong de 32 et 28,

* Déposer la bague de synchronisa-
tion de.2° ei le baladeur de synchro-
nisaur de 178128

+ Oter le circlip de maintien du
moyeu synchroniseur de 1™/22,

= A 1aide d'un exfracteur & griffes,
téposer 'ensemble moyeu synchro-
nisgur de 179/28, |a bague de syn-
chronisation de 18 &t fe pignon ds
1

* 5i nécessaire, deposer le roule:
ment avant avec un exiracteur en
ayant praalablement retirer e circlip
de maintien.

» Natftoyar gt conirdier les portdes | :
| mandrin approprie,

des raulements et des pignons.

REMONTAGE
DE L'ARBRE SECOMDAIRE

* Ay remaontage, lubrifier la totalite
des pieces & I'huile- de bolte de
vitesaes,

« Emmancher l& roulement avant &
I'aide d'un mandrin approprig af
reposer le circlip,

* Heposer le pignon et la bague de
synchronisation de 172,

+ A l'aide dfun mandrn approprie;
reposer le moyeu synchronizeur
aves un mandrin appropris,

* Baposer e circlip de maintien.

— BOITE DE VITESSES C 514 —

FIAT
Cinguecento

DIFFERENTIEL

1. Joint d'étanchéité - 2. Roviements - 3. Pignon de tachy-
métre - 4. Couranne de différentiel - 5. Couvercle E’&aﬂc.';f—ité
- 6. Anneau d'arrét - 7. Entraineur de joint homocinétique -
8. Planétaires - 9, Satellites 10, Axe de porfe-satellites.

| DEMONTAGE-REMONTAGE

| tion de 'axe des porte-satellites.
| * Repousser |'axe des pore-satel-

* Repaser le baladsur de synchroni-
seur de 179/2% avee ses galets et
laurs ressorts.

* Repozer la bague de synchronisa-
tion el e pignon de 28

« Reposer le pighon de 3% avec un
mardrin approgris.

* Reposer lenfretoize, o pignon de
4% gt le roulemant arriére avec un

DU DIFFERENTIEL

» & |'side d'un extracteur & griffes et
d'un tampon de butée de 24.5 mm
da diamelra, exiraire fes roulements.
» Dégoser le pignon de tachymalre

au:moyen d'un extracteur 4 griffes.

* Retirer toutes les vis de fivation de
la couronne au beitier puis e déga-
ger.

* Chasser la goupille d'immobilisa-

lites au moyen d'un chasse-goupille,

B

Dépose des roulements de différentiel.
A. Cité gauche - B, Coté droit. |

= Ratirer les planétaires ef les satel-
lites du-boltier de différentiel.
* Helirer la cage en plastigue

d'épaulement des satallites of des

planétairas,

= Nettoyer st inspacter soigneuse-
mient les piéces, pour ke remontage
precéder en ordre inverse de la

* Le jeu planélaire-sateliites n'ast
pas regiable, il est comact lorsgue la
ratation du groupe seffectua sans
Jeu mais avec une légére résistance.

Couronne d'entrafiement
du pignon de compbenr,

Extraction de la goupille
dimmobilisation de ‘axe
de pore-satellites.

Remontage
de la boite de vitesses

* Reposer simultanément les arbres
primaire et secondains.

* Repasar le pignon de marcha
armlers avec son axe et sa goupille.
* Reposer suncessivernent, |a four-
chette de 3%/4° |a fourchette de
1%82% le coulisseau de commande
de 59, le coulisseau de commande
de fourchete da marche arrigre, la
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COMMANDE DES VITESSES

1. Pommeau de levier - 2, Levier de commande - 3. Cible de commande d'enclenchement des vitesses - 4. Cible de commanie de sélection dés vitesses

- 5. Cable d'interdiction de marche arriére - 6. Axe de sélection - 7. Verrou de sécurité - 8, Bague - 9, Doigt de sélection - 70. Levier de sélection -

71. Ensemble commande/fourchette de marche arriére - 12, Commande de fourchette de 5éme - 13, Fourchette de Tre of 2o vilesse - 14, Fourchette de
3e ef de vitosse - 15, Fourchetie de 5e vifesse - 16. Axe de fourcheties,

tige de commande des fourchettas |

et fa vis de fixation de I'axe sur le
coulissedl,

+ Reposar Fensemble commandes/
fourchette de marche armére.

* Mettre en place le carter de
pignonnens enduit de pate d'étan-
chaité (par exemple Loctite 573) ot
repaser lag vis.

* Repaszer les vis cété carter

d'ambrayage et les serrer au couple: |
| * Heposer la fourchette et le bala-

presert.

* Reposar.fa vis de blocage de laxe
de pignon die marche arriére.

* Repaoser les circlips des roule-
ments arnére.

* Haposar la plague de retenue des
roulements arriére of la semer au
Coalphe,

» Feposer le pignon de 5% de larbme
secondaire a 'aide d'un mandrin
appropria,

La] ['aidle E;un mandrin approprié
repogar fa bague d'appui du pégnan
da 5° de larbre pﬁmaar'r'fa. o

* Reposer Fensemble pignon st
bague de synchronisation de 5° sur
Farbre primaire.

* Haposer a I'aide d'un mandrin
apprcéprié la moyeu synchroniseur
da 5% an orientant fes cannelures
peur le passags d'huile vers le
pignon,

deur synchroniseur de 58,

* Reposer les ressors et les agalats
du miyeu synchronisaur de 55,

* Reposer 2 écrous neuls pour les
arbres primaira et secondaire,

* Reposar la vis de fourchette de 58
* Reposer 2 carter de pighon de 58
enduit de pate d'étanchéité (par
exemple Loctite 573) et serrer leg
vig ail coupls presorit.

* Reposer le couvercle de selaction
gl de commande enduit de péte
d'étanchéité (par exemple Loctite
ﬁgtﬂ} &t sermer les vis au couple pres-
crit.

* Remplacer les bagues d'élanchéi-
1é de sortie de diférentie! & Falda da
mindring adaptés.

* Reposer le diffgrentiel, les roule-
meants; le carier de différentiel et
serverles visau couple prescrit.

= A 'aide d'un comparateur, mesurer
la hauteur (P} entre | plan d'appui
du couvarcle d'étanchéite et fa

bague extérieure du roulement de |

differentiel gauche {voir figure page
ci-conire).

» Mesurer Ja hauteur (H) du cou-
vercle ' &tanchéité (voir figure),

+ Calcuter ta valeur {s) des cales &
manter pour obtenir la précontrainte

— R

des roulements de aifférential | 5 =
P+ 0,12 = H{mm).

Mota : si la valeur relevée na Cornas-
pond pas a 'ung des cales dispo-
nibles ou & |'épaisseur de deux

| calas (dans 2 cas d'une valeur

importanie), approcher la valeur au
plUs pres par exces.

= Pozar un joint tarique neuf sur le
couvercie J'étanchéité du- difie-
rentiel, matira le couvercle en
place {avec les cales) et reposer
pt{is sarrar las vis au couple pres-
gril,

= Reposer le pignon de renveol de
tachymétre.

+ Heposer la-cortacteur de feux da
rectl.

« Reposer les entraineurs drait ef
gauche dans le différantisl,

* Reposer Iz butée d'embrayaga,
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Mesures & effectuer pour e réglage
dela ralnte rodlements
de différentiel -

P. Hauteur E-IH]‘E e plan d' i

du cowvercle d'étanchiihe e

el ks bapue extérieure du roglement -
H. Haufeur du covrvercle
d'Elanchéilé.

1, Carter e hoife de vitesses -

2, Routement de différentiel -

3. Boiiier de différentiel -
4. Courvercie df Eranchdité,
o
4
- f COUPE LONGITUDIMALE DE LA BOITE DE VITESSES

;@_‘ 5 C 514513,

B 8 S ok
FETE = e
f e i
. Ej “‘y ] "
Ny
L i
o S . | E:
e 4] _.I:___ el | :: ! i
|
7 QR )
¥ 4 it R =
V. oo e A Iy ; i i ! =
fimall | e T B
R T B | 3
S o S |1
N e
R e i r -IL
- PR S . B BT
e T e ey i s = e
||"':\‘-“_!_; e i ¥ / A ! \\5— 2 P = I&ﬁi':"-.;l::ﬁr-;'
= ] DR ik e | g : B
R eniamil s
S i | e ) Sl
E 2 s 3 - I
g e ] M \ o ;"A@F‘w
= q\g i TN
= | B >

pes

— B0 —




Transmission aux Toues avant assurée
& cfité bolle de vitesses af

oit comporte une masse déquilibrage,

Pour les versions de base, les joinis homotingtiques

vitessas) sont directement enfrainés par les planataires.

tigues tri
mission

gar deux arbres 3 joints homocing-
bifles cité roue. L'arbre de trans-

ipode: (cote. bolte de
contre, les

versions Sporting, I'entraineur du joint tipode est dissociable du différantiel

Les joints d'arbre de transmission sont fixds sur ces demiers a laide de col

lier.

Dépose-repose
d'un arbre

de transmission

DEPOSE

= Déposer 'enjoliveur de rove du
cOté concamie.

* Immehiliser le véhiculs aveac g
frein principal et dévisser ["écrou
d'arbre de transmission:

* Lever el placer |s vehicule sur
chandelle du cité concems.

= Déposer fa roue,

Arbre droit

= Deposer fes vis de la plague de
fixation du soufflet de protection de
l'arbre de transmission sur le diffé-
rentiel,

Arbra gauche

= Déposer le collier de fixation du
saufflat de protection sur le carter de
différantiel.

Tous types

* Braguer la direction dans ls sens
vaulu.

* Déposer I'arbire de fransmission du
différential puis du pivet,

REFOSE

La repose s'effectus en inverse de
fa dgpnsa. Respecter les points sui-
wvants

- respacier les couples de sarrage.

= garrer I'écrow d'arbre de trans-
mission, la véhicule dtant sur ses
roues.

Vis de la plague de flcation
du soufilet de protection
de arbre de fransmission
droit sur le différentiel,

Caractéristiques détaillées

Posiion de la masse d'équilibrage (voir figure aux « Conseils pratiques =)

a 488 mm de ['exirémité intarieurs de Farbre 4 la face de ls masse.

e T A s A
e : L 5

Remplacement
d’un soufflet

coté boite de vitesses
DEPQSE

» Dposar {'arbre de transmission.

* Dépaser le segment d'arét du joint
homacinétique tipada,

* Déposer le joint tripode.

» A Taide d'un extracteur approprie,
dépaser le jalnt d'étanchéite de

REPOSE

» Glisser e soufflet neuf sur larbre,

« A laide d'une presse et d'un sup-
port adequat, emmancher la jeint
d'etanchéite sur l'arbre. Faire atten-
tion & san positionnement corracl
sur 'arbra {voir Ia cote sur fa figura),
* Mantar le joink homocinétique tri-
pode sur I'arfare.

;;dﬂe«tlr& en place un segment d'arrét

+ Reposer un collier de fixation du

Varbre de transmission, soufflet naul.

« Diepasar le soufflat. * Raposar Farbre de transmission.
Position de la masse d'équilib
da Farhre detmﬁ ﬂt?ﬂg.ﬁ

[ = 48% .




Positionnerment correct du joint d'étan-
chiéild sur un arbre de transmission.
A = b M.

Remplacement
d’un soufflet coté roue

DEPOSE

= Déposer Farbre de fransmission,

« Depeser bes colliars de fikation du
soufflat et reculer fe soufflet sur
['arbre.

» Diéposer le circllp de maintien du
jolnt homacinétigue a billes.

= Dagager I'arbre du joint homeding-
tigue.

= Déposer le souffiet de Parbre:

REPQSE

= Enfilar le souffiet neuf sur Marbre
de transmission.

» Mettover le joint homocingtique et
e ramplir de gralsse.

» Malire an place e joint homocing-
tique sur larbre en frappant sur son
exirémité avec un maillet,

* Mattra an.place un circlip st

» Hemplir le soufftet da graisse au
bisutfure de motvboéne.

= Mettre & sa placs le soufflet of le
fixer avec daux colliers neufs.

— TRANSMISSIONS — cncler o I

TRANSMISSION {(moteur 899 cm3)

1. Arbre drait - 2. Arbre gauche - 3. Plaque de fixalion - 4, Tr;'pade = 5, Soufflets de protection - 6. Colliers de
fixation - 7. Joint d"Stanchéité - 8. Masse d’éwiﬁbmg;e - 9. Silenthine
exlerietr.

- 10, Circlips - 71, Joint homocinétigue

TRANSMISSION (moteur 1T 108 cm3) |

1. Arbre droit - 2. Arbre gauche - 3. Tripode - 4. Soutflets de pro-

; tection - 5, Colliers de fixation - 6. Circlips - 7, Masse d'équil-
7‘@ P brage - 8. Silenthbloc - 9. Joint homocinétique extérieur,




Caractéristiques détaillées

Direction mecanique a crémaillére. Colonng de diraction en deux troncons; | ' R

articulée par deux cardans,

Mombre de tours de volant de butés a butée -

- Cinguecanto, 5 et Clim: 3.8
- Ginquecento Sporting - 3,95,

Cotirsa de la crémaillére {mm) © - Cinquecents, S'et Clim : 140,
- Ginquecents Sporting : 150,
Diamatra de braguage (m) | - entra murs ; 9.43.
- gnire trofioirs 8.8,
Angle de braguags des rouss © - rous intéreure ; 3947
- role exidnietng L 33706

Dépose-repose
de la colonne
de direction

DEPOSE

» Placar jas roues an ligne draite.

= Débrancher la bakterie,

= aposer le cache central du velant,
= Dévisser [derou de valant et dépo-
gar la volant aprés avoir repérer sa
pasition.

= Déposerle cache supérisur de
colonng puis le cache inféreur.

= Dévisser les fixations supérieures
puis infériaures di frongon supérieur
sur e tablisr,

= Basculer legérement la colonne de
dirgetion,

= Digbrancher les connecteurs Slec-
Irigies du contacteur de démarrage
et des comodas,

* A\ ['qide d'un rall de peinture, repé-
ret e position du cardan d'accoupla-
ment sur le pignon d'atlague de |a
crémaillare,

s Déviszar la vis de fixation du car- |

dan &l le dégager du pignon
dattaque de l& crémailére,

* Daposer la colonne da direction de
diraction.

REPOSE

La repose ne prézenta pas de diffi-
cullé-particuliere, Procéder dans
F'ordre inverse de la dépose en res-
pectant les points stivants @

- fespecter les repéres affectuss au
démantage.

Vis f'assemblage
des daches de colonne
de direction.

- tespecter les couphes de samage.
- contriler Falignement des roues at

duvalant

Dépase de la colonne

de direction.

A. Fixations de ia colonne
. surle tablier -

B. Fixation du cardin
dracopuplement.

1. Boulon sopdrieur -

2, Ecrous de fixation

sur fe tablier.

=k i

- contrdter e fonctionnemant de tous
les comodos avant de remonter les
caches de colonng dea directian,




— DIRECTION —

DIRECTION

1. Volant - 2. Colonne supdrivure
S
o B35 ier
mlannﬂp 6. Pignon d’ga!famle .
7. Crémaillére - 8. Boitier de
direction - 9. Biellette de direc-
fion - 1(, Confre-écrou -
11. Rotule de direction -
12, Ecrou de rofule - 13, Soufflals
de profection.

Remise en état
de la colonne
de direction

= Diéposer ta colonne de direction.

= Maintenic la colonne-dans un &tau
muni de mordaches.

= Devisser las vis de-fixation du cok-
lier de maintlen des comodas sur la
cotonne et déposar les comodns,

» A 'alde o'un ail de peinture, rapé-
rer la position du cardan d'aceouple-
ment des deux trongons de colonne.
= A Taide d'un chasse goupille,
redresser la tubs enveloppe de fa
cotonne de direction,

= Déposer la colonng de direction
muni de ses deuy bagues du tube
enveloppe.

= Déposer les deux bagues de la
colonne de dirsction. :

= Cantrdler qu'il n'existe aucun jeu

entre les bagues et la ongon supé- |

| rieur. Verifier agalement que ce der

nier ne soil pas desaxe, |
* Remaonter foutes les piéces dans |
Pordre inverze du demaontage.
Respacter les repéres effeciues au
démentage.

Déﬂuse-repuse
du boitier de direction

CDEPOSE

* Repérer la posifion du cardan par
rappart au pignen d'attaque de la |
crémaillére,

« Davigzer la vis d'acoouplament du
cardan de colonne de- direction sur
le pignon d'attaque de la crémailié-
-]

» Laver la véhicule et placer lavant
sur chandelias,

Wis de fixation du boitier
de direction.

+ Déposer l8s roues avant.

» Déposer les goupilles ef les écraus
des rofules de direction.

« A Faide d'un amache rotule univer-
gol, désaccoupler les rofules de
direction.du pival.

» Désaccoupler le tube de descente
du collagteur d'échappement et
I'écarter.

» Dévisser les viz de fiation du bol-
tier de direction sur s tablier,

« Déposer k8 boitier de direction par
la passage de roue droil

REFOSE

» Engager le boftier de direction par
le passage de roue droif,

= Revisser les vis de fixation du boi-
tiar de direction sur e tablier,

Fixation de b rotule

de direction sur e pivol.
1. Rotyle de direction -
2. Ecrou de fivation.

FIAT
Cinguecento

R|T|a

= Baaccoupler fe tube de descente
du collecteur d'échappement.
Contrdler la présance du joinl
d'étanchéité,

« Haaccoupler las rotules de direc-
tar du pivet.

+ Hevisser les acrous des rotules da
direction et reposer des goupilles
nELYES,

» Dang I'habilacle, réaccoupler la
cardan de colonne de direction sur
la pignen d'attague de |a crémailla-
e Hespectar les repéres faits & la
dépoge,

* Heposear les roues avant,

» Déposer les chandelies el des-
cendre le véhicule au sol.

= Confrdler le parallslisme.

Démontage-remontage
du boitier de direction

DEMONTAGE

« Dépoger le bollier de dirsction,

» Maintenir |8 baitier de direction
dans un étau munis de mordaches.

« Dévigser le contre-écrou de la
rotide de direction.

* Déviszer la miule de dinection de
la biellatte de direction. Deposer le
contre-aciou,

« Déposer | collier de fixation su
soufflet sur le boitier de dinsclion.

= Déposar le soufflet. Contrbler son
&tat et le remplacer si besoin.

» Diévizzar ja biellette de direction de
la crémaillére f b daposer,

REMONTAGE

= Reposer |a bielletie de dirsction
sur la crémailiére et la semer. Serrer
la bigllatta de maniére & ce quele
ne se déplace pas Sous leffel de
gon polds. De plus, elle doit 58
mim}euurer sans point dur. ;

« & ['aide d'un poingon, freiner
l'extramité de la biellatte sur la cré-
raillére.

= Emmancher e soufflet sur la bisl-
latte de diraction et la fixer sur la
beitier & aide d'un colligr neuf,

» Hoposar le cantre-écrou de fa ot

| le de dirsction,

= Reposer |a rotule de direction et la
sarrer. Bloguer le contre-ecrou,




Caractéristiques détaillées

Suspension 4 roues indépendantes, du fype pseudo Mac Pherson. Triangle |

inférieur en fonte avec élément de suspension formé par un combing ressort
amortisseur. Les versions Sporting sont quipées d'une barre stabilisatrice.

AMORTISSEUR

Amortisseur télescopique 4 double sffet,
Longueur | - détendu : 4245 + 2.5 mm.

- comprima : 268,5 £ 2.5 mm,
Coursa ; 156 mm.

RESSORT

Ressort hélicoidal concentrique & l'amortisseur. Identification des ressors
par untraits de coubeur,

Caractéristiques des ressorts

1
Cinguecento - 5 - Clim

5005 |
d

Cinquecento Sporting
12+ 006

Ot dhie BT, ..o
Nombre do spires utiles. ...
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e Sl e
Hauteur du rassart {mm)

- 5ous 221 3 243 dal. ;
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renére couleur jaune ... - =i
| repare cOUBUC VeIt ... . 4

& droite.
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BARRE STABILISATRICE

Seulss fes versions Sporting sont Squipdes dune barre stabilisatrice.
Driarmétre ;. 18 mm. i

TRAIN AVANT

Caractéristiques de ka géométrie

Caractériztiques données pour un véhicule en ordre de marche avec les

preumatigues gonflés & la prassion préconisée.

Cinquecento-5 - Clim | Cinquecento Sparting
GCarrossage {non réglable).... Ay =50 04+ 30
Chasse (non régiable} ... 1950 = 30 1748 + 50
Parallébisme (raglable)......... 01 mmou® 2 10

MOYEU AVANT
Moyeu avant monté sur un routement & double rangée de billes, & contact

obligus.

SUSPENSION
[}épuse-r;epn_ﬁe | Gﬁtaméﬁr:;m; il est possible u;gil-;:
dun élément SRl oo
de suspension « Louer I vahicul et o placer su
i Elies.
DEPOSE » Déposer les roues,

* Depaser les deux vis de fixation
inférieure de lamortisseur.

+ Deposer les vis de fixation du cal-
culateur et "écarter de fa touralia

* L vehicule &tant sur ses roues,
cebloguer (sans le déposer) Mécrou
de lige d'amortisseur, Pour facilter

d'amartisseur. Déposer fa patte sup-
port de la tourelle d'amortisseur st
I'écarter.

* Dévissar les vis de fixation sups-
rieur de Pélament de suspensian.

* Déposer 'élément de suspansion.

REPOSE

Pour la repose; effectuer les opéra-
tions de a2 dépase en ordre invirse.
Respecter les couples de: mtgg
preschits 8t procéder au contrdie
la géomaétrie du train avant (voir
opgraﬂnn concemee).

=, o

Démontage-remontage
d’un élément '
de suspension




Les ressorts sont répartis en 2 caté-
gories reperdes par des traits de
coulaur fjaune ou vert). Lors dun
remplacement, monter impérative-
ment des rassons d'une meéme caté-
gorie,

DEMONTAGE

* Deposer 'Slément de suspension
(voir opération préeédents).

*» Comprimar le ressort a l'aids d'un
COmMprassaur universel,

= Daposer 'écrou de tige d'amortis-
seur, Celvi-gi dtant desserrd avani
i dépose de élément de suspen-
sjar,

+ Déposer les pidces dans ordre
[voir planche) puis déposer g res-
soi.

= Par mesure de sécurité, décompri-
mer lentement le ressort & le
remantage ne doit pas &tre effectus
rapidemart,

REMONTAGE

* Comprimer le ressort, sl celui-cl &
été deécomprimé aprés 1 damonta-
a8,

* Reposer toutes les pidoes daps
I'ardre inverse de la dépose.

» Reposer le ressort. Veiller & ce
que tes extrémités du ressort soent

— SUSFPENSION - TRAIN AV - MOYEUX —

Dipose d'un élément
de suspension,

A. Fiuatinn supérieurs -
B. Fixation im
1, Patte support

du calcudatedr.

bien an bistge surles bossages des
coupelles superelres et inférieurs,

* Revisser 'dcrou de fige damartis-
saur.

= Reposaer ['éiément de suspension
rvoir opération concemaa),

| =Serer'écrou de fige d'amortisseur

Al couple prescrit.

Dépose-repose

de la barre stabilisatrice
(version Sporting)
DEFOSE

= Laver le véhicule et le placer sur
des chandallez,

= Diéposer les rouss.
= Dévigzar los paliers de la barre

| slabifisatrice du chissis.

* Devisser les fixations de fa barre
stabilisafrice des iriangles de sus.
pension.

* Déposer ia barme stabilisatrice,

REPOSE

Pour la reppse, effactuer las opéra-
tions de |2 oepoge an ordre inverse,

FIAT
Cinguecento

SUSPENSION - TRAIN AVANT - MOYEU
A. Mo

4. Amortisseur - 5. Fisation inférieure de amortisseur - 6. Souflet de

11, Eniretoise - 12, Butée & billes - 13, Ecrou de tige d’amortisseur -
14. Capuchon - 75. Fixation supérieare de F'élément de suspension -

b

sans barve stabilisatrice (toutes versions sauf Sporting) -
B. Montage avec harre stabilisatrice {version Sporting).
1. Triangle inférieur - 2, Palier de fixation arviére - 3, Pivot -

protection - 7. Ressort de suspension - 8. Coupelle supérieure -
4, Butée caoutchouc - 10. Platine de fixation supérieure -

16. Moyeu - 17. Ecrou de moveu - 18, Roulement de moveu -

19. Cieclip - 20. Barre stabilisatvice - 21, Fixation sur la caisse -
22, Fixation sur fe triangle inférieur,

— 75 -




D-Epﬂit de [a barre stabilizatrice
{worcion Sporti

A, Paliers de barre stabilisatrice -

B Fixation sur le frianghe inférieur.

Dépose-repose
d'un triangle

de suspension

DEPOSE

= Lever le véhicule el e placer sur
des chandealles.

» Déposer la roue du cife conoama,
Pour les versions Sporing, dévisser
la fixation de la barre stabilisatice
sur fe triangle infiériewr.

« Déposer la fixation de la rotale
irférieure sur le pivot,

+ A l'aide d'un extracteur appropris,
dégager ia rotule inferieure du pivet,
« Dévisser les vis de fivations avant
et arrigre du trlangle.

= Déposer la triangls inférieur.

REPOSE

« Contraler I'atat des silenthlocs
avant et arfdre du fiangle inféreur.
Procéder dans ordre inverse de |a
dépose, en respeciant fes couples
de serage. Contrdler la géometria
du frain avant e, si besoin, procéder
au réglage.

— SUSPENSION - TRAIN AV - MOYEUX —

TRAIN AVANT

Controle et réglage
de la genmétﬁlge

Sur Fensemble des angles de train
avant, seul le parallélisme ast
églable.

En cas de relevé hors folérances sur
les angles non réglables, contrler
['état des &léments constitutits du
train avant,

VERIFICATIONS PREALABLES

= Avant de réafiserle contréfe du
frair avant, il est nécessaire de véri-
fier les points suivants ef, évenfuel-
tement, d'y remédier ;

- véhicule en ordre de marche,
resanver plein,

- rous de secours ef outillage de
bord an place.

- preumnatiques © contrbler la syme-
trie d'un méme train, les dimen-
siong, la pression el leur degre
dusre,

- goussingts élastiques | contrdlar
I'état des coussinels élastiques, le
feu das rofules ef des roulemants |

- diraction en &fat.

CONTROLE

* |nsfaller les appareils de mésura
an ragpectant les instructions du
fabricants.

= Lever ie vehicule,

= Annuler te voile des jantes.

= Rapeser e vehicule sur des pla-
feauy loumants.

» Metire en place le presse pédale
da frein.

= Amener le volant en position de
figne droite et contriler gue las
roues soiant bien alignses,

* Placer les piateaux pivotants &
Zéro puis confréler dans ordre @
'angle de chasse, l'inclinaison da
pival, l'angle de carrossage puis le
parallalisma.

REGLAGE DU PARALLELISME

Ca réglage s'effectus par rotation
dez billettes de diraction,

* Mezurer le paraliélisme puis sa
répartition entre chague rous et
regler de manigre 4 obtenir la méma
valeur droite af & gauche,

Dépose d'un triangle
e sspension,

1. Fixation de la rotule
inféricure sur be pivot -
1L, Fixation avant -

3. Fixation armiére.

Réglage du parallélisme.
1. Rotule de direction -

x Ble[leﬂe de direction -
1. Conlire-écrou.

MOYEU AVANT

Dépose-repose
d’un roulement
de moyeu

DEPOSE

= Dépasar I'enjoliveur de rous du

cOt8 conceme.

= Immobiliser le véhicule aves le

frein principal et dévisser 'écrou

d'arbre de transmission.

= Lever e véhicule et le mattre sur

chandelies.

= (lapozer la rove du cité conceme.

v Déposer les piagﬁeltaa de freins

{woir au chapitre « FREING »)

« Dévizser fes vis de flx&nqn deda

chape sur le pivol et fa suspandra

dans le passage de roue & Faide

d'un fil de far.

u Dépnsar le: dis
apitre « FREI

. Dspnsar la gDupIII& el lécrou de Ja

ule de direction.

Vaide d un arrache rotule unfver-
sel. désacooupler |a Totule de direc-
tion du pivot.

» Dévisser M'écrou de fivation de la
rofiels inférieurs.

« A l'aide ‘dun arrache rotule univer-
sel, désaccoupler la rofule inférieurs
du plmt

» Dévisser les fixations inférieures
de Pamartizseur sur le pivol.

* Déposer lensemble phvet-moyei,

» Deposer 2 thie pare-poussitre du
pavct,

{'aide dune presse st d'ur man-
drin. approprié; extraire le moyeu du
phict. :

« Déposer le circlip:de maintian. ou

ua da frain {voir au

SMoyeu avant,

roulement dans le pivot st extraire le
toulement du pivat & Naide d'une
presse,

» Exfraire |2 cage intérieur du roule-
ment du moveu., Pour cela, utiliser
un extracteur universe! aprés avair
écarté la cage du bard du moveu 4
Faide d'un burin.

REPOSE

» Nettoyer comectement fes pieces
pour &liminer toutes traces de grais-

sa,
» A Paide d'une prasse, reposer le
reUiement dans le pivot puis raposer
un circlip de mainken nelt,

« Baposar 2 thle parre-poussiers sur
le pivot:

= Heposer l'ansamble pivol-moyeu.

o Haviszer les fixations inféreurss
de Famortissaur sur le pivot,

= ficcoupler fa rotule infériatre sur le
pivat et serrer son écrou de fixation
atl couple prascrit;

* Accoupler la rotule de direction sur
Ia pivof ef semrer son ecrou de fixa-
fion au couple prescrit. Reposer une
Qoupilia. nata,

» Reposer e disque de freln (voir au
chapitre = FREINS =),

= Reposar fa o Sur b pivet,

* Boposer les plagueties de frains
{vici au chapitre « FREINS =)

» Haposer [a roue.

= Raposar le véhicule au gol.

o [mmobiliser o véhioule avec la
frein principal et revisser |'écrou
d'arbre de transmission au couple
prescrit.

= Reposar Panjoliveur da roue.




Caractéristiques détaillées

Suspension & roues indépendantes, avec bras oscillants en forte, amortis-
saurs et ressorts hélicoldauy.

AMORTISSEUR
Amartisseur télascopique & doubls affat,
Longueur {mm}) : - détendu : 342+ 3.

- comprimd : 2035 2 5.
Course | 138.5 mm.

RESS0RT

Ressorl hélicoidal placé en arréne de [amortisseur. |dentfication des ras-
sorts parun trait de coutsur,

TRAIN ARRIERE

Caractéristigues de la géomaétrie

Caractaristigues donnges pour un vehiculs en ordre de marche avec les
preumatizues gonflés & la pression préconisde.

Cinquecento - 5- Clim | Clngiecento Sporting
Diamédre du filimm).on. 11 20,05
Naombre de spires utiles......... L
Sans denmoulemernt
des spires. ., # droite
Hasanr dy resson {mm]
~libre .. a0a i)
uS:JUSEEFaZBEdaN s
FEOEE CoulBUr Jaking & >0 185 -
repere cotlenr vert. oo <3185 -
| - s0us 275 £ 10 dall...
repare Codleur jaune . ks =4 185
FEpErE Conleur vert..... . <4 1B5

Cinquecenta-S-Clim | Cinquecento Sparting
Carrossage (non réglable)..... 20+ 3 O £ 30
Parafiélisma (non réglablel .| O+ 3mmou0®+30 ouveriure de 1 £ 3 mm
oy 10 £ 3
MOYEU ARRIERE

;ﬂma{ufau arrigre manké sur un roulement & double rangée de billes, & contact
igue,

Remplacement
d’un amurhsseur

= Placar I'arriare du véhicule sur
chanrdelies et deposer las roues.

» Cofmprimer la suspension & Taida
diiat veris hydrauligue ‘en sppui st
e bras de suspension.

* Dévisser ot déposer les vis de
fixation de "amortisseur puls la
dépossr,

Pour la repase, procéder dans
Fordre inverse de la déposd en res-

| pectant les couples de mn*age pras
| orits:

Remplacement
d’un ressort

Fixations d'un amortisseur.

v Placer ['arriare du véhicule sur
chandelies et déposer les roues.



— SUSPENSION - TRAIN AR - MOYEUX —

inférfesir - 6. Amortisseur - 7. Moven complet - 8.

SUSPENSION - TRAIN ARRIERE -
MOYEU

1. Essieu - 2. Ressort - 3. Gaine - 4. Butée caoutchouc - 5, Triangle
de moyveu.

« Comprimer 1a suspension & 'aide
d'un varin hydraulique en appui sur
le bras da suspansion.

tion précadante).
= Relacher lentemant la pression du

vérin afin de décomprimar le ressort. |

+ Déposer ta rassort an lavani si
besoin le véhicule.

e Pour la repose, effectuer les ops- |

rations en ordre inverse an prenant

soin de positionner comectament le |
| * Débrancher ka canafigation hydrau-

ressom sur ses butées.

Dépose-repose

- d'un bras de suspension
= Déposer lamortissaur ivolr-opera- |

| DEPOSE

= Placer 'arrigre du véhicule sur
chandelles ¢t déposer la roue du
cité concerns.

* Déposer lamortissaur et la ressomn
du coté concerné [voir oparations
congernéeas).

Dépose d'un bras

de suspension.

1. Bras de suspension -

2; Vis de fixation du bras -
1. ¥is de fixation

de Vamortisseur,

figue de frein au nivegu de son sup:
port surle bras de suspension.

» Dasserrar la cable du frein de sta- |
tionrement au aneau du levigrda |

commante,

* Dépaoser le tambour de frein, le
cable du frein de stationnemsnt et ba
plateau da frain (veoir opérations
concemass au chapitre « FREING »].
= Dapaser les fixations du bras de
suspension sur Messieu,

» Diéposer le bras de suspension.

REPQOSE

Paur la e, effectuer las opéra-
tions da depase en ondre inverse an
respectant les points suivants

- Respacter fous les couples de ser
rage.

- Effectuer la purge du circuit
hydrauliguee de freinage ainsi que le
reglage du frein de stationnement
{voir opérations concermeées au cha-
plire « FREING »).

TRAIN ARRIERE

Dépose-repose
du train arriere
complet

DEPOSE

+ Placer Parrére du véhicule assez
haut sur chandeiles et geposer les
MoLes,

= Debrancher les canalisations
hydraulique de frain au niveau du
support [voir figura).

« Desserer le cable du frein de sia-
tionmament au niveau du levier de
commands.

« Dépozaer les fambours de frain,
les cfibles du frein de stationnament
et fes plateaux de frein {vair opé-
rations concernées au chapitre
« FREINS »).

= Dépaser 1a partie arrigre de la
ligne d'échappemant,

* Plager un vérin hydrauligue sous
['essiay amiéng pour)fa soutanir,

« Déaposer les vis fixant la train arng-
ré sbir a caisss,

= Déposer la train arriers,

REPOSE

Pour la repose, effectuar les opéra-
ticns de dépose an ordre irverse en
respectant les points suvants @

- Respecter tous les couples de ser-
rage.

- Effectuer |3 purge du cireuil
hydraulique et la réglage du frain
de staticnrement (}mir nperations
concernaes au chapitre = FREINS =)
- Contréler la-géométeie du train
ariéra {voir opdration suivanta),

Dhépase du teain areiére
-compiet.

1. Train arviere -

1. Vis de fixafion de rain
arribre sur la caise -

3. Suppord

de la camalisation de frem,

Controle
de la géométrie

Les angles du Wrain:ariéra ne sont
pas réglables, seul le contrdle peut
en &tre effectue {vair valaurs aux
« Caracterisliquss détalliées =).

VERIFICATIONS PREALABLES

Avant de réaliser le contréle de la
geomatria du train arrigre, il est
neécessaire de verifier les points sui-
vants

- Preumatioues « vérfier la symétrie
d'un méma train ; dimensions, pras-
slons, degre d'usure.

- Articulations ; vérifier 'étal des
coussinets elastiques et le jeu des
roulements,

- Vaile des rouss | il ne doit pas
excéder 3 mm (il sera compensé
avec s appareils de lecture).

CONTROLE DU PARALLELISME

« Degserrer |2 frain de stationne-
ment et placer I'apparail sur le vehi-
cule en respectant les instructions
du fabricant,

oL gver i wehicule sous cogua,

= Annuler fe voila de la jante.

* Poser lg véhicule sur plateauy
pheotants.

= attre le véhicule & sa hauteur
fibre en faisant jouer la suspansion,
= Verifier I'alignement des rouss
arrére par rappart aux moues avant.
+ Dans cette position, placer les pia-
tedux pivotants & zéro el confidler
dans l'ondre 1 carmssage: le paral-
léfisme et sa bonne répartition.

Aucun angle n'est réglabile.




lTla

— SUSPENSION - TRAIN AR - MOYEUX — St
MOYEUX ARRIERE
A 5 * Contraler I'slat du roulement, S
D’EpﬂSE repose besoin est, le remplacer avac e
d’un moyeu moyeu car ils ne sont pas disso-
clables,
DEPOSE » Contréler Fétat du pivot, Il ne doit

» Plager farrigre du véhicule sur
chandelles et déposer fa rous du
coté corcernd.

= Deposer le-chapeau de mayed.

= Déposar le tambour de frein {voir
apération concermea au chapitre
= FREINS =),

* Déposer l'écrou de moyew en blo-
guant le pivot.

* DBposer le pivot et le moyew.

* Saparer le pivol du moyeu,

| Tutel

présentar ni géformations, ni traces
dusure, sinon le remplacer,

REPOSE

Pour Ja repose, sffectuar les opéra-
fions de la dépose en ordre inverse,
ar respectant fes points suivanis |

- Respecter les couples de semrage.

- Remplir de graisse [par exemple
:‘Eﬂﬁﬂ} le chapeal de moyeau,

Moyea arriére.

TRAIN ARRIERE DE LA CINQUECENTO

T




Freins 4 commande hydrauligue avec assistance pas servolrein & depres-
sion, Cireult branché en & X », avec imitaurs de prassion fixes,

FREIN AVANT
Frein avant & grsmes pleins, équipés d'étrier flottant monapiston.
: I

Marque ; Bandix.
Diamatre du piston : 48 mm,
Diametre du disgue ; 240 mm.

Epaisseur du disque : - nominale ; 10,84 11,1 mm,
- mini aprés usure : 8 55 mm.
- i aprés reciification ; 8.2 mm,

Qualité des

ituras : Textar T 479 FF.

Epa,'vsseur minimum des gamitures (Support non compris) | 1.5 mm,

FREIN ARRIERE
Freir amigre & tambour, avec dispositif de rattrapage automatique du jeu.

Margue : Bendix

Ciamétre du cylindre récepteur : 19,05 mm, )
Diamétra du tambour (mm) | - nominal ; 185,24 & 185.53.

= TThaKi apras usure | 186,83,

- miaxi aprés rectification | 186,33

é des garnitures : DON A210FF.

paigseur minimum des garmilures : 1.5 mm.

COMMANDE

SERVOFREIN

Type : servolrein & dépression type lsovae.

Diamtre : 7" {178,8 mm).

Dépassement de la tige de commande : 0,825 & 1,025 mm.

MAITRE CYLINDRE
Maftre-cylindre tandem.
Margue : Bandix:
Diamétre : 19,05 mm.

Caractéristiques détaillées

LIMITEURS

Limiteurs fixes placés sur les canalisations de frein amérs, & proximité du

maitre-cylindra,
Rapport de démultiplication : 0,15.

Prassion de contrile avantiariera (bars} :

-0,

- 2EEE

- 323543
-{00fa3T 24

FREIN DE STATIONNEMENT

Frein de stationnement & mécanique commande par cables agissant sur las

roues amsnes.

Course du levier : 3-grans.

LIQUIDE DE FREIN
Capacité : 0.4 liive, :
Praconisation © liquide synthétique pour crouit de freinage répondant & la
narme DOT 3. e -

Pariodicité d'entretien : vidange tous les deux ans.

Conseils pratiques

T

I
Sy
! ., o e
s Pt " »
X o Cx

FREINS AVANT
Remplacement * Lever favant du wéhicul et 0épo-
des plaquettes de frein ser les roues avart.

* Retirer si nécessaire, un peu de
liquide de frein du résenvoir da com-
pensation & aide d'une seringue.

= Déposar |'agrafe de retanus de
[axe de fixation infériaur,

= Déposer laxe de fixation intériaur
puis basculer Fétriar,

T

ettes.

» Déposer les plagu
* Contréler |'état du piston el du
cache-poissitne,

* Repousser & fond le pistorn,

= Monier les plaquettes neuves.

= Remetire en place ['atrier,

» Reposer 'axe de fixation ef lagra-
fe de retenue,

* Raposer les roues et mettrg le
vénicule au sol,

= Appuyer plusieurs lols sur la péda-
le- de frain.

= Confrdler la niveau de-ligtide de

| frein &t compléter si nécessaire.

o T

Dépose-repose
d'un étrier
DEPOSE

» Lever le wéhicule et deposer les
roLies avarit,

= Déposer les plaguettes de frain
comme indiqué précademment.

« Débrancher 1a canalisation. d'ali+
mentafian de [dirier (préveir 'ecou-
lement du liguide).

s Dvisser |a vis de calonnetle supe-
riecre et déposar ['alrier,




REPQSE

s htetire en Fi&ce ['Etrier.

* Reposer 'atrier &t monter uneg vis
de colonnetie supérielre nelve et la
sgirar au coupls,

= Reposer les plaquettes.

» Bagculer 'afrier et reposar Faxe de
fixation 21 son agrafe de relenue.

= Rebrancher ia canalisation de frein.
» Purger le circult de frein (volr opé-
ration concemés).

« Reposer les roues el metire le
vehicule au sol.

— FREINS —

Dé?l: a\'a:nt

A, Dépnse- de Magrafe de

B ﬂfpm de Faxe -
L. Dépose des plaguettes.

Dépose d'un Etrier
de frein avant,

Remise en état
d'un étrier

» Deposer 'atrier ef las plaguettes
{woir opérations précédentes),

* Placer I'étrier dans un gtay muni
de mordaches.

= Déganer le cache poussidre.

» Extraire le piston de son logement
en appliquant sur "onfice d'alimenta-
tion une source o air comprirmé.

Nota : afin d'gviter tout choc cause
par une extraction trop rapide, inter-
poser une cale de bois entre 1
corps d'étrier et le piston.

= Dégager la bague detanchéité de
53 e 4 faide d'une lame souple
& bard rond (genre jauge d'épais-
selrk,

= Mettoyer soigneusement las piéces
a lalcood & briler,

= Contrdler scrupuleusament les
piBCEs,

.. DG
Cinguecento

= Progéder au remontage en rempla-
cant systémaliquement les pléces
d'étancheits en ayant 2ain de lub-
fiar au liguide de frein tous fes
organes hydrauligues avant la repo-

g,

* Remontar Pétrier sur fe vahicula et
praceder 4 la purge du cirouit da
f'rem&g& [voir opérations cencer-
neas).

' Remplacement
- d’un disque

= Lever le véhicule et déposer (es
roues.

anti=hruit - &,

FREIN AVANT

1. Disgue - 2. Fasgue - 3. Plaguettes - 4. Support
d'éirier - 5, Axe - b, Agraie de retene - 7. Plaguetie
ier - 9. Colonnette - 10, Piston -

1. Joint d'éfanchéite,




— FREING —

Diépose d'un disque

de frein.

A Vis de fixation

du support d'étrier -

B. Vis Ee fixation du disque.

Vis de fixation d'un ambour de frein.

- Werifier le bon appui des segments
sur leg pistons du cylindie récep-

feur,

- Manoewvrer plusieurs fois la pada-
le de train.

- Regler le frein de stalionnement

Remplacement
d’un cylindre récepteur

» Dabrancher a canalisation de frein
de cylindre récepteur ef I'obturer
avec un bouchon. Prévoir 'acoule-

» Diapaser ["étrier sans débrancher la
tinvay da liquide de frein {voir opéra-
tion concemes).

+ Déposar 1o support d'étrier du
pivot.

{(voir opération concernée),

mient du figuide,

« Dapaser les vis de fivation du
disqua de frein,

* Daposer e disgue.

Four la reposs, procdder en ordre
inverse, an respectant les couples
da sarrage.

FREINS ARRIERE

Remplacement
des segments de freins

a i

e

= Lever e véhicule et déposer les
roues arrére.

= Déposer les vis de fixation du tam-
bour et e déposer.

= Décrocher e cible de frein de sta-
tionrement du levier de commance.
= Placer sur le cylindre récepteur
une pince de retenue des pistons.

+ Dacrocher le ressort de rappel
Infériaur.

« Dacrocher le ressort de rappel
SUpéiiaur.

» Déposer les deux dispasitifs de
mainten fatéral des segments.

* Déposer les segments. Pour per-
metire la dépose, tourner |8 moysu
de maniére & placar une encachs en

face du dispositif de ratirapage auto-
matique de jeu.

* Déposer la biellette de commande
du frein de stationnement.
Pour la repose, effectuar las apéra-

tions de la dépose en ordra inverse
an respectant les points suivants |

FREIN ARRIERE

1. Tambaur « 2. Segment tendu - 3. Segment comprimé - 4, Ressart de
rappel inférfeur - 5. Ressort de { supérieur - 6. Dispositif de main-
dien latéral - 7. F -8, ?:E-ﬂndi'e récepieur - 9, Pistons -

10, Soufflets d'élanchéité - 1

10

@

. Coupelles - 12, Vis de purge,

94




— FREINS —

Frein arriére,
1. Segrent compriné - 2. Segment tendu - 3. Dispasitif de maintien latéral - 4. Ressort

de rappel infiérieur - 5. Ressort de rappel supér

feur - &, Bielletie de commande du frein

de stalionnement - 7. Cylindre récepteur - 8, Dispositif de rattrapage aulvmatique du jed

« Déposer les vis de fixation du
cylindre récapteur.

» Dépaser & cylindra recepteur an
écartant manuallement les seg-
mints de frain.

* Heposer le cylindre récepteur neuf
gl zarrer les vis de fixation au couple
prascrt. Veiller au poslitionnement

correct des segments de frein dans
les gorges des pistons du cylindre

| récepteur,

* Rebrancher i canalisation hydrau-
ligue.

« Purger Iz circuit hydraulique de
freinage (volr opération concernse),

FlaT
Cinquecento

COMMANDE

1. Servolrein - 2, Canalisation de prise de dépression - 3. Clapet de
retenue - 4. Réservolr de compensation - 5
eylindre.

5. Bourchion - & Mailre-

REPOSE

» Masurer la distance (valeur indi-
ﬂuée aux « Caracterisfiques

gtailiées ») enre Ia face dappui du
maitre-cyiindre at la tige de pous-
sée, Sinécessaire, agir sur l'éorou
{1) pour régler la distance « X »,

* |nverser ansuite les operations de
la dépose, en respeciant les poinis
suivants |
- Respecter tous les couples de ser-
rage.

flactuer la purge du circuit
h dravlique.

erifier Fabsance de fuite.

COMMANDE

Dépose-re
du maitre-cylindre

DEPOSE

* Agpirer avee Une seringus le maxi-
murm de liquide du résenvoir de com-
pensation.

« Tirer sur le résenvair paour is dépo-
gel.

« Débrancher les canalisatlons
hydrauliques du maitre-cylindre
aprés les avair repardes,

» Dévisser le maitre-cylindre du ser-
vofrein gt le déposer.

REPOSE

« Mattre on place ke maltre-cylindra
et e fixer aves 525 Scrous,

* Habranchar les canalisations en
regpectant les repéres

« Heposar fa rézenioir da compen-
gatian et le rermplic de fiquide naut.

» Effectuer la purge du circuit
hydrautique. (veir operation concer-
rigg].

« Contedler 'étanchéité du circult.

Dépose-repose
du servofrein

DEPOSE

+ Deégager la tige de poussée du
saryofrain da la pedale de freln.

« Déposer les éorous de fixation du
samvoirain au support padalier,

* Dapaser la tige de pousses du ser-
wpfrein.

« Diéposer le maitre-cylindre (volr
opération précédente).

» Débrancher le tuyau de prise da
dapression du ssrvofrain,

| = Dépogser la servolrein,

K= 042531025 mm -

Contrile du dépassement de la tize de poussée du servirfreln.

1. Ecrou de riglage.

-



Réglage du frein
de stationnement

Le réglage des segments sst auto-
matique,

En cas de coursé éxcessive du
levier da frein de stationnement, il
st ;?assitrle de modifier la réglage
initial,

« Laver et caler Fariére du véhicula,
* Tirer ie levier -de commanda da 3
CTans.

* Dans cette position les roues doi-
vant gre bloguess.

» Sinon agir sur I'écrou de réglage.

= En position frepos, les rouss doi-
vent toumer librement.

Purge du circuit
de freinage

Effectuer la purge aprés toute opé-
ration-ad cours de laguehe lg circuit
4 8té puvert, D'une fagon générale,
la purge doit e efiecluge larsque
la course de |la pedale devient
lotigue et lorsgu'il est nécessairs

— FREINS —

| d'actionner plusiaurs fois celle-cl
| pour cbtenir un freinage efficace.

Dians |a masure du possible, 1| est
recommandé d'utiliser un appareil
da purge sous pression. Toutefois &
titre de dépannage, la méthode de
pTge = au Pied u, réalisable avee le
eoncours d'un autre opsrataur, peut
atre amployé mais sous toutes
FESErves en ce qui concerns son
efficacita.

durfrein
m:nmmnt.
1. Contre-éoroa -
2. Ecrou de riglage.

Consignes générates :

- Le dispositif d'assistance ng doif
pas Blre en action pendant lopéra-
tion da purge.

- Vedller au maintien du niveal dans
le réservoir de compensation durant
toute l'opération,

- Le circult de freinage étant organi-
30 80 « X, [ purge doit sTeffectuer
a chague récepteur dans un ordre
spacifique gui-est | arriére droit,

avant gauche, arrigre gauche et
avant drot. :

» Placer sur la vis de purge du
récepteur (voir ardre préconisd) un
tube transpanant dont Fextramité doit
etre plangee dans un récipient
contenant du liquids de frain.,

* Appuyer sur la pedale de frein

| pourmettre la circuit sous pression.

¢ 5i la pedale ne présents aucuna
résistance & l'enfoncement « pom-
Fer = sur celle-ch d'un mouvement
ent et continu jusgu'a ebienir une

| pression méme minime sous la

pédale,

* Ohuirir (2 vis de purge pour laisser

Sevacuer ['air du circuit, cette ava-

cuation se manfestant par un dega-
ent gazeux dans la récipient de

Iquide,

Il est essentiel gue, pendant cette

phase d'ouverlure de |a vis de

purgpe, ia pedale soit maintenuea &

fond de course,

* Farmer la vis de purge.

= Reldchar entigrement et lentemant

la padale.

* Repéter Moperation jusqu'a- dispari-

tion iotale de bulles d'air,

* Procéder de [a méme maniéra &

chague racepteur (an raspectant

tosjours Tordre précanise).

FREIN DE STATIONNEMENT

1. Levier de frein de stationnement - 2. Poignée -
3. Dispasitif d'armement/désarmement - 4. Cible -
5. Levier de commande,

=T



Caractéristiques détaillées

BATTERIE
Typa ;40 Ah - 12\ = 200-A:

ALTERMATEUR

Altarnataur triphasé, avee régulsmur de lension incompora, Entrainement réa- |

lise par une courroie trapézofdale dapuis le vilebraguin.

Cinguecento- 5 - Clim | Cinguecente Sporting
Maraue stipe o Magnedi Marell Magreti Mareli
AATEER-14 Y -55 A AAIEER- 1AV -BE A
Tension nominale........... 14
Intensité {4}
= g G H 25
- 82000 trimin...... 3 42
= g2 00 imdn ... a2 B0
- 833 000N ...v. .o, 47 55
- 83 500 frimin 50 58
= 85 DO MY s 55 82
Régime de déhut de charge..| 950 1 050 in'min 10508 1 150 tefimin
Résistance du mtar {{3) ... 3432 2Bals
Régulateur de tansion

Marque et tvpe : Magneti Marelli RTT 119 AC.
Tenzion da réguiation sous 5845 A 142143V,

COURROIE D’ALTERMATEUR

Courroie Irapézeidale, commune aveo la pompe & eau pour les molzurs
8% em?.

Pour les moteurs 1108 cm?, Il s'agit d'une courrole multipiste entrainant seu-
lement Falternateur,

Margue el bype

- moteur B5%; courroie Fial irapazoidale.

- moteur 1108 : cousroke Fiat molipistes.

Tension :

- moteur B89 - 35 4 45 dal avee 'outil spécial FIAT.

- moteur 1108 : N.C.

Préconisation | contréle de la-tension tous les 30 000 kem ou tous les 2 ans.
DEMARREUR

Margue &t type : Magneti Maralli EBD - 12V - 0.8 KW,

Tension: 12 V.

Mombre de poles | 4.

Jau axidl de Vinduit : 0158045 mm.
Valeurs de contrile -

- |nterisita : 180 A

- Tension ; 5.1V

- Régime : 1720 trimin ;

- Colepls : 0,37 m.dal.

Valeurs de contrile au démarrage |
- Intensits - 324 A :

- Tension 7,1V

- Couple : 0,97 mu.daN minimum,
Valeurs de confrile & vide

- Intensité - 40.A

- Tension t 114V ;

- Regime . 8 500 & 3 000 trmin.

FUSIBLES

Fusiblas enfichables situés dans un bétier, sous la planche de bord, a
uche de la colonng de direction,

Surfe cdte de e boltier, des fusibles sort fixés sur une platine &t protegant

ies circuit optionnels,

Affectation des fusibles du ¢ircult principal

o Eﬂtﬁﬂsﬂi‘ H
N ) Affectation
1 18 Feuh de detresse ef temoin, averisseur, &claivage platonnisr

g 13 Lungite deghrants e! fmain

3 25 Vantilabeur de refrofdissement

4 10 Alimentation combing dinstrements, clignotants e témein

5 10 Feu da rouie gauche

6 10 Fels de route droit et témoir

7 15 Essuin-glacs ariéra

8 10 Feu de croisement droi

§ i Fau da croisement nauche

10 T3 Feu arrigns de brovillard et tarmoin

i 75 | Eclairags aflume-cigares, monire. plaque mindralogique cits
droft, feux de position armére droit 2 avant gavche

12 75 | Eclairage combiné dinstruments, faux de postion arrisre
gamhhe gt avant droit et témoin, plagse minsralogigue citd
gauche

13 il Feu de reciid ot feux siop

14 20 Essuse-glace avant

15 15 Ventilateur da chauffage

Affectation des fusibles du circuit optichinel

N hﬂsilé{hj] Affectation
| 15 Verrauitage contraliss des porbes
2 en Léves-vitres Aleclrgines

Boitier de fusibles, Chaque fusible est repéré par un symbole,

AMPOULES

Faux de route et:de craisemant 40045 W,
Faux de pesition : 5W.

Chignotante =21 W,

Fépatiteurs fatéraiy -5 W,

Eclairage da plague numemrlogique : 5 W,
Feux de position et feusx stop ; 521 W,
Feli dha recul ;21 W,

Feu da brovitlard ariére : 21 W,

R




— EQUIPEMENT ELECTRIQUE —

Conseils pratiques

ALTERNATEUR

DéTase-rep{}se
de |'alternateur

DEPOSE
= Débrancher la batterie.

+ Dabrancher fes connexians élec- |

tiques attenantes & Mallernateur.

* Dassemer ies fixations de l'alterna-
taur,

* Deposer la courrcia dentraine-
mient,

= Dposer laltemateur,

REPOSE

» Meaitre an place alternateur ot
raposer ses vis oa fixation sans les
garrar,

= Tandre la courmoie (voir opération
concemas),

= Serrer les fixations.

= Rebrancher les connexions elec-
frigques,

* Hebrancher la battaria,

Remise en état
de I"alternateur déposé

Les oparations de démontage et de
remontage de Falternateur ne pré-
santant pas de difficultés particu-
ligres (woir vues éclatdes précisant
la position respective des Piécﬁj.
Veillez tautefois lors de Finspection
mécanique & '

- I'élat des balais, leur degré
d'usura, leur position et leur pres-
sicn surle collectaur,

- I'état apparent du collecteur gui
sarg netioye exclusivement 4 l'aide
d'un chiffon imbibé d'essence ou de

{ trichlorethylene et poli A lalde de

papier de verre fin. Ne jamais utiliser
de taile émeri,

- I"état des roulements, gui ne
necessitent aucun entretien pariou-
lier, le-graissage siant réalisé & vie,
- Tétat apparant du rotor et du stator,
leurs enroulemenits ne devant pré-
sentar ni coupure, i trace de brilu-
re,

Mota: lors des contrdlas dlectrioues
effectudés sur falternateur, notam-
menl au niveau de |'étage de
radrassement, l'appareillags utilisé
ne doit pas susciter de tension
supérieure & 14 volts au risgue de

| détrdire ceraing composants.

De méme, ceuk-cl dlant sensibles.4
la temparatura, lors de leur rempla-
cement. les opérations de soudure
daivent Btre rapides et réalisdes a
i'gide d'urfer & souder de faibie
puissance.

' Réglage de la tension

de courroie

» Dessemer les fixations de Falterna-
=

= Tendre la courroie en basculant
Faltzrnateur a 'gide d'un levier,
Vaoir la valeur de tansion aux
« Caractéristioguos dotailées »,

* Resserrer las fixations de Iafierna-
el

Dépose de Falternateur,
1. Vis de fixalion

de Ialternateur -

2. Vis du dispositif

de réplage de tension
de courroie, |

ALTERNATEUR

A, Moteur T 708 cm3 - B. Mafour 899 cm3.
1, Sator - 2. Palier avant - 3, Poulie d’afternatesr - 4. Ventilateir -
5, Rovlement - 6. Rotor - 7, Palier arriére - 8. Redresseur - 2. Porte
hatais - 70. Couvercle.

DEMARREUR

Dépose-repose
du démarreur

DEPOSE

* Débrancher la battaria,

* Débrancher les connexions éleg-
trigues attenantes au démarreur.

* Dessarar les fixations du démar-
raur,

* Deposer le démarreur.

REFCSE

o Mettre en place le démarraur i
SEerses vis de fixation,

T .

+ Hebrancher les connexlons élac-
trigilas.
* Hebrancher |a batterle.

Remise en état
du démarreur déposé

Les operations de démontage et de
remontage du démarreur ne présan-

| tent pas de difficultés parficuliéras

(voir vues @olatées précisant |a posi
tion respective des piéces). Velllez
toutsfois lors de lnspection méca:
nigue &:



— EQUIPEMENT ELECTRIQUE —

DEMARREUR

1. Sfator= 2. Nez - 3. Lanceur ef
raue libire - 4. Fourcheite - 5. Rotor -
#. Parte balals - 7. Couvercle -

8. Solénorde.

J

- I'dtat des balals, leur dagré
d'usure, leur bon coulissament dans
laurs guides raspactfs.

- | pression ef la posifion des res-
sarts de balais. [
- I'état apparent du collecteur gui |
sera netioye exclusivement a aide
d'un chiffon imbibé d'essence ou de
trichloréthylene et pall & laide de
papier de verre fin, N utilisez jamals
de loile &meri.

- 'état des bagues autolubrifiantes
des paliers. En cas de remplace-
ment, immerger.las bagues neuves
pendant au moing 20 minutes dans

| de 'huile moteur avant de les matire

en placa.

- I'&lat apparent de |'induit et des
inducteurs, leurs enrollements na
devant présenter ni coupure, trace
de briilurz.

EQUIPEMENTS

Dépose-repose
du combiné
d'instruments

DEPOSE
« Débrancher la batlerie.

= Déposer les deux caches situes de
chague cété de la montra.
» Déposer les vis de flixation de la

| visiere du combing dinstruments,

« Déposer |a visidra,
» Davigser les vis de fixation du
combing dinstruments at ls dega-

COMBINE
DINSTRUMENTS
1. Visiére - 2, Compteur kilométrigue
- 3. Témain de température de fiqu

imprimé

ide de
refroidissement - 4. Jauge & carhurant - 5. Platine suppart - 6. Circuit

» Débrancher is céible de tachymeétre
et ies connecteurs electriques,
= Deposer e combing.

REPOSE

Frocéder en ordre inverse de |a
dépose en prenant soin de bien
rebrancher las comnecteurs élag-

FIAT \
Cinquecento Euﬂ
trigues el ke cibie de tachymelre,
Contrite le fanctionnement de taus
laz insfruments.

Remplacement
des projecteurs

» Dbrancher le connecteur du cli-
gnetant:

+ Deposer le clignotant en déga-
geant 'agrafe de retenue par le
compartiment maofaur,

* Diévisser les vis de foation du pro-
jecteur surla calsse.

» Debrancher tes connecteurs lac-
trigues du projecteur.

= Déposer le projectaur &n e tiran
VETS 501,

Pour la repose, procéder en ordre
inverse de la depose en prenand
sain de bien rebrancher les connec-
teurs Slectriques.

Réglage des projecteurs

« S'assurer gue les pneumatigues
sont & la pression corects. Le véhi:
cule dait &tre en ordre de marche,
tous las pleins faits,
= 5i equipd, placer le réglage de site
an posiion « vide «,

g du combind dinstruments,
A Vis do Geation de la visiers - B. Vis de fxations du combing dinstruments.

-



« Regler les projecteurs en utilisant
dat praférence un apparail de contrd-
be optigue.

= Effactuer le réglage horizontal &
Palde de la vis (A) puis-le réglage
vertical & Faide de la vis (B).

Dépose-repose
du mécanisme
d'essuie-glace avant

DEPOSE

= Dibrancher Ta batlerie.

= Déposer les deux bras d'essuie
glace.

* Déposar la joint d'étanchaid de la
thile o auvent,

= Daposer l'isolant placé devant fa
iole o auvent,

» Davissar las écrous de fixation du
mécanisme d'essuie-glace sur la
tole d'auvent et sur le fond de
['auvent.

+ Dégager le mécanisme d'essule-
gface de manidre & pouvelr débran.
cher le connecteur glactrigue du
moleur.

* Debrancher |8 connecteur dlec-

mécanisnie d'essuie-glace,

— EQUIPEMENT ELECTRIQUE —

- B. Vis de ré vertical.
1. Molletle de réglage
d site.

B des projecteurs,
. ﬁ-ﬁ?ﬂﬁnrizml

REPOSE

Pour la repose, procéder en ordre
inverse da la dépose. Veiller au
branchsment cofrect du conrectaur
elacirique du moleur d'esswe-glace

| etau positionnament corract das
bras.

Dépose-repose
du mécanisme

- d'essuie-glace arriére

DEPOSE

« Débrancher o batters.

* Dépozaer a bras d'essuia-glace.

* Dvisser los écrous de fixation du
mtelr d'essule-glace surla hayon,
+ Didbrancher lg connecieur dlec-
trigue du moteur st déposer le
mécanisme d'essuis-glace.

REPOSE

Pour la tepose, procader en ordre
inverse dela dépose. Vailler au
branchement correct du connacteur

sc- | electrigue du moleur d'essuie-glace
trique du motaur ef dépozer lg :

et au positionnemeant corract du
bras,

Diépose du mécanisme d'essuie-glace avant.
1. ¥is de fixation surla thle d'awvent - 2, Vie de fixation sur le fond de Fayvent,

=

ESSUIE-GLACE AVANT

1, Balais - 2. Bras - 3. Suppori - 4. Tringle de liaisan -
5. BigHlette de commande - 6. Moteur,

Diépose du mibcanisme

o e arvidpe.

1. Vi de fixation du micbeur
- & Connecteur electrigue -
3. Moteur.

ESSUIE-GLACE
ARRIERE

1. Bras complel -
2. Moteur et support,

— AR



— EQUIPEMENT ELECTRIQUE —

FIAT
Cinguecento

R|T|a

LEGENDE DES SCHEMAS ELECTRIQUES

1. Groupe optique AVG
2, Centrale de commande d'allumage électronigue NANOPLEX
2A. Centrale de commande d'allumage électronique DIGIPLEX 25
2B. Ceprale de commande diinjection électronigue
3. Masse compartiment moteur AVG
4. Ventilateur de refroidissement moteur
5, Thermocontact de commande ventilateur de refroidissement moteur
6. Thermocontact de température liquide de refroidissement moteur
9, interrupteur de témain de pression d'huile moteur insufiisante
10. Manocontact pour commutation des courbes d'avance
MNANOPLEX/DIGIPEX 25
11. Avertisseur sonore
12. Démarreur
13. Bougie
13A. Bougie
14, Bougie
14A. Bougie
15, Alternateur avec régulateur incorporé
16. Bobine d'allumage
16A. Bobine d‘allumage (pour 899 cc seulement)
17. Masse compartiment moteur AVD
18. Pompe électrique lave-glace
19, Groupe optique AVD
20, Clignotant latéral AVG de direction
21. Boitier porte-fusibles et relais :
A, Relais de déghvrage lunette AR
B. Relais de commande averfisseur sonore
C, Clignotant feux de direction et signaux de détresse
E. Relais de commande des feux de croisement et refroidissement
meteur
22, Moteur d'essuie-glace
23. Capteur de niveau liquide de frein insuffisant
24, Ventilateur de climatisation d'habitacle
15. Batterie
26, Masse batterie
27, Clignotant latéral AVD de direction
28. Haut-parleur AVG
79, Connexion cables AV/cibles AR
30. Connexion cables AY/cables AR
31, Connexion pour éclairage intérieur
32. Connexion cibles AV/cibles AR
33. Masse sur tirant ciié passager
34. Combiné de bord
A. Témoin de pression d'huile moteur insuffisante
B, Témoin de charge batterie insuffisante
C. Témoin des signaux de détresse
D, Témin des feux de position
E. Témoin des feux de route
F. Témoin de frein & main serré et de niveau liquide de frein insuffi-
sant
G. Témoin de réserve carburant
H. Témoin du dispositif de démarrage i froid enclenché
| Indicateur de niveau carburant
L. Eclairage du combiné de bord
M. Témoin de dégivrage de lunetie AR
N. Témoin des feux AR de brouillard
€, Témaoin des feux de direction
P. Indicateur de température liquide de refroidissement moteur
Q. Indicateur d'anomalie injection électronique
K. Compte-tours
35, Connexion cibles AY/cible réchaufeur
36, Contacteur i clé
37. Lampe d'éclairage commandes réchaufieur
37A, Lampe d'éclairage commandes réchauffeur

8.

39,

41.
42,
43,
44,
45.
4.
47,

4B8A,
49
50.
3
52
53
4.
55
&b,
57,
58,
59,
504,
598.
&0,
al.
62
B,
b4,
b5,
ol
10,
102

103,
106,

H7F.
108,
109,
110
111,
114.
115
116
1148
120.

121
122,
113,
114,
115,
126,

Commodo

A. Contacteur feux de route/feux de croisement

B. Contacteur commande essuie-lave-glace de pare-brise/essuie-lave-
glace de lunetie AR

C. Contacteur des foux de direction

. Bouton d'avertisseur sonore

E. Bouton de lave-glace

F. Commande d"appels de phares

Interrupteur de commande dispositif de démarrage 3 froid

. Contacteur d'éclairaze extérieur

Interrupteur feax de stop

Interrupteur de feux AR de brouillard

Contacleur des signaux de détresse

Lampe d'éclairage habitacle

Interrupteur de témoin de frein 3 main serré
Poussoir de commande plafonnier sur montant AVG
Poussoir de commande plafonnier sur montant AVD

. Contacteur de commande ventilateur de climatisation d°habitacle

Résistance additionnelbe
Allume-cigares
Autoradio

. Interrupteur de dégivrage lunette AR

Haut-parleur AVD

Interrupteur feux de recul

Indicateur de niveau carburant

Groupe oplique ARG

Masse ARG

Eclairage G de plaque minéralogiue

Eclairage D de plaque minéralogique

Luneite AR dégivrante

Bloc de contacts pour havon compartiment bagages
Bloc de contacts pour hayon compartiment bagages
Masse ARD

Groupe optique ARD

Interrupteur lave-glace de lunette AR

interrupteur d'essuie-glace de lunetie AR

Maontre digitale

Pompe électrigque lave-glace de lunette AR

Moteur d'essuie-glace de lunette AR

Pré-équipement pour cible d'allumage ou d'injection
Janction cible injection/cible &' alimentation pompe flectrigue carbu-
rant

Pompe électrigue carburant

Relais pour lEve-glaces dlectriques et dispositif de verrouillage des
portes

Fusible 15 A pour circuit de verrouillage des portes
Centrale du dispositif de verrouillage des portes
Connexion cable tableau de bord cité conducteur
lonction cible tableau de bord, cité passager
Connexion cible tableau de bord cité passager
Contacteur pour leve-glace électrique G

. Contacteur pour leve-glace électrique D

Fusible 25 A pour circuit de leve-glaces électriques

Lampe d'éclairage G des idéogrammes de léve-places électriques
Lampe d'éclairage D des idéogrammes d‘assictte des phares et de
leve-glaces électrigues

. Moteur ve-glace G

Moto-réducteur de verrouillage porte G

Moteur léve-glace D

Moto-réducteur de verrouillage porte D

Bloc contacts moto-réducteur verrouillage coffre 4 bagages
Moto-réducteur de verrouillage cofire & bagages
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127, Résistance additionnelle pour circuit DIM-DIP 163. Prise diagnostic
128. Relais pour circuit DIM-DIP 171. Sonde lambda
129, Fusible 7,5 A pour circuit DIM-DIP 179, Ventilateur électrique refroidissement condenseur
T30, Groupe opfigue ARG (mnteur 899 cc. seulement) 180. Connexion électromagnétique pour commande enclenchement com-
131, Groupe oplique ARD (moteor 899 co. seulement) presseur o'air conditionné
132, Coupe-ralenti 181, Redais pour commande électroaimant
133, Connexion cible hatterie/cible injection {moteur 599 cc. seulement) 182, Relais pour commande ventilateur électrique
134, Connexion cable batterie/cible AY 183, Connexion cihle injection/cible conditronneur
135. Connexion cible AY/cable tableau de bord 184, Pressostat 3 3 niveaux pour conditionnear 186, Fusible 7,5 A pour
136, Fusible 5 A pour dispositif d'injection protection relais électroaimant
137, Thermocontact de température liquide de refroidissement moteur 187. Fusible 25 A pour pratection relais ventilateur
138, Thermistance de température d'air 138. Connexion cable climatiseur/cable compresseur
139, Connexion avec cibie AISAN 189, Relais de commanide pour enclenchement interrupteur d'air condi-
i i1 : tionné
]r :? ::n?::ip::tw de télécommande de verrouitlage des portes 190, Thermostat antigivre
163 Blectruvalie de canistor 191, Comtacteur recyclage d'air habitacle ; .
143. Relais pour alimentation centrale d'injection-allumage électronique 192, zg::”f commande fermeture/ouverture volet de recyclage d'air habi-

144, Sonde de pression absolue
145, Fusible 204 pour injection électronigue
146, Capteur de régime of de PMH

193. Ventilateur Ehectrique climatiseur
194. Fusible 25 A de protection dispositif conditionneur

: 196. Interrupteur enclenchement air conditionné
147, Sonde lambda réchauffée
148, Relals d pompe carburant 197, !;;?:?:am :: init commande fermeture/ouverture volet de recyclage

149, Masse d'injection

¢ H w
150, Thermocontact sur thermastat deau 198. Lampes d'eclairage des commandes conditionneur

200. Masse sur centrale

5 ; -
1".1' Connexa:m o cable AISAN 201. Centrale de:commande antivol
152, Prise dlagﬂﬂﬁtlﬁ MANOPLEX 202, Interrupteur i inertie
152A, Prise diagnostic DIGIPLEX 25 03 Catinasiies cables mssche AR
1:[2;2 E:: jfﬂf;ﬂf, & 204, Masse sur fixation tableau de bord
s P 205, Prise diagnostic pour dispesitif antivol
i S AR 206, Fusible 15 A de protection antivol
155. Noeud de dérivation 207, Interrupteur sur hayon compartiment bagages enclenchement antivol
1512. MNooud de dér!vai!un 208, Témoin signalisation antivol enclenché
157, Neeud de dérivation 209. Interrupteur sur capot moteur enclenchenient antivol
158, Neeud de dérivation 210, Connexion/cable AV
159. Neeud de dér!mi!nn 211. Bloc bobines d'allumage
160. Neewd de dérivation 212. Bloc bobines d'allumage
161, Capteur de position papillon 213. Capteur de tours et P.MH.
162, Moteur pas-3-pas pour réglage régime de ralenti 2114, Relais multiple
Code de la couleur cihles :
€N Orange-Noir
A Azur OGN Jaune-Mair
B Blane GL Jaune-Bleu
C Orange GR Jaune-Rouge
G Jaune v Jaune-Vert
H Gris HG  Grisjaune
L Bleu HN  Gris-Moir
M Marron HR  Cris-Rouge
N Moir HY Gris-Vert
R Rouge LB Bleu-Blanc
5 Rise LG Bleu-Jaune
v Verl LN Bleu-Noir
i Violet LR Bleu-Rouge
AB Azur-Elanc LY Beu-Vert
AG Azur-Jaune MB Marron-Blane
AN Azur-Noir MN  Marron-Noir
AR Azur-Rouge MNZ  MNoir-Violet
AY Azur-Vert RB Rouge-Blanc
BEC Blanc-Jaune RO Rouge-faune
BL Blanc-Bley RN Rouge-MNoir
BN Blanc-Moir | B¥  Rouge-Vert
BR  Blanc-Rouge | SN Rose-Noir
By Blanc-Vert VB Vert-Blanc
BZ Blanc-Violet VN Vert-Mair
€A Orange-Arup VR Vert-Roupe
CB  Orange-Blanc ZE  Violet-Blang
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Caractéristiques détaillées

ROUES
_ Fressions
Modéles Jantes Pneumatiques | de gonfiage AVIAR
{bars)
Cinquecents- 5-Clim:.{ 4B 13enacier. | 12570R13
22
Cinquecentc Sportng ... 558 13enalllage | 16555 R 13
PERFORMANCES
Cinguetento - 5 - Clim
i Démultiplication totale | .. .
Combinzison Rapports | | e " | Vitesses en kmihi
des vitesses e boile avec couple rﬁﬁu_:tam pour 1 000 trfmn®
de 01,2456
i 0.2558 00628 5,80
OB 4863 1194 112
Se.... 0, 7ddi 01827 17,54
48... 10234 02511 2385
Bat. 11847 0,203 2752
MAH..... (2683 (0658 613

* Avec pneumatigues 165/55 B 13 de circontérance de roulament de
1563 mm,

Cinquecento Sporting
: Démultiplication totale
Combinaison Rapports : e Vilesgas en kmh
des vitesses de bofte AuRe ug&hﬁuﬂ%uﬂtﬂn pour 1 060 trfmn*
o l
T e 00661 | &2
- S 04633 01187 l 11,24
... 06756 0.1746 1638
da.. 1,8820 04850 2163
BB 1,2082 03118 2925
MER i 02618 00677 6,35

* Aver pheumaliques 185/55 R 13 de wirconférence de roulement de
1563 mm;

CONSOMMATIONS CONVENTIONNELLES {litres)

280 kmvh 4,7,
& 120kmih: 6.3,
en cycle urbain < £.6/7,5 pour s Sporting,

VITESSES MAXIMUM

Cinguecento - S - Clim ¢ 140 kmh.
Cinguecante Sporting : 150 ki,

CAPACITES ET PRECONISATIONS

CARBURANT

Capacilé ; 35 litras.

Preconisation : essence sans plombr RON 95 mini,

MOTEUR

Lubrification

Capacité ; - moteur BEY amd ;3,3 litres 1+ 0.5 litre avec filtre).
- moteur 1 108 am3 - 3 litras 4+ 0,5 lilre avec filtre).

| Préconisation | huile mulh%lrade SAE 15W40 répondant aux spécifications

API-BG ou CCMC-G4 ou UNF 20153,
Feripdicite d'entratien : vidange tols les 15 000 km ou tous les ans, avec
remplacemeant du filire.

Refroidissement
Capacits | - motaur B9 omd - 4.8 litres,
- mreoteur 1 108 omd - 4 B litres,
Préconisation | mélange eau + antigel & 50% pour une protection jusqua
- 3550
Percdicité d'eniretien : vidange tous fes 60 000 km ou fous les 2 ang.

BOITE DE VITESSES

Crapacite ;2.4 litres,

ELénhanLi‘satmﬂ huile monograde SAE B0W rapondant aux spécifications
I

Ferodicite d'antratien | vidange tous les 120 000 km ol tous les 4 ans.

UGUIDE DE FREIN

Capacité | 0.4 litre, .

Praconisation : liquide synthétique pour circuit.de freinage répondant & la
nome DOT 3.

Périodiciié dlentretion : vidange tous 165 2 ans.

Conseils pra tiques

:%..

(woir chapitre = EQUIPEMENTS
%ﬂse‘m puse. ELEGTH%UES )
= Dépnsar las vis da fixation da la
loc de chaufiage Do
plating support des commandes de
= DEbrancher la“batierie et la dépe- | chauffage-ventiation.
= * Déposer e joint d'étanchaité deia

» Déposer le combing dinstruments

tale &’ auvent.

* Déposer las deux moités digolant | = Déposer lé carénage plastigus du

placés devant la tla d'auvent,

* Dévigaer les vis de fixation du
radiateur de refraidissament surle |
blec de chauftage et Fécarter da
celui-ci, N& pas débrancher ses
canalizabons,

| bloc de chauffage.

8 Depnsar la-mécanisme d'sssuis-
glace (voir chapitre « EQUIPE-
MENTS ELECTRIQUES =).

+ Dans I'habilacle, debrancher lg
conmecteur glectrigue du bloc de
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CHAUFFAGE

1. Blo¢ de chauffage - 2. Radiateor - 3, Moteur de soufflerie -
4, Volet - 5. Cable de commande - 6, Buse - 7. Camalization de
circidation d'air,

CLIMATISATION

1. Bloc de climatisation - 2, Radiateiy -
3. Condenseur - 4. Moteur de soufflerie - 5. Volets -
6., Cable de commande,
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Dépose dus bloe de chanffage.
e - 2 Visde fixation du bioc chauffage -
blue de chauffage - 4. Carénage plastique du hloc de chauifaie.

1. Bloc chawif
plastigue

chauffage. Celui-ci se situg a prox-
mité de la fxation centrale deia
plarche da bosd,

 [évisser les vis de fixation du bloc
de chauffage sur fa tole d'auvent,

» Déposer e bloc chauffage par le |

campartiment moteur.
REPOSE

compariment moteur 6t le metire en
placs.

= Yerifier |2 positionnament comect
de la platine suppor das. com-
mandes: de chauffage el le passage
corect du connecteur dlecinigue.

= Sdrrer les Hdatons du bloc da
chauffage sur la 106 d'atvent,

« Rebrancher [ contecteur elec-
trigus.

* Reposer-les vis de fixation de la

STV

13

3. Vis de fixation du carénage

plating support des commandas da
chatiffage.

= Continyer [a repose en procadant
dans 'ordse nverse de la déposs:

Dépose-re
du radiateur

' de chauffage

* intraduire le bloc chauffage par i@ |

» Dabrancher (3 baterie et a depo-
4ar.

« Dépaser Jo joint d'étanchéité de la
10le d'auvent.

« Déposer la moitie de Msolant pla-
coe devant ia Wl auvent, dermérs
ia batterie,

» Placar deux pinces canalisations
sUr les canaiisations o alimentation et
da rglour du sadiateur de chauffage.
= Débrancher iss deux canalisations
du radiataur.

Diépose du radiateur

de chauiage

1. Radiatenr -

2. Wi e fisakion

o radiateur -

3. Vis de fixalion du bloe
chauffage sur fa-tile
datnvent,

« Didvissar lea vis de fixalion du
radiateur de refroidissement sur le
bicc de chauffage.

= Déposarle radiatedr.

REPOSE

Pour la repose, proceder gn andrg
inverse de la oépose en respectant
les poims suivarts :

- Procéder au contrdle du niveau de
liquide da refroidissement. Au

besoin s compléter en respectant 1a:

gualiteé et la quantité préconisdes
[umr chapitre = MOTEUH ).

- Purger le circuit de refroidisse-
mient.

Dépose-repose

de la planche de bord

DEPOSE

s Diébrancher is batteria,

« Dépoger e cache central du velant

et devisser 'ectoy de fixation du

volant,

= Placer fes roues enligne drofts,

s Haparar sa position ef déposer g

volant.

» Dgposer le combing dinstrumants

{woir chapitre « EQUIPEMENTS

ELECTRIGUES »),

v Dévizsar las viz de fixation' de la°

frianire.

» Dagager la montre vers aoi plis

débrancher son-connecieur

= Daposar la montre.

i Paide d'undoumeis, deposer les

intarrupteurs {degiviage, essuie-
lace ariars, [ave-glace artiéra et
ik annbr-:}uullaruj

» Diabrancher & connectaur dlag-

trique de Finterrupteur de fau de
pasition

= Depozer fes vis de fixation de la

plating support des commandes de

chauffags.

+ Si-monté, déposst le boutan de

réglage de site des prajecteurs, son |

enjoliveur et las ws de fikation auria
planche de bord.

* De chague cotd, deposer les oules
d'adration de la planche de bard.

FIAT
Ginguecanto

+ Diévizser leg vis de fization de la
colenne de direction et |a descendre
&l maximum.

s S montd; déposer Fautoradio 81
debrancher ses conneciaurs.

« Dévisser toutes bes vis de fixation
da 1a planche de bard: sur le- tablier
{woir figure page suivanta),

» Tirar légérement [a planche de
Bard vers sol ot dévisser las vis de
fimation des colliers de maintien du
faiscaatl.

= Dgposer ia planche de Bord,

REPOSE

* Presenter la planche de bord dans
I'habitacle. sans [ reposer compla-
temant.

* Reposer les vis de fixation des cal-
lisrs de maintien du faiscesy élec-
Irigue.

= Mettrs | planche de bord en place
et serrar 5t fxaticns.

» Si monts rebrancher les connec-

teurs ef raposer 'auloradio;

» Mettre fa colonne de direction an
plate el revisser las vis de fixation,

« Reposer [Bs ouiss dadration de la
plarichia. de berd,
= Bi mionta, refixer l'anjoliveur du
bouton de réglage de sde des pro-

fectewrs at reposer o boutan.

* Rebrancher et reposer lintermup-
leur de feu de posifion,
= Helranchier et raposer la montre.

. Fiepf:ser les mEemq}teurs {dégivea-

g8, essuie-glaca arriare, lave-glace

armigre et feu anﬂbmun&ard]

. Hapusar le ombing dinstrumeants
voir chagitre « EQUIPEMENTS
LECTRIQLES «},

« Reposer e volant en respactan
las repéres faits u démontage.
= Rebrancher |2 bafteria.

[« Contrdlar le fonctionnement cor-

ract de tous les arganes et procédar
& 1 essal routier.,

Dépose de |a planche de bord.

s
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Vi de fination de ks planche de bard.
— 02—




Caractéristiques détaillées

Coque autoporteuss en tle d'acier el soudée éleciiguemant par points.
Type : berine 2 partes. '
MNombre de places: 5 v compris le conductsur.

CARACTERISTIQUES AERODYNAMIGUES
Cx NG,

BrNE:

SCxND

DIMENSIONS {(mm)

Longueurhors tout - 3227,
Largaur hors tout : 1 487,
Hautaur: 1438,
Empattemant : 2 200,
Mole avani T 264,

Conseils pratiques

Vi amrigre 1 1 257,
Forts & faux avant : 570,
Porte & faux arriére « 457

POIDS (kg)
170 AF 53 A 170BF53 A
& vide an ordre de marche i 1} 740
<ot 2ur FVERL. .o 435 4E0
~ chont Sar FRITRe . 27h o)

—

582282

Tatal mal autorisd en charge
= ot SiEr favan!.....
- dont sur farmiere ...,
Tatal roulard autoriss..
Rarfiorgue sans fref ...,
Remorque avec fréin. ...

. o e e T e TR

| et placer un obturateur sur ls tuyau
dalimentation.

| Dévisser las vis de fixation des

charnieres (1) sur le capat 8!, 4

I'mide d'un coliaborateur, déposer le

tapot.

La repose du capot s'effectue dans

l'ordre Inverse dé la dépose en

effactuant es dglages sunants

- réglage de la hauteur {déplace-

ment-des charmisres),

- réglage des fa position verticale

{t%glpﬂns situss & chague exire-

mite).

AVANT

Dépose-repose
et réglage

du capot moteur
= Soulavar le capot,

= Débrancher le teyau de lave-glace
au niveau du raccord (3} (voir figure)

Fixation du capat moteur,
111. ‘l.’ié;q:e fixation :

es chamiéres sur le -
2. ¥is de fbation s
des chammibres sur Faile -

CAPOT

1. Capol moteur - 2. Insondrisant - 3. Charnitres - 4 Béguille -
5. Butée - b, Gache - 7. Ressorf-crochet de sécurité - 8, Cible de
commande ¢ obverfure,

S



Dépose-repose

du bouclier avant

» Dapaser les vis de fixation infé-
nedres du bauchisr.

» Dépozer le carénage de protectian
du passage de rous.

= Déposer les fixations des renforts
da bouclisr,

« Déposer la boucer.

Pour ta repose, opérar en sens
inverse dela déposs.

Réparation
d’un bouclier avant
par soudure

Les bouclers sont en polypropyiane, .

Ils sont donc reparabies par la
fieshon du matériau avec-un apparsil

pulseur & air chaud, ou-un gros ferd | un vieux pare-chocs:

soudar,

Pour des raisons de facilite; ef pour |

éviter d'endommiager les autras ld-
ments, déposer le bousliar.

s Mettoyer los parties & souder avac
ur selvant légae. 4

» Alignar las sections & fusionner,
les maintenir aves Une pinca-gtau-et
unsupport ngde,

Sile bouclier est déforme

* Le ramollir avec une source: di'air
chaud sans atteirndre-ga fusian.

» La plaguer sur un support poar U
redonner sa forme initiale.

» | aissar nafroidic 10 minutes.

Si le bouclier est déchird

* Posifionnar une petite. buse sur e
pistofet a air chaud pour concentrer
la chalaur tel un chalumeau.

i soLder,

= [Fin mouvement continy, déplacer
le pistolet an proveguant a fusion.

» Ltilizer en apport une fine baguette

— CARROSSERIE —

[ du bouclier,

1. ¥is de fixation du renfort
sur le bouchisr -

2; Fination inférieur: -

3. Bouclier.

du méme plastique récupérée sur

= Tenir 1a baguette de facon & for-
merun angle droit avec Ia fissure.
* Souder avant et aprés, au-deld de
la blassura, 3 :
* Trater ginsi-lintémeur de la déchi-

| s
| = Araser le cordon de soudure &

I'aide d'un elitter, ;

« Poncer aves un papiar a sec (grain
1507 |2 suface réparde puis termi-
rer avec Un papler PA20,

* Paingre le touclier avec une pein-
ture spécifique, compatible aves les
materiaux plastigues.

| Réparation

d'un bouclier avant

 par collage
= Appliguer fe pistolet sur-les paries |
. * Déposer le bouclier el e nettoyer

intérisurement et extérieurement,”

« Délimiter id zong de fravall avec un |

rubar aghasit.

E {uniguement sur le modile Spartingl.

BOUCLIER AVANT

1. Bouclier - 2. Absorbeur -
3. Support - 4. Enjoliveur

.
o
_

A

j&
¥ e

| * Pancer les bords de [a déchinrg: | = Ponter 13 face externe du bouchier

pour Wi donner una forme de « Vs,
= Anpliguer, sur la partie déchiréa, &

Finterieur du bouclier, une langusur’ |

de bande polyaster.

e Méiangfgr; a part cgale, les deux

praduits formant 3 base collanie (e
melanie final doit Btre uricolore),

v hppliguar e produit surda face
nterns du bougher,

» Relourner le bouclier puls, sur la
face externa, appliguar du praduit,

« | aisser sécher une demi-hauns {ou
plis, &n suivant les indications. du
fabricant,

{ ]Lrsqu'a cequ'il retrouie sa forme

irTitiale:

* Paindre e bouclier avec-unea pein-
ture spécifiue, compatide avec les
miatsriauy plasticues,

Dépose-repose
d’une aile avant

s Laver e vahiculs.
+ Diéposer la carénage du passage
e roue,

Brepuse d'un aile;
A, Fixation sur fe montant de porte - 8. Fixation dy répétiteur de clignotan «
. Fixation inférieure,
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* Dépozer e répétitaur da clignatant
fixe sur Paite et be débrancher,
+ Dévissar les vis de fixation sups-

PORTES

reures de Taile, la vis de fivation
inférieurs et celle da fixation au

dépozer la goupille de fixation du
limiteur d'ouveriure da porte du
mantart. Dégager le limitayr;

o Avee aide d'un collaborateur,
maintenis-la pore.

FIAT

Cinguecento E E u

Verzions avec lave-vilre
électrique et fermeture centralisée
A& "aide d'yn putil en forme de
faurche, dégager le cHp d'ardt da la
mianivalls de léve-viina,

miortant de pode,

» & Faide d'un cutter, oouper e mas-
tic' entra la cogue et la poortour de
contact deTaile,

* Déposer laile, _
« Enlever 1o mastic restant 4 Faide
d'un gratkoir en prenant soin de ne

pas enlever fa peinture sur 13 caros- |

Dépose-repose
d’une porte

» Débrancher |a batterie.
Versions avec leve-vitre

Pour la repose, effecluer les opéra- | centralisée
tions de-depose dans lefdre inverse: | » Déposer le parnissage ds la porte
en respectant les points suivants : Iveir opération concemée).

- installer faile de rechange avant

d'appliguer-le nouveay mastic afin |

e contriler son centrage.

- retirer 'zile ot & 'aide d'un pistolet: |
appliguer un mastic durcissant 4
temparature ambiante sur la zone
de contact enlre T'aile el 1a surface
d'appui.

= Dibrancher (ous les conneclaurs
Slectrigues (leve-vitre ef fermeturs

| centralisée).

» Beégager |8 faisteau de la porte en
le Heant sur le cota,

Tous types
« A Taide d'un chasse goupilles,

d'une porte.
1. Vis tle fixation
dhes charnibees -
2. Goupille du fimiteur
d'ouverture - ;
3. Limitewr d’puveriore,

PORTE

rewr - 7, Enjolivenr intérieur -

rétroviseur,

8, Commande manuelle de réglage du

1. Porfe - 2. Papneau - 3. Charniéres -
4. Tirant - 5. Joint < 6, Réfroviseur extd-

e Dévisser les vis de fixation des
charnigres et déptger fa pote,

La repose de la porte s'effectus
dans l'ordre inverse de sa dépose.

= Deposerla manivelle de 'axe de
iBve-vitra.

Tous types

s Dévizger les vis de fixation de la
poignée intérigure et ia géposar,

= Devisser la vis de fixation de
Fenjoliveur de la poignée d'ouerl-
& e la porte,

= Dégrafer & farnissage de la porte,
Pour la repose, reprandre les npéra-
fions de-dépose en ordre inverses.

Dépose-repose
d’une garniture de porte

» Didbranchar la batters,

Diépose d'un gamissage de pore.
1. Vis de fixation de 1'fniuﬂi-m5::fi: puig:éa If'Eﬁ'E!‘hfF? de.porte 2, G'q; e fixation
}

i la podgnée de Tovevitee - 3. - 4. Vis de

Poignie de leve-vitre (subvant équipemen
fixation

la poignée intérieuse,

=

GARNITURE DE PORTE
1. Panneay de garnitire - 2. Accoudoir - 3. Vide-poches,




Dépose-repose
d’un mécanisme
de lave-vitre

* Deposer la-garmitine de porte {voir
operation-concarméal,

» Déposer la vide poche nférslr de
la porta,

* Daposer les guide avant de vitre
an devissant les vis indiquées fuoir
figura).

» Déposer I3 vitre [vair opération
CONGRETEE).

» Dapoger lag vis de fixation du
mjécanisme de feve-yitre [voir figu-
18],

¢ Déposer le mécanisme de léve-
yitre.

Four la reposze, reprandre les opdra-
tions de depose en ardre inverse.

Dépose-repose
d’une poignée
extérieure de porte

* Devisser |2 wis da fixation dela
poignéda sur la porte (vairfigure).

— CARROSSERIE —

= Dégager suffisamment la- poignés
de porte de 2on logemant paur pou-
vioir dégager la tingle de commands |
de fa poignes. '
» Deposer ia poignes de-lg porte.

Pour la repose, reprenore tes opéra-
tions de depose en ordre Inverss,

Dépose-repose
d’une serrure

= Déposer la garniture de porte (voir
operation concames).

= Déposer la vide poche inférleur de
{a porte,

* Déposer les guides arriére da vitra
e dévissant les vis indigudas (Voir
figura).

= Diésaccoupler les tingles de com-
miande de la semire.

= Dévisser les vis de fixation de la
serrure sur ia porte fvair figura).

= Ddmozer la sarmire.

Pour la vepose, reprendre. a5 opsras
tiors de dépose en ordre inverse.
Apees |a repose, proceder aventual-

lement au réglage en agissant strla
position de la gache.

VITRE ET LEVE-VITRE AVANT

1. Vitre - 2. Joint de coulisse - 3. Joint lécheur - 4, Guide -
5, Mécanisme de commiande manuelle - 6, Manivelle - 7. Mécanisme
de commande électrique {selon équipement).

Drépose. d'une poignde:
s o
ou 't SerTUre.

1. ¥is-de fixation

do fa poignie de porte -
555 de Trvaltion

de la serrore -

3. Vis-de fixatian

de la giche,

MECANISME D’OUVERTURE
ET DE FERMETURE DE PORTE
1, Poignée intérieure - 2, Support de poignée - 3. Enjolh
depni;g;ﬁe_ -I4. Tnﬁ e c-:::;nmande P?%mgnée mﬁ:ﬁ; -
B, Serrire,

S S
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VITRAGE

Remplacement
du pare-brise

» DEgager les balals @ sssuua glace
dui pare-brise.

= Déposer los joinls d'étanchaits des
montants de pare-brise,

* Diéposer les caches plastiques des
montants de pare-brsa.

* Appuyer avec les pieds sur le
pare-brise pour le deloger de la
baie;

« Déposer le pare-biise.

* Introduire une ficells dans la fente |
du joint de maniére A placer ses |

dewx exirémités dans la partia sups-
rietire di pare-brisa.

» Positionnet la para-brise sur la |

baie;

* Tiver sur la ficelle tout er exercant

une pression de Fextérieurs sur le

pare-bize.

* Progresser lentement en veillant 4

L:?Qa'gal‘nﬂﬂt conmect du joint sur
3

Nota : pour faciliter cefte opération i
est possibla o ETl‘dUIrﬁ préalabla-
ment 1a ficelle de tale ou de vaseli-
ne. Les huiles ou les graisses son!
formellement interdias.

Remplacement
de la lunette arriere

La procadure gst identique 4 celle
yYlilsea pour |2 remplacement d'un
pare-brise. Ne pas omeltre de
debrancher puis de rebrancher le
connecleur du disposilif-de dégi-

| wrage.

- Dépose-repose

d’une vitre de porte

» Déposar fa garnifure de porte (voir |

opéralion concarméa).

» Depeigar les guides avant de vitre
en dévissant les vis indiquées (voir
figure).

= Balsser fa vitre st déposer s joint
lecha-vitre,

» Dégager le joint de haie de glace.
+ Lever completement fa vitre et
dévisserlas vis de fixation da la vitrs
sur le dispositit de leve-vitre par la
fenétre d'accas.

» Separer |3 vitre du leve-vitre et la |

geqagar
'GUT i Tepose, reprendne las
tiors daﬁéﬂa‘se &n ordre u*r-.na!rmslili:tﬁllr

FIAT
Cinguecento

R|T a

se d'une vifre.
1. Vis de fixation du guide de vilre avant - 2 Vis de fixatlen du mécandsme de Rve-vitre
= 3. Fenétre d'acoés au vis de fixation de fa vilre sur le mécanisme -4, ¥is de fixation du
fuidde: cle vilre arridre,

VITRE ARRIERE

A, Fixe - B, Mobile,
1. Vitre - 2. Joint - 3. Poignde de commande - 4. Charnicre.

TOIT OUVRANT

1. Witre - 2, Joint de vitre - 3. Commande d'ouvertore fermeture -
4. Joini de commande - 5, ! rfdecmnnama‘ﬂ E{Jramjére-

7. Logemeni de charniére -
9. Panneau de garmiture - 10. Iam pawh‘ Tumud’ﬂm-

lfmwu

— 7 —
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ARRIERE

Dépose-repose
d'un bouclier arriere

» Ddvissar a2 vis da fivation infé-
riaLire du boucker sur la caisse,

« Dénncer la moguetta du coffra,

= Faira tenir be bouchisr par un autrs

opérataur,

+ Davizser les vis de fixation supé-
rietre du boucher par le coffre.

* Degager le bouclier arrigre el

BOUCLIER ARRIERE

1. Bouclier - 2; S

- 3. Enjoliveur

{uniguement surla-version Sporting,

Hpase d'un bouclier
ArTieTe,
1. Vis de fixation
infErieune,

débrancher les connectaurs dlac-
friques de 'slimentation de 'éclaira-
ge de plague de police.

= Déposerie bouclar,

Paur la re ,-effactuer les apera-
fions de depose dans Pordriainverss,

Réparation
d'un bouclier arriere
par soudure

Pour cette opération, 28 reparter au
paragraphe « Béparation d'un bou-
cliar avant par soudure »,

— 108 —

Réparation

d'un bouclier arriére
par collage

Pour cette opération, se reporer au

paragraphe = Reéparation d'un bou-
clier avant pay collage =

Dépose-repose
du hayon

« Digbrancher la battere:

Dépose du havon
1. Viérin - 2, Vis de fixation de la charnibre su
dhu tuayaw de lave-glace - 4. Vis de fivation de s charnidee - 5, Clble de soulevemnent de
la plage arriire.

r fa caisse (réglage du havon) - 3. Raccord



= Dégager les cables de souleve-
mentde la plage arrérs,

= Debrancher ls fuyau de lave-glace:
« Faire soutenir le-hayon par.un
second opératedr,

+ Deposer 'agrafe de retenus de fa
tige du vérin sur [axe du hayon.

= Déposer ke vaérn,

= Dévisser les vis de fixation das
chamigres du hayon el le déposar,
La repose du hayon s'effectue dans
F'ardre inverse de la dépese &n
effectuant les réglages suivanis (vair
figures) ;

- reglar la position du havon en
davissant les vis de fination des
charmigras surla caisse.

- regler la position de la giche de
femneture du hayon.

Classification documentaira
et rédaction : F.B. et Y.M.
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1. Hayon - 2. Lunetie - 3. Joint de lunette -
& Chamiére - 5. Vérin - 6. Butde - 7, Sysiéme
o' ouverture/fermeture - 8. Moteur
d'essuie-lunetle - 9. Bras complet,

NATURE DES MATERIAUX EMPLOYES DANS LA CARROSSERIE DE LA FIAT CINQUECENTO
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